Projektové energetické hodnotenie budovy (P6vodny stav)

Identifika¢né Gdaje o budove : Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej koly
Adresa budovy:

Na parcele &islo.: 732/110, 732/111, 732/112

Kataster Moravsky svaty Jan

Obec Moravsky svaty Jan

Investor , adresa, kataster, typ, osadenstvo - pouZzitie : Obec Moravsky Svaty Jan, Moravsky Svaty Jan €.803, 908 71
Ucel energetického hodnotenia : Stavebné povolenie

Opis budovy, (nové - obnovovana) : Budpva $kol a $kolskych zariadeni

Odkazy na normy a vyhlasky: STN 730540-2,3/2012, STN 730540-2/Z1, Vyhlasky 364/2012 a 324/2016 Z.Z.
Pocet podlazi : 2

Sirka budovy: 45

Dizka budovy: 72

Vyska budovy: 6,95

Rekuperacia Nie

Uginnost rekuperacie

Vstupné udaje energetického hodnotenia:

1.NP:

Celkovy vonkajsi obvod-sucet stran:

Merna zastavana plocha podlaZia - podlaha (vonkajsie rozmery):

Zadaj strany budovy za sebou
66,98 66,98 99,78
280,16 280,16 454,64

Plocha podlahy rozdielnej ako B22 D dt B” Azem
Neizolované podlahy /bez horizontélnej tepelnej zolacie, bez bo¢ne 0,49 1 0,913 8,7 2
Horizontalne izolované podlahy / ale bez izolacie po bokoch / U= 0,41 0 AY d’
Horizon.po bokoch izol.podlahy /zadaj hrubku a hibku boénej izolac 0,25 0 0,1 1 -0,71 39,9

Zadaj striedavo hrubky a lambdy vstviev podlahy
R=d/A-tepelny odpor podlahovych vrstiev nad hydroizolaciou: 0 0,035 0,1 1,23
Plocha plasta - zadaj vysku podlazia (od hydroizol.po vrch.podlahy 3.4 3,65
Zadaj striedavo hrubky a lambdy vstviev plasta
0,3 0,53 0,03 0,99
Zadaj plochu rozdielneho plasta v m2
0
Zadaj striedavo hrubky a A vstviev plasta
R2=d/\-t.0d.ob.plasta, zadavaj po sebe d,A,.. (vypinhat iba ak je) 0 0,095 0 0,039
Zadaj plochu rozdielneho plasta v m2
0
Zadaj striedavo hrubky a A vstviev plasta
R2=d/A-t.0d.ob.plasta, zadavaj po sebe d,A,.. (vypihat iba ak je) 0 0,095 0 0,039

R1=d/A-tep.odpor obv. plasta, zadavaj po sebe d,A,d,A...

Plocha obvod.plasta s rozdielnym odporom (vypifiat iba ak je)

Plocha obvod.plasta s rozdielnym odporom (vypifiat iba ak je)

36,10 86,10 48,73
17,10 58,52 49,60 2,9

1.1. Strata cez vonk. okna na podlazi - juh (W/K) - zadaj plochu, ko
1,15 2,34

1.2. Strata cez vonk. oknd na podlazi - sever (W/K) - zadaj plochu, 27,37 80,76 36,94 1,35 0,00 0,00
19,02 87,48 55,16 2,9 0,00 0,00

1.3. Strata cez vonk. oknd na podlazi - vychod, zapad (W/K) - zade 32,83 61,80 44,32 1,35 0,00 0,00
40,25 106,22 116,73 2,9 0,00 0,00

1.4. Strata cez vonk. okna na podlazi - juhovychod, juhozépad (W/I 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00

1.5. Strata cez vonk. okna na podlazi - severovychod, severozapac 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00

117267 480,88 35149
Najvyzsie podlazie:

Celkovy vonkajsi obvod-sucet stran: 66,98 66,98
Merna zastavana plocha podlazia - podlaha (vonkajsie rozmery): 280,16 280,16

Vyska podlaZia po vrch tepelnej izolacie

Plocha plasta - vyska podlazia, pri rozdielnej priemernt vysku Bi55
Zadaj striedavo hrubky a lambdy vstviev plasta
R1=d/A-tep.odpor obv. plasta, zadavaj po sebe d,A,d,A... 0,3 0,53 0,03 0,99

Zadaj plochu rozdielneho plasta v m2
Plocha obvod.plasta s rozdielnym odporom (vypliat iba ak je) 0
Zadaj striedavo hrubky a lambdy vstviev plasta
R2=d/A-t.0d.ob.plésta, zadavaj po sebe d,A,.. (vypliiat iba ak je) [OJ00NNEE O 1 0 1

1.1. Strata cez vonkaj$ie okna a dvere na podlazi - juh (W/K) - zadi 28,83 50,24 38,91 1,35



1.2. Strata cez vonkajSie okna a dvere na podlazi - sever (W/K) - zi 24,01 69,36 32,42 1,35 1,15 1,74
1.3. Strata cez vonkaj$ie okna a dvere na podlazi - vychod, zdpad i 32,83 61,80 44,32 1,35 4,43 2,35

24,01 69,36 69,63 2,9 1,15 1,74
1.4. Strata cez vonkajSie okna a dvere na podlazi - juhovychod, juh 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00
1.5. Strata cez vonkajSie okna a dvere na podlazi - severovychod,: 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00
1.6. Strata cez stre$né okna - horizontalna rovina (W/K) - zadajplo 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00
Suma dizky Skar *
n=priemerna intenzita vymeny vzduchu (vacsiu z hodnot beriem)
n-hygienicky odportc¢ana 0,5 (1/h)
n-infiltracia vzduchu skarami Ninf.=25 200*3(ilv*L)/Vb (1/h)
Plocha - Strop nad vonkaj$im prostredim 0
Rs=d/\-tepelny odpor 0 0,039 0 1,43
Plocha strechy
Rs=d/A-tepelny odpor stre$ného plasta 0,25 1,43 0,25 0,28
Plocha strechy s rozdielnym odporom 1
Rs=d/A-tepelny odpor stre§ného plasta 1 0 0,039 0 0,22
Celkovy obal vykurovaného priestoru suma Ai bx stena okna strechad vonk. Prostredim
Vb - Celkovy obostavany priestor
Ab - Suma ploch vykurovaného priestoru
Strata murivom obvod.plasta = bx.Ui.Ai (W/K) 1321,7 1 0,17
Strata murivom obvod.plasta = bx.Ui.Ai (W/K) 0,0 1 0,17
Strata murivom obvod.plasta = bx.Ui.Ai (W/K) 0,0 1 0,17
Strata strop nad vonkaj$im prostredim = bx.Ui.Ai (W/K) 0,0 1 0,21
Strata podlahou = bx.Ui.Ai (W/K) 494,0 1
Strata podlahou do 1.PP = bx.Ui.Ai (W/K) 0,0 0,35 0,21
Strata otvormi= bx.Ui.Ai (W/K) 536,8 1
Strata horizontalnymi a stre§nymi konstrukciami = bx.Ui.Ai (W/K)  840,4 1 0,14
Zapocitanie pausalneho vplyvu tepelnych mostov AUXAi=(W/K) : 332,5 0,1 0,02

0,05
0,1
Tepelna strata plastom budovy Ht (W/K) 3525,4
Rekuperacia Faktor n
Tepelna strata vetranim Hv = 0,264.n.Vb (W/K) 7383  Ano e o550
Nie

Merna tepelna strata H = Ht + Hv (W/K) 4258,5

Potreba tepla na vykurovanie Qh= 82,1(Ht + Hv)-0,95(Qs + QI)(kWh 250203

Merna objemova potreba tepla na vykurovanie E1 = Qh/Vb (kWh/mJ
Merna plos.potr.tepla na vykurovanie E2=Qh/Ab(kWh/m2)

Faktor tvaru budovy X Ai/Vb

Priemerny sucinitel prechodu tepla Um

Priemerna vyska podlazi hk,pr
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