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-	PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY -	PENETRAČNÝ NÁTER PENETRAČNÝ NÁTER -	MINERÁLNA LEPIACA HMOTA MINERÁLNA LEPIACA HMOTA -	TEPELNÁ IZOLÁCIA NENASIAKAVÁ XPS HR. 150 mm, VYVEDENÁ MIN. 300 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA NENASIAKAVÁ XPS HR. 150 mm, VYVEDENÁ MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN -	BEZCEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKOVACIA HMOTA SO ZVÝŠENOU BEZCEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKOVACIA HMOTA SO ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSŤOU S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m², VYVEDENÁ 2,0 m NAD UPRAVENÝ TERÉN -	PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY -	TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mmTENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm
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-	PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL -	PENETRAČNÝ NÁTER  PENETRAČNÝ NÁTER  -	MINERÁLNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOŠNE  MINERÁLNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOŠNE  -	TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 30 mm   TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 30 mm   -	MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² -	PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY -	TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ. HR. ZRNA 2,0 mm TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ. HR. ZRNA 2,0 mm RYHOVANÁ
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