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TECHNICKA SPRAVA

UvVOD

Projektovd dokumentécia ustredného vykurovania objektu riesi vykurovanie systémom
teplovodného vykurovania s nitenym obehom.

POVODNY A NAVRHOVANY STAV

V stcasnosti je objekt napojeny na centralny zdroj vykurovacej vody ako aj na teplu pitna
vodu. zdroj ej umiestneny v Hospodarskej budove.
Navrhnutd je plynova kotolia pre kazdy objekt samostatne. Priprava TV bude rieSena v
zasobniku TV umiestneného v kotolni.
Pévodné vykurovacie rozvody ako aj rozvody pitnej teplej vody budi napojené na
technologiu kotolne. Bodom prepojenia bude existujlica inStalacnd Sachta s privodom
spomenutych potrubi do objektu.

POTREBA TEPLA

Tepelné straty objektu boli podrobne vypocitané podla STN 06 02 10 pre vonkajSiu
oblastnu teplotu —13°C. Pri vypocte tepelnych strat sa uvazovalo s tepelno-technickymi
vlastnostami stavebnych konStrukcii objektu v zmysle zmeny 5, STN 73 05 40, ktora
zohl'adnuje zavizné hodnoty vysSich tepelnych odporov stavebnych konstrukeii.

- Tepelné straty -26,7kW
- Vykon vykurovacich telies -29 kW
ZDROJ TEPLA

Primarny zdroj tepla na vykurovanie je plynovy kondenza¢ny kotol Vaillant VU INT
356/5-5 o vykone 6,4-35 kW. Pre systém vykurovania vykurovanie radidtormi 75/60 °C.

Spaliny budu odvadzané koaxialnym dymovodom nad uroveii strechy 1,5m. Dymovod
v exteriéry bude obaleny nerezovym plastom.

Priprava TV

Dostatok teplej vody bude zabezpecovat’ zasobnikovy ohrievac teplej vody zasobnik
Vailant auroSTOR VIH R 120 o objeme 1201

Expanzné a poistné zariadenie :

Vykurovaci systém je zabezpeceny proti pretlaku expanznou nadobou Flamco Flexcon
C 25 o objeme 25 litrov a poistnym ventilom Flamco Prescor A 100 '2“-1/2* 3 bar. Bude
umiestnena v technickej miestnosti. Na potrubi k expanznej nadobe bude d’alej osadeny gul'ovy
kohut DN15 a manometer (meraci rozsah 0 — 6 bar). Vypocet potrebného objemu je uvedeny
v prilohe technickej spravy Na privode studenej vody pri ohrievaci TUV je navrhnuty poistny
ventil Flamco Prescor B 3/4“ 6 bar.
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