L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA IZOLACIA EPS 70F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m*

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
RYHOVANA

TANIEROVA ROZPERNA KOTVA S KOVOVYM TRNOM
i - POCET ks/m” PODLA STAT. POSUDENIA

:j;'¥ ZATKA Z TEPELNEJ ZOLACIE SYSTEMU ETICS

POZNAMKA -
e - EXTERIER

M&H R 00 M1:2
project ZAKLADNA SKLADBA ETICS
Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
mabil N2 U9SSL 4212950 | AKCIA: ZniZenie energetickej naronosti budav LOKALITA: Moravsky sv. Jan £: 339, p.t: 732/110, 132/111,732/112

www.ech-po-projekt sk

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M8H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PiSOMNYM SUHLASOM AUTORA




L PGVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA IZOLACIA XPS/EPS T0F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm

L BEZCEMENTOVA HYDROIZOLACNA STIERKOVACIA HMOTA SO ZVYSENQU
MECHANICKOU ODOLNOSTOU S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/,
VYVEDENA 2,0 m NAD UPRAVENY TEREN

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
RYHOVANA

| TANIEROVA ROZPERNA KOTVA S KOVOVYM TRNOM
] -~ POCET ks/m? PODLA STAT. POSUDENIA

¥ ZATKA 7 TEPELNEJ ZOLACIE SYSTEMUETICS

POZNAMKA -
e - EXTERIER

MsH R 00 M1:2
project ETICS SO ZOSILNENOU VYSTUZNOU VRSTVOU

Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
mabil: +421 902 079 52, +421 914 209 590
www.ech-po-projekt sk

AKCIA: ZniZenie energetickej néro¢nosti budov LOKALITA: Moravsky sv. Jan €. 339, p.t: #32/110, #32/111,732/112

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M8H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PiSOMNYM SUHLASOM AUTORA
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VYSTUZENIE NAROZIA - ROHOVY VYZTUZNY PROFIL
S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU

x PREVIAZANIE DOSIEK NA VAZBU

L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

: L MINERALNA LEPIACA HMOTA

Il L TEPELNA IZOLACIA EPS 70F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm

: L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m”

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
RYHOVANA

POZNAMKA -
e - EXTERIER

MsH

project
Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
mabil: +421 902 079 52, +421 914 209 590
www.ech-po-projekt sk
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AKCIA: ZniZenie energetickej néro¢nosti budov

VYSTUZENIE ETICS NAROZIA

LOKALITA: Moravsky sv. Jan E£: 339, p.: #32/110, 732/111,732/112

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M8H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PiSOMNYM SUHLASOM AUTORA
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L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA IZOLACIA EPS T0F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 nm
RYHDVANA

SCHEMA PREKRYTIA
VYSTUZNEJ MRIEZKY:

100 !100
200

POZNAMKA -

L POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA 1ZOLACIA XPS/EPS 2005 PERIMETER HR. 150 mm

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m’

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
RYHOVANA

- V OBLASTI SOKLA BUDE NA ARMOVACIU VRSTVU APLIKOVANA HYDROIZGLACNA STIERKA VYVEDENA MIN. 300 mm NAD HORIZONTALNU KONSTRUKCIU
ODKVAPOVEHO CHODNIKA (PODLA POTREBY VYSTUZENA ARMOVACOU TKANINOU)

e - EXTERER

MsH

project
Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
mabil: +421 902 079 52, +421 914 209 590
www.ech-po-projekt sk
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ZALOZENIE ETICS NA ZATEPLENY SOKEL ROVNAKEJ HRUBKY

AKCIA: ZniZenie energetickej néro¢nosti budov

LOKALITA: Moravsky sv. Jan E£: 339, p.: #32/110, 732/111,732/112

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M8H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PiSOMNYM SUHLASOM AUTORA
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L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

7 L MINERALNA LEPIACA HMOTA

1 L TEPELNA 1ZOLACIA MINERALNA VLNA HR. 150 mm

f L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 nm
RYHDVANA

SCHEMA PREKRYTIA
VYSTUZNEJ MRIEZKY:

100 ! 100
200

L POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA 1ZOLACIA EPS 70F HR. 150 mm

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m’

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm

RYHOVANA
POZNAMKA :
e - EXTERIER
MsH R 00 M1:2
project STYK DVOCH MATERIALOV EPS-MW
Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
mabil N2 U9SSL 4212950 | AKCIA: ZniZenie energetickej naronosti budav LOKALITA: Moravskj sv. Jan £: 339, p.t: 732/110, 132/11,7132/112

www.ech-po-projekt sk

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M8H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PiSOMNYM SUHLASOM AUTORA
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L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA IZOLACIA EPS T0F HR. 160 mm

: L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU

A MRIEZKOU 165 g/m?

. L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 nm

X

RYHDVANA
SCHEMA PREKRYTIA
] VYSTUZNEJ MRIEZKY:
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s * ° o L PGVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL
1 o L PENETRACNY NATER
L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA IZOLACIA EPS 70F HR. 150 mm

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
RYHOVANA

POZNAMKA -
e - EXTERIER

MsH R 00 M1:2
project STYK DVOCH MATERIALOV-POZIARNA ZABRANA

Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
mabil N2 U9SSL 4212950 | AKCIA: ZniZenie energetickej naronosti budav LOKALITA: Moravsky sv. Jan £: 339, p.t: 732/110, 132/111,732/112

www.ech-po-projekt sk

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M8H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PiSOMNYM SUHLASOM AUTORA




PROFIL VYPLNE OTVORU
[
PAROPRIEPUSTNA OKENNA PASKA
I
0J — VONKAJST HLINIKOVY SYSTEMOVY PARAPETNY PLECH
E —— TEPELNOIZOLACNA MALTA (TERMOMALTA), RESP. PUR PENA .
0] — PODKLADNA KONSTRUKCIA-OBVODOVY PANEL SCHEMA PREKRYTIA
id N VYSTUZNEJ MRIEZKY:
HLINIKOVA SYSTEMOVA KONCOVKA PARAPETNEHO PLECHU
. ] LEPENIE PARAPETNEHO PLECHU MONTAZNYM LEPIDLOM N—
VNUTORNY :_/_ﬁ_uz
o 5T R
PAROTESNA O_Amzz>__u>m§ = - ( o -
. VYSTUZENIE NAROZIA - ROHOVY VYZTUZNY PROFIL =
ﬁ S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU ~
DU\ =
>
2 L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL
L PENETRACNY NATER
, L MINERALNA LEPIACA HMOTA
g L TEPELNA IZOLACIA EPS T0F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm
: L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU /
MRIEZKOU 165 g/m?
L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY
L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
A m o RYHOVANA
POZNAMKA :
- V PRIPADE, ZE NA PARAPET NIE JE MOZNE APLIKOVAT TEPELNU IZOLACIU HR. 30 mm VZHLADOM NA KONSTRUKCIU OKNA, JE MOZNE TEPELNU IZOLACIU NAHRADIT
IZOLACIOU MENSEJ HRUBKY (10-20 mm), PRIPADNE POUZITIM TEPELNOIZOLACNEJ OMIETKY PO PiSOMNOM ODSUHLASENI PROJEKTANTOM
- RIESENIE OSADENIA VYPLNE OTVORU NIE JE PREDMETOM DANEHO DETAILU (7 INTERIERU BUDE OSADENA PARQTESNA OKENNA PASKA, Z EXTERIERU BUDE OSDENA
PAROPRIEPUSTNA OKENNA PASKA| R 00 M1:2
- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY 0D PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU! project UKONCENIE ETICS PRI PARAPETE
e - EXTERIER Karpatshé naneste 104, 310 Braitava
,&_n.s_éwm_,.mn_ngé AKCIA: ZnfZenie energetickej narotnosti budov LOKALITA: Moravsky sv. Jan €.: 339, p.L.: #32/110, 32/111,732/112
WWW.e 0-pro B

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M&H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PISOMNYM SUHLASOM AUTORA




L POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

, : L PENETRACNY NATER

, L MINERALNA LEPIACA HMOTA

_ I L TEPELNA IZOLACIA EPS TOF/MINERALNA VLNA HR. 150 mm

, i L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU

A 14 %_n_ac‘ 165 m_.;m ‘ ]

, ; L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY
X L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
¥ RYHOVANA

/[ =AY i
Vil TTTT , ,,

. . v [ : )
VNUTORNE NADPRAZIE i | | |
S T™CLI | |

: _ |
PAROTESNA OKENNA PASKA : g _ A. VYSTUZENIE NAROZIA - ROHOVY VYZTUZNY PROFIL
g \N _ ‘ A
, , S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU

M0 0 PAROPRIEPUSTNA OKENNA PASKA
=4 /

PROFIL VYPLNE OTVORU LU i OKENNY TESNIACI PVC PROFIL S INTEGROVANOU
SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU

L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA MALTA - CELOPLOSNE

L TEPELNA IZOLACIA EPS TOF/MINERALNA VLNA HR. 30 mm
L MINERALNA STIERKOVACIA MALTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?

L PENETRACNY NATER FAREBNY ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA
2,0 mm RYHOVANA

POZNAMKA :

- V PRIPADE, ZE NA NADPRAZIE NIE JE MOZNE APLIKOVAT TEPELNU IZOLACIU HR. 30 mm VZHLADOM NA KONSTRUKCIU OKNA, JE MOZNE TEPELNU IZOLACIU
NAHRADIT IZOLACIOU MENSEJ HRUBKY (10-20 mml, PRIPADNE POUZITIM TEPELNOIZOLACNEJ OMIETKY PO PISOMNOM ODSUHLASENI PROJEKTANTOM

- RIESENIE OSADENIA VYPLNE OTVORU NIE JE PREDMETOM DANEHO DETAILU (7 INTERIERU BUDE OSADENA PAROTESNA OKENNA PASKA, Z EXTERIERU BUDE
0SDENA PAROPRIEPUSTNA OKENNA PASKA)

- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHD STAVU!

e - EXTERIER
R 00 M1:2
praject UKONCENIE ETICS PRI NADPRAZ|
Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
WTINLOMSSE, 1IN | AKCIA: ZniZenie energetickej naronosti budov LOKALITA: Moravsky sv. Jan €.: 339, p.2.: 732/110, 732/111,132/112
www.ech-po-prajek.sk

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M&H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PISOMNYM SUHLASOM AUTORA




HLINIKOVA SYSTEMOVA KONCOVKA PARAPETNEHO PLECHU

150

- POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA MALTA - CELOPLOSNE

L TEPELNA IZOLACIA EPS TOF/MINERALNA VLNA HR. 30 nm

L MINERALNA STIERKOVACIA MALTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m’

L PENETRACNY NATER FAREBNY ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA
2,0 mm RYHOVANA

\| PAROPRIEPUSTNA OKENNA PASKA

VYSTUZENIE NAROZIA - ROHOVY VYZTUZNY PROFIL
S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU

e—— VONKAJST HLINIKOVY SYSTEMOVY PARAPETNY PLECH

m il

VNUTORNE OSTENIE

PROFIL VYPLNE OTVORU

PAROTESNA OKENNA PASKA

o—— VNUTORNY PARAPET

05

L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA IZOLACIA EPS T0F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m”

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
RYHOVANA

- V PRIPADE, ZE NA OSTENIE NIE JE MOZNE APLIKOVAT TEPELNU IZOLACIU HR. 30 mm VZHLADOM NA KONSTRUKCIU OKNA, JE
MOZNE TEPELNU IZOLACIU NAHRADIT 1ZOLACIOU MENSEJ HRUBKY [10-20 mm), PRIPADNE POUZITIM TEPELNOIZOLACNEJ OMIETKY
PO PISOMNOM ODSUHLASENI PROJEKTANTOM

- RIESENIE OSADENIA VYPLNE OTVORU NIE JE PREDMETOM DANEHO DETAILU (7 INTERIERU BUDE OSADENA PAROTESNA OKENNA
PASKA, Z EXTERIERU BUDE OSDENA PAROPRIEPUSTNA OKENNA PASKA)

- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO
ZAMERANi SKUTKOVEHD STAVU!

project
Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava

421902 079 557, +42191% 209 590
www.ech-po-prajek.sk

R 00

AKCIA: Znizenie energetickej narocnosti budov

UKONCENIE ETICS PRI OSTENI

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M&H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PISOMNYM SUHLASOM AUTORA

LOKALITA: Moravsky sv. Jan €. 339, p.L: 732/110, 732/111,#32/112




DIAGONALNE ZOSILNUJUCE VYSTUZENIE

— VYSTUZENIE NADPRAZIA POMOCOU

ROHOVEHO PROFILU SO SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU
$
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)\( VID. DETAIL NADPRAZIA 3
N
° OKENNY RAM
*- N
100-150 OKENNY OTVOR S— VYSTUZENIE OSTENIA POMOCOU
ROHOVEHO PROFILU SO SKLOTEXTILNOU
VID. DETAIL MRIEZKQU
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VYSTUZENIE PRAPETU POMOCQU
ROHOVEHO PROFILU SO SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU
L OPECHOVANIE PARAPETU
MsH R 00 M 1:10
project SCHEMA VYSTUZENIA ETICS PRI OTVOROCH
Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
"'“"“:"'“""“':"552- 'f'i""'lz' 155 | AKCIA: Znizenie energetickej naroénosti budav LOKALITA: Moravsky sv. Jan £.: 339, p.t: 732/110, 132/111,732/112
Www.ech-po-projekt.s

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M8H project s.ro. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PiSOMNYM SUHLASOM AUTORA
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project SCHEMA LEPENIA TEPLNOIZOLACNYCH DOSIEK PRI OTVOROCH
Karpatske namestie 10A, 831 06 Bratislava
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|

L POVODNA
L PENETRACNY NATER

L GUMOASFALTOVA HI STIERKA )
L LEPIDLO NA BITUMENOVE ) BAZE PRE TI DOSKY- BEZCEMENTOVA

L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA 1ZOLACIA EPS T0F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm

L MINERALNA STIERKQVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLDTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 ¢/n? (POKRACOVAT 0D 2 m)

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMETKY

RYHOVANA

ZATLKACIA KOTVA
S VYROVNAVACOU PODLOZKOU

HLINIKOVA ZAKLADACIA LISTA
{SUSEDNE LISTY SA SPOJA PLASTOVOU SPOJKOV!

KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

HYDROIZOLACNA STIERKOVACIA HMOTA S0 ZVYSENOU MECHANICKOU
ODOLNOSTOU S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/m?, VYVEDENA

2,0 m NAD

RYHOVANA

UPRAVENY TEREN

L TEPELNA 1ZOLACIA XPS/EPS 200S PERIMETER HR. 150 mm
L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm

| ZATIAHNUTIE VY'STUZNEJ MRIEZKY POD TEPELND IZOLACIU DO VYSKY 200 mm

TESNIACA KOMPRIMOVANA PASKA Z PU PENY

PU TMEL ALT. SILIKONOVY TMEL

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm

min. 300

200

SCHEMA PREKRYTIA
VYSTUZNEJ MRIEZKY:

7/

|
I
I
I
L_

[

POVODNY TEREN

100 I, 100
A
200

T
/ L / g Ve
: / - ASFALTOVY WHEL” : /
/ / / /
/ / / / /
: / / / / /
7 gt ot apots i Y st mar S g
v » Y W0 ~ %
/ POVODNA HYDROIZOLACIA

POZNAMKA :

- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHQ STAVU!

¢ - EXTERIER
M&H R Q0 M 1:5
project ZALOZENIE ETICS PRI ODKVAPOVOM CHODNIKU BETONOVOM

Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
mobil: +421902 079 552, +421 914 209 590
www.ech-po-projekt sk
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L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL
L PENETRACNY NATER
L MINERALNA LEPIACA HMOTA
L TEPELNA IZOLACIA EPS T0F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm
L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 ¢/n? (POKRACOVAT 0D 2 m)
L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMETKY
L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm SEHEM A PREKRYTIA

RYHOVANA . v v
VYSTUZNEJ MRIEZKY:
ZATLKACIA KOTVA

S VYROVNAVACOU PODLOZKOU Y

HLINIKOVA ZAKLADACIA LISTA
[SUSEDNE LISTY SA SPOJA PLASTOVOU SPOJKOV)

100 I, 100
A
200

L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODGVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L GUMOASFALTOVA HI STIERKA

L LEPIDLO NA BITUMENQVEJ BAZE PRE Tl DOSKY

L TEPELNA 1ZOLACIA XPS/EPS 200S PERIMETER HR. 150 mm

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m? (HI STIERKA)

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTOROVANA OMEETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
RYHOVANA

200

,_
I
L

min. 300

, . L . POVODNY TEREN
UKONCOVACIA LISTA PRIPEVNENA SPIRALOVGU HMOZDINOU

NOPOVA FOLIA
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VR AV A

NN N N N NN
VA A AV A

600

7
7
7
7
7

50/

/\\

POZNAMKA -

- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY 0D PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANT SKUTKOVEHO STAVU!
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ZALOZENIE ETICS PRI ODKVAPOVOM CHODNIKU STRKOVOM
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ZATLKACIA KOTVA S VYROVNAVACOU PODLOZKOU

POPLASTOVANA PRIPOVKA KOTVENA DO DREVENEHO HRANOLA
TRVALE PRUZNY TMEL NA BAZE PUR

MIN. 80 mm

NENASIAKAVA IZOLACIA NA BAZE XPS VYVIEST MIN. 300 mm

UKONCOVACI PROFIL (Sto-Ubegansgroprofil Blech]

SAMOREZNA SKRUTKA

KOTVIACI PROFIL (StoFixSpirale) VZAJOMNA VZDIALENOST
<300mm, OKRAJE HMOZDINY UTESNIT TRVALE PRUZNYM TMELOM

IMPREGNOVANY DREVENY HRANOL 40x40 mm

53

MIN. 2%

—

MIN. 300 mm

MIN. 100 mm

() MARKIZA

L OPLECHOVANIE POZINKOVANY PLECH LAKOVANY HR. 0,6 mm

- 0SB 3 DOSKA HR. 12 mm V SPADE (2 % - 2.5 %)

L TEPELNA IZOLACIA NENASIAKAVA NA BAZE XPS HR. 100 mm

- MINERALNA LEPIACA HMOTA

L PENETRACNY NATER (Prince Color Multigrund PGM)

- POVODNA NOSNA 7B KONSTRUKCIA

L REPROFILACNA MALTA (Prince Color K 40), 0BNAZEND VYSTUZ OSETRIT
(EMACO Nanocrete AP)

- PENETRACNY NATER (Prince Color Multigrund PGM)

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA 1ZOLACIA MINERALNA VLNA HR. 100 mm MECHANICKY KOTVENA -
SKRUTKOVACIE ROZPERNE KOTVY

L MINERALNA STIERKOVACIA MALTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/nm?

- PENETRACNY NATER FAREBNY ODTIEN PODLA OMIETKY

o \ MN. 30 mm |,
TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA HR. 30 mm NA LEPIACU 7
HMOTU, SKRUTKOVACIE ROZPERNE KOTVY

SYSTEMOVA LISTA S ODKVAPOVYM NOSOM
S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU

OPRAVNA HMOTA (Prince Color KLO) - SANACIA BET. KONSTRUKCEE,
MATERIALY (Emaco) SANACIA ZEL. BET. KONSTRUKCIE

L PENETRACNY NATER

MRIEZKOU 165 g/m*

RYHOVANA

MINERALNA LEPIACA HMOTA
TEPELNA 1ZOLACIA EPS 70F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm
MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU

POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODEA OMIETKY
L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONGVA. HR. ZRNA 2,0 mm

POZNAMKA -

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2,0 mm

-V MIESTE STYKU HORIZONTALNEJ A VERTIKALNEJ KONSTRUKCIE BUDE V SKLADBE KZS APLIKOVANA NENASIAKAVA TEPELNA IZOLACIA XPS VYVEDENA MIN.
300 mm NAD NOVOVYTVORENU HORIZONTALNU KONSTRUKCIU. NA ARMOVACIU VRSTVU BUDE APLIKOVANA HYDROIZOLACNA STIERKA VYVEDENA MIN. 300 mm
NAD NOVOVYTVORENU HORIZONTALNU KONSTRUKCIU (PODLA POTREBY VYSTUZENA ARMOVACOU TKANINOU)

- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANi SKUTKOVEHO STAVU!

e - EXTERIER
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MIN. 2%

POISTNA ZALIEVKA L POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1,5 mm MECHANICKY KOTVENA, MIN. SPAD 2%
SKRUTKA MA KOTVENIE - SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/
ODKVAPNICE A L TEPELNOIZOLACNA VRSTVA NA BAZE EPS 150 S HR. 250 mm, KOTVENA
KRYCEJ LISTY DO L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m?
[ 5 L PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV S HLINIKOVOU NOSNOU VLOZKOU
KRYCIA LISTA NA | POVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTOVE PASY VYSPRAVIT
UKONCENIE ETICS L POVODNE VRSTVY STRESNEHD PLASTA:
¢ - REFLEXNY NATER RUBOL RS
WM_%E ODKVAP. - _Aig(_u,weimai NATER SA IV
- |ZOLACNY PAS BITAGIT S
- IZOLACNY PAS IPA
0SB3 DOSKAHR. 25 mm - [ZOLAENY PAS PEBIT
DREVENY HRANOL NA ) Mﬂmﬂ “M__,thﬂdmz_m SKAR
KOTVENIE 0SB DOSKY - POROBETONOVY PANEL NA TERCOCH Z CEM. MALTY
MECHANICKA KOTVA NA UKOTVENIE - STROPNY PANEL
DREVENYCH HRANOLOV DO NOSNEJ o ; o o )
KONETRUKCIE x PRED ZACATiM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ
] ; ; VYHODNOTEN] SA POTVRDI ALEBO UPRAVI NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE, TAKTIEZ PO VYHODNOTENI SA STANOVY
ZATKA Z TEPELNE) ZOLACIE SYSTEMU ODVETRAVACT SYSTEM STRESNEHO PLASTAM

ETICS

TANIEROVA KOTVA NA UKOTVENIE

1ZOLACNYCH DOSAK
DO DREVENEHO PODKLADU
| L POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1.5 mm MECHANICKY KOTVENA
MECHANICKE KOTVA NA UKOTVENIE DREVENYCH - SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/n”
HRANOLOV DO NOSNEJ KONSTRUKCIE L TEPELNOIZOLACNA VRSTVA NA BAZE XPS HR. 100 mm, KOTVENA
L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m
L PARDZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV S HLINTKOVOU NOSNOU VLOZKOU, VYVIEST MIN. 300 nm
L POVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTOVE PASY VYSPRAVIT
L POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL
m
I | POVODNA KONSTRUKCIA - DBVODOVY PANEL
! | PENETRACNY NATER
i L MINERALNA LEPIACA HMOTA
% L TEPELNA IZOLACIA EPS T0F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm
L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA $ VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?
& L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY
, L TENKOVRSTVA STRUKTOROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 nm
_ RYHOVANA
|
|
|
*
POZNAMKA :
- PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHODNOTENI SA POTVRDI ALEBO UPRAVI
NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE, TAKTIEZ PO VYHODNOTENI SA STANOVY ODVETRAVACI SYSTEM STRESNEHO PLASTAN!
- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!
e - EXTERIER
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L POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1.5 mm MECHANICKY KOTVENA, MIN. SPAD 2%
L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m?

L TEPELNOIZOLACNA VRSTVA NA BAZE EPS 150 S HR. 250 mm, KOTVENA

L SEPARACNA GEQTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m?

L PARDZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV S HLINIKOVOU NOSNOU VLOZKOU

L POVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTOVE PASY VYSPRAVIT

L POVODNE VRSTVY STRESNEHO PLASTA:

_ REFLEXNY NATER RUBOL RS

- KRYCi DVOINASOBNY NATER SA IV

- IZOLACNY PAS BITAGIT §

- IZOLACNY PAS IPA

- IZOLACNY PAS PEBIT §

- PENETRACNY NATER

- BINDER NA VYSPRAVENIE SKAR

- POROBETONOVY PANEL NA TERCOCH Z CEM. MALTY
- STROPNY PANEL

« PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ
VYHODNOTENT SA POTVRDI ALEBO UPRAV] NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE, TAKTIEZ PO VYHODNOTEN] SA STANOVY

ODVETRAVACi SYSTEM STRESNEHO PLAST A

- POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA

- TEPELNA 1ZOLACIA EPS 70F/MINERALNA VLNA HR. 150 mm

- MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?

- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm
RYHOVANA

OPLECHOVANIE ATIKY

SKRUTKA MA KOTVENIE ODKVAPOVEJ LISTY LISTY
DO PODKLADOVEJ 0SB DOSKY

KOMPRIMOVANA EXPANZNA TESNIACA PASKA

TEPLOVZDUSNY ZVAR

POISTNA ZALIEVKA

KRYCIA LISTA NA UKONCENIE ETICS
ODKVAP. PLECH

FeZn PRIPONKA HR. 1,5 mm
0S0VQ0 PO 300 mm

7t ABOVE CELO

7L ABOVY HAK PODSTRESNY
STRESNY ZLAB

ZLABOVY KOTLIK

MECHANICKE KOTVA NA UKOTVENIE DREVENYCH ———|

HRANOLOV

0BJIMKA DAZDOVEHO ZVODOVEHO POTRUBIA
MAX. 0SOVA VZDIALENOST 2,0 m

MECHANICKE KOTVA NA UKOTVENIE DREVENYCH ___— |

HRANOLOV DO NOSNEJ KONSTRUKCIE

IMPREGNOVANY DREVENY HRANO

SKRUTKA MA KOTVENIE KRYCEJ LISTY
DO PODKLADOVEJ 0SB DOSKY

0SB 3 DOSKAHR. 25 mm

POZNAMKA -

- PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHODNOTENI SA POTVRDI ALEBO UPRAVI
NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE, TAKTIEZ PO VYHODNOTENI SA STANOVY ODVETRAVACT SYSTEM STRESNEHO PLASTAN

- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!

e - EXTERIER

R 00 M1:5
DETAIL PRI ODKVAPE
Rt
Karpatské namestie 104, 831 06 Bratislava
mobil: k11902 079352, T19K 20959 | AKCIA: Znizenie energetickej narotnosti budov LOKALITA: Moravsky sv. Jan £.: 339, p.&: #32/110, 732/111,132/112
www.ech-po-prajekt.sk

AKAKOLVEK CAST OBSAHU TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM FIRMY: M&H project s.r.o. A SMIE BYT POUZITA ALEBO DALEJ REPRODUKOVANA LEN S PiSOMNYM SUHLASOM AUTORA




- POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1,5 mm MECHANICKY KOTVENA
L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m

L TEPELNOIZOLACNA VRSTVA NA BAZE XPS HR. 100 mm, KOTVENA

L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m?

L PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV S HLINIKOVOU NOSNOU
VLOZKOU, VYVIEST MIN. 300 mm

L PGVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTOVE PASY VYSPRAVIT

L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL

STRESNE OKNO DO PLOCHEJ STRECHY
KRYCIA LISTA KOTVENA DO PROFILU OKNA, SUCAST DODAVKY OKNA
0SB 3 DOSKA hr. 20 mm
TEPLOVZDUSNY ZVAR
POISTNA ZALIEVKA

KOTVENIE 0SB DOSKY

DREVENY HRANOL 100x50 mm
RASTER 300 mm

TEPELNA IZOLACIA XPS hr. 100 mm

DREVENY HRANOL 80x100 mm

, MIN.100
MIN.30
TEPLOVZDUSNY ZVAR
POFOLIOVANY L-PROFIL
o TEPLOVZDUSNY ZVAR
L\_E POISTNA ZALIEVKA
o T o o o o : » o o o o : » 1<“<
I K X 0 X 0 K 0 X 0 0

KOTVENIE HRANOLA
LKOTVENIE POFOLIOVANEHO PROFILY . ; ; ——— - R R
| VYLEZ NA STRECHU |
. .. . . W. _ _ . . . W .. .
: - R . = | » Lo
| MIN. 5% MIN. 5% | AN
S Bt e e

.

MIN 0%

L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m

L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m?

L POVODNE VRSTVY STRESNEHO PLASTA:

_ REFLEXNY NATER RUBOL RS

- KRYCI DVOINASOBNY NATER SA IV

- IZOLACNY PAS BITAGIT §

- IZOLACNY PAS IPA

- IZOLACNY PAS PEBIT S

- PENETRACNY NATER

- BINDER NA VYSPRAVENIE SKAR

- POROBETONOVY PANEL NA TERCOCH Z CEM. MALTY
- STROPNY PANEL

- POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 15 mm MECHANICKY KOTVENA, MIN. SPAD 2%
- TEPELNOIZOLACNA VRSTVA NA BAZE EPS 150 S HR. 250 mm, KOTVENA

L PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV S HLINIKOVOU NOSNOU VLOZKOU
L POVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTOVE PASY VYSPRAVIT

POZNAMKA :
- PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHODNOTENI SA POTVRDI ALEBO UPRAVI

svv

NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE, TAKTIEZ PO VYHODNOTEN! SA STANOVY ODVETRAVACH SYSTEM STRESNEHO PLAST Al
- POVLAKOVU KRYTINU VRATANE OPRACOVANIA DETAILOV ZREALIZOVAT V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU POVLAKOVEJ KRYTINY!
- VYLEZOVE OKNO DO PLOCHEJ STRECHY ZREALIZOVAT V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU OKIEN!
- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY 0D PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!

e - EXTERIER
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— DETAIL - VYLEZ NA STRECHU

Karpatské nanestie 10A, 831 06 Bratislava
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OPLECHOVANIE POZINKOVANY PLECH LAKOVANY HR. 0.6 mm
) 0SB 3DOSKA hr. 15 mm V SPADE
VZDUCHOVU DUTINU VYPLNIT TEPELNQU IZOLACIOU NA BAZE XPS

PGVODNA KONSTRUKCIA
o ~ KOTVENE 0SB DOSKY
POPLASTOVANA PRIPOVKA KOTVENA DO DREVENEHO HRANOLA MIN. 5%
. _
DREVENY HRANOL 50x30 mm
RASTER 300 mn
KOTVA S HMOZDINKOU PRE UKOTVENIE DREVENEHO HRANOLA ™
- POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVODOVY PANEL N \ c / g SCHEMA PREKRYTIA
- PENETRACNY NATER TRVALE PRUZNY TMEL NA BAZE PR ] . ;
| MINERALNA LEPIACA HMOTA = /_ VYSTUZNEJ MRIEZKY:
- TEPELNA IZOLACIA NENASIAKAVA NA BAZE XPS HR. 100 mn = ANAANNNAN _ . . . . . . X . . . . . . .
| MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU z INZAVAN _| 1 P O
MRIEZKOU 165 g/n” | ZANZANZAN _ ! -
- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY N INAANVANVY _ _ R o T T T T e e e e T e e
- TENKOVRSTVA STRUKTOROVANA OMETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm MIN. 30 mm ICRCC | _ e
RYHOVANA X o X o X |
Q el Q \\\\\\\ .................................
- _ _ . Lo Lo . O ol
_ MIN.100 . s _ e T T T
= _ M : N K
MIN.30 SNZANA gl +— R VETRACIA SACHTA R
TEPLOVZDUSNY ZVAR K0 X o X =S __ | | S
POFOLIOVANY L-PROFIL NNANZANS - L=
) TEPLOVZDUSNY ZVAR ANV R = W =R
o [ . N =) st o . .
M- 2% POISTNA ZALIEVKA _ 4 o0 8 = | M & =
e - e e i d DO = R L TUE
| ¢ et G0 Ga0a0a0a0a00 = LGl T
ReSessesesesetetetatetetetesesen z R I 8 s Lo
L Vi N —( Y Y H— ANV AN N AN D . . . _— —_— . . .
DalaPaaaWad Das DaPaWaat 3 L = |\ —— |
H OO < A O = . R
D Oat e tatate atatatetatatatad 0%
— 1 VY S V2 W — N WY s Y e W ........... ...............
- POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1,5 mm MECHANICKY KOTVENA, MIN. SPAD 2%
L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m
- TEPELNOIZOLACNA VRSTVA NA BAZE EPS 150 S HR. 250 mm, KOTVENA 1
.m%émz?mag:_\,z_z.%.éus\” ] ) voNz>Zx<> ; \ . 3 .. . ) . .
- PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV S HLINIKOVOU NOSNOU VLOZKOU - PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHODNOTENI SA POTVRDI ALEBO UPRAVI

— REFLEXNY NATER RUBOL RS

- KRYCi DVOINASOBNY NATER SA IV

- IZOLACNY PAS BITAGIT S
- IZOLACNY PAS IPA

- IZOLACNY PAS PEBIT S

- PENETRACNY NATER

- BINDER NA VYSPRAVENIE SKAR

ivy

L POVODNE VRSTVY STRESNEHO PLASTA:

- POROBETONOVY PANEL NA TERCOCH Z CEM, MALTY
- STROPNY PANEL

L POVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTOVE PASY VYSPRAVIT

/vy

NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE, TAKTIEZ PO VYHODNOTENT SA STANOVY ODVETRAVACH SYSTEM STRESNEHO PLAST Al
- POVLAKOVU KRYTINU VRATANE OPRACOVANIA DETAILOV ZREALIZOVAT V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU POVLAKOVEJ KRYTINY!
-V MIESTACH MEDZI 0SB 3 DOSKOU A POVODNOU KONSTRUKCIOU STRIESKY SACHTY JE POTREBNE OSADIT MRIEZKU PROTI VTACTVU A HMYZU!
- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!
e - EXTERIER
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KOTVA ZAVETERNEJ LISTY [SUCAST DODAVKY REALIZATORA STRECHY)
KRYCIA ZAVETERNA LISTA POZINKOVANY PLECH LAKOVANY HR. 0,6 mm

MIN.150

POISTNA ZALIEVKA

UKONCOVACT OMIETKOVY PROFIL

PU TMEL
POFOLIOVANY UKONCOVACI PROFIL
POISTNA ZALIEVKA
TEPLOVZDUSNY ZVAR\

KOTVENIE POFOLIOVANEHO PROFILU
MIN.100

MIN.30
T

KOTVENIE POFOLIOVANEHO PROFILU
TEPLOVZDUSNY ZVAR

POFOLIOVANY L-PROFIL
TEPLOVZDUSNY ZVAR

.

POZNAMKA :

~ PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHODNOTENI SA POTVRDI ALEBO UPRAVI

NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE, TAKTIEZ PO VYHODNOTENI SA STANOVY ODVETRAVACI SYSTEM STRESNEHO PLASTAIl
~ POVLAKOV{ KRYTINU VRATANE OPRACOVANIA DETAILOV ZREALIZOVAT V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU V'YROBCU POVLAKOVE ) KRYTINY!
- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!
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project
Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
mobil: +421902 079 552, +421 914 209 590
www.ech-po-projekt sk

AKCIA: Znizenie energetickej narotnosti budov

R0 UKONCENIE POVLAKOVEJ KRYTINY NA ZATEPLENEJ STENE
(ODVETRAVACIE SACHTY)

LOKALITA: Moravsky sv. Jan E€: 339, p.t: #32/110, 132/111,732/112
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L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m
L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m?

L POVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTGVE PASY VYSPRAVIT
L POVODNE VRSTVY STRESNEHO PLASTA:

_ REFLEXNY NATER RUBOL RS

- KRYCT DVOINASOBNY NATER SA IV

- IZOLACNY PAS BITAGIT S

- IZOLACNY PAS IPA

- IZOLACNY PAS PEBIT §

- PENETRACNY NATER

- BINDER NA VYSPRAVENIE SKAR

- POROBETONOVY PANEL NA TERCOCH Z CEM. MALTY
- STROPNY PANEL

L PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV S HLINIKOVOU NOSNOU VLOZKOU

PAROTESNA IZOLACIA PROTIPOZIARNA HR. 50 mm
OCELOVA PRIRUBA KRUHOVA, PRIEMER PRISPOSO0BIT

- POVLAKGVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1,5 mm MECHANICKY KOTVENA, MIN. SPAD 2%

L TEPELNOIZOLACNA VRSTVA NA BAZE EPS 150 S HR. 250 mm, KOTVENA

TRVALE PRUZNY TMEL NA BAZE PUR
OCELOVA STAHOVACIA PASKA

TVAROVKA NA PRESTUP POTRUBIA STRECHOU KOVOVA, SUCAST
DODAVKY KOMINOVEHO TELESA

TRVALE PRUZNY TMEL NA BAZE PUR
OCELOVA STAHOVACIA PASKA

POVLAKOVA KRYTINA URCENA
PRE SPRACOVANIE DETAILOV

PRIEMERU KOMINOVEHD TELESA\
NENASIAKAVA TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE

y / I,
il XPS HR. 100 mm s -
== ]
o~ — —
MIN.100 é
MIN.30
=) i
b _TEPLOVZDUSNY ZVAR g
= KOTVENIE POFOLIOVANEHO PROFILU l
POFOLIDVANY L-PROFIL !
.y |
o TEPLOVZDUSNY ZVAR |
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- POISTNA ZALIEVKA ; A
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POZNAMKA :

ﬁd/ i

/ VYBURANIE 0TVORU PRE

KDTVENIE OCELOVEJ PRIRUBY KOMINOVE TELESO

PAROZABRANU NATAVIT

- PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHODNOTENI SA POTVRDI ALEBO UPRAVI
NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE, TAKTIEZ PO VYHODNOTENT SA STANOVY ODVETRAVACI SYSTEM STRESNEHO PLASTAI

- KOMINOVE TELESO A JEHO ZAPRACOVANIE DO STAVEBNYCH KONSTRUKCIi ZREALIZOVAT V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU KOMINOVEHO TELESA!

- POVLAKOVU KRYTINU VRATANE OPRACOVANIA DETAILOV ZREALIZOVAT V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU POVLAKOVEJ KRYTINY!

- VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!
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PRESTUP KOMINOVEHO TELESA
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