VYPIS OKENNYCH KONSTRUKCI
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P ROZMER " .
v SCHEMATICKE POCET FAREBNY ,
0ZNACENIE POPIS PRVKU ZOBRAZENE UT(¥;]§U KOVANIE (ks) PRAH ODTIEN POZNAMKA
PLASTOVE OKNO
OTVARAVO-SKLOPNE, SUCASTOU DODAVKY
SEDEMKOMOROVY PVC . ) OKNA BUDU VSETKY
. PROFIL, Uf = 0,78 W/In?K), gT0x 160 | CELOOBVODOVE | _ |SPECFKACIAPODA|  SySTEMOVE
TRI TESNIACE ROVINY, KOVANIE VYBERU INVESTORA | DOPLNKY VRATANE
ZASKLENIE IZOLACNE PAROPRIEPUSTNEJ A
TROJSKLO Ug = 0,6 PARDTESNE PASKY
W/(m?K)
PLASTOVE OKNO
OTVARAVO-SKLOPNE, SUCASTOU DODAVKY
SEDEMKOMOROVY PVC ' . ) OKNA BUI]’l'J végTKY
PROFIL, Uf = 0,78 W/[m2K), — CELOOBVODOVE ) SPECIFIKACIA PODEA|  SYSTEMOVE
‘ TRI TESNIACE ROVINY, “‘j 870 % 700 KOVANIE 8 VYBERU INVESTORA | DOPLNKY VRATANE
ZASKLENIE IZOLACNE — PAROPRIEPUSTNEJ A
TROJSKLO Ug = 0.6 PARDTESNEJ PASKY
W/(m? Kl
PLASTOVE OKNO 1150 x 2340 o ]
OTVARAVO—SKLE)PNE, siiast mm; y SUCASToU DODAVKY
SEDEMKOMOROVY PVC OKNA BUD( VSETKY
. PROFIL, Uf = 0,78 W/Im?K), PhkO NETRANSPARENTNE ) pogvopovE 2 2 SPECIFIKACIA PODEA | sysTEMOVE
TRI TESNIACE ROVINY. ol PEVNEJ CASTI OKNA| oy ANiE VYBERU INVESTORA | DOPLNKY VRATANE
ZASKLENIE IZOLACNE | HORNE] | VYHOTOVIT PRESTUR PAROPREPUSTNE A
TROJSKLO Ug = 0,6 AT PRE JESTVUIUCE PAROTESNE PASKY
W/{n2K| PLYNOVE POTRUBIE
PLASTOVE OKNO
OTVARAVO-SKLOPNE, SUCASTOU DODAVKY
SEDEMKOMOROVY PVC . ) OKNA BUD{ VSETKY
. PROFIL, Uf = 0,78 W/Im2K), 600 x 1640 CELOOBVODOVE 1 1 SPECIFIKACIA PODEA|  SYSTEMOVE
TRI TESNACE ROVINY. KOVANIE VYBERU INVESTORA | DOPLNKY VRATANE
ZASKLENIE IZOLACNE PAROPRIEPUSTNEJ A
TROJSKLO Ug = 0,6 PAROTESNE) PASKY

W/(m?K)

FAREBNY NAVRH A VYBAVU OTVOROV ODSUHLASIT S INVESTOROM!

POCET SKUTOCNE POZADOVANYCH VYPLNi PREVERIT S INVESTOROM!

VYPLNOVE KONSTRUKCIE SO ZAKRESLENE AKO POHEAD NA FASADU!

VSETKY KONSTRUKCE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!




