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POZNAMKY:

Poz1 - ROZMIESTNENIE POZIARNYCH ZABRAN NA FASADE OBJEKTU V ZMYSLE PD PBS
Poz2 - ZATEPLENIE ZB. STRIESKY POZRI PD DETILY
Poz3 - ARMOVACIA VRSTVA SO ZVYSENOU ODOLNGSTOU PROTI PRIERAZU BUDE VYVEDENA 2,0 m NAD UPRAVENY TEREN - BEZCEMENTOVA STIERKOVACIA HMOTA
(Termo Armat) S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU. 0D 2,0 m NAHOR BUDE POUZITA MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA
Pz - PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA STRECHY BUDE Z POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHGDNOTENI SA POTVRDI ALEBO
UPRAVI NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE. TAKTIEZ PO VYHODNOTEN] SA STANOVY ODVETRAVACT SYSTEM STRESNEHQ PLASTA
Poz5 - PRED REALIZACIOU KZS JE POTREBNE POSUDIT PRILNAVOST POVODNEJ OMIETKY. V' PRIPADE NEDOSTATOCNEJ PRILNAVOSTI K PODKLADU BUDE OMIETKA
ODSTRANENA V CELOM ROZSAHU PO POVODNU NOSNU PODKLADNU KONSTRUKCIU STENY
Poz6 - VETRACIE MRIEZKY BUBU DEMONTOVANE A VETRACIE OTVORY STRESNEJ KONSTRUKCIE VYPLNENE A ZASLEPENE FASADNOU TEPELNOU IZOLACIOU
Poz7 - MUROVANA SKRINA BUDE NAHRADENA OCELOVOU POZINKOVANOU SKRINU S PODSTAVCOM (REGULAR), KTORA BUDE PREDSADENA PRED ZATEPLENU GBVODOVU
STENU NA BETONGVY ZAKLAD ZALOZENY DO NEZAMRZNE J HLBKY MIN. 1000 MM
Pozg - POVODNY ODKVAPOVY CHODNIK BUDE ODSTRANENY A NAHRADENY ODKVAP. CHODNIKOM Z KAMENIVA - SIRKA MIN. 300 MM, HR. STRK. VRSTVY 150 MM, STRK
FRAKC. 16 MM, POD STRKOVQU VRSTVOU BUDE ULOZENA FOLIA PROTI PRERASTANIU. 0D DLAZBY RESP. RASTLEHO TERENU/SADOVYCH UPRAV BUDE GDDELENY
BETONOVYM OBRUBNiKOM ULOZENYM DO BETONOVEHO LOZKA
Paz9 - NESUDRZNE, RESP. ZDEGRADOVANE CASTI BETONOVE ) PODESTY/CHODNIKA BUDU GDSTRANENE, NASLEDNE BUDE VYHOTOVENY MONOLITICKA PODESTA/CHODNIK
HR. 200 mm DO STRKOVEHO LOZKA VYSTUZENA KARI SIETOU. BETON MONOLITICKE J PODESTY /CHODNIKA BUDE PO 2,0-3,0 M DILATOVANY
Poz 10 - KOMPLETNA VYMENA ROZVODOV NN, SVETELNYCH A ZASUVKOVYCH ROZVODOV BUDE REALIZOVANA V ZMYSLE PD ELEKTRO
~V MIESTE STYKU HORIZONTALNEJ A VERTIKALNEJ KONSTRUKCIE BUDE V SKLADBE KZS APLIKOVANA NENASIAKAVA TEPELNA 1ZOLACIA VYVEDENA MIN. 300 MM
NAD NOVOVYTVORENU HORIZONTALNU KONSTRUKCIU. NA ARMOVACIU VRSTVU BUDE APLIKOVANA HYDROIZOLACNA STIERKA VYVEDENA MIN. 300 MM NAD
NOVOVYTVORENU HORIZONTALNU KONSTRUKCIU (PODLA POTREBY VYSTUZENA ARMOVACOU TKANINOU)
- PRED REALIZACIOU KZS BUDE PODKLADNY POVRCH OCISTENY A ZBAVENY NESUDRZNYCH CASTI (VYSTRIEKAT TLAKOVOU VODOU)
- PRED REALIZACIOU KZS BUDU Z FASADY A STRECHY DEMONTGVANE VSETKY PREDMETY A KONSTRUKCIE AKO ANTENNE SYSTEMY, VZT JEDNOTKY, MREZE,
VONKAJSIE ZALUZIE, KLAMPIARSKE VYROBKY, ATD
- PRED REALIZACIOU KZS JE NUTNE VYMENIT ZV'YSNE POVGDNE OKENNE A DVERNE KONSTRUKCIE VO FASADE
~ PRED ZACATIM OBKLADACKYCH, MALIARSKYCH A STUKATERSKYCH PRAC BUDE PODKLADNY POVRCH GCISTENY A ZBAVENY NESUDRZNYCH CASTI

- VSETKY OCELOVE KONSTRUKCIE BUDU OCISTENE 0D HRDZE A NECISTOT, POVRCHOVA UPRAVA - ANTIKOROZNY NATER POLYURETANOVOU FARBOU 1X ZAKLADNY,

2X VRCHNY

- DREVENE PRVKY BUDU IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM

-V RAMCI OBNOVY OBJEKTU SA ODPORUCA VYMENIT POVODNE STUPACIE A LEZATE ROZVOBY VODY, KANALIZACIE, PLYNU A VZDUCHOTECHNIKY ZA NOVE

- VSETKY STAVEBNE UPRAVY KOORDINOVAT PODLA PD JEDNOTLIVYCH PROFESI

- VSETKY ROZMERY PRED REALIZACIOU PREVERIT NA STAVBE!!

~ PRIREALIZACH POSTUPOVAT V SULADE S PLATNYMI STN A ENII

- PROJEKTANT NIE JE ZODPOVEDNY ZA ZMENY VYKONANE BEZ JEHO VEDOMIA A PISOMNEHO SUHLASU, V PRIPADE NEJASNOSTI KGNTAKTUJTE PROJEKTANTAM!

~VYSKGVA UROVEN 0,000 JE STANOVENA NA ZAKLADE VSEOBECNE ZNAMYCH INFORMACI A NEBOLA STANOVENA NA ZAKLADE VY SKGPISU 0D ODBORNE
SPGSOBILEJ OSOBY, PRETO MA LEN INFORMACNY CHARAKTER, PRED REALIZACIQU JE POTREBNE TUTO VYSKU AKTUALIZOVAT

- ZAKLADOVE KONSTRUKCIE OBJEKTU NIE SU PREDMETOM RIESENIA PROJEKTOVE S DOKUMENTACIE, APLIKACIOU KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHG SYSTEMU SA
NEPREPOKLADA ZASADNE PRITAZENIE STAVBY

4450

min. 600

(A1) FASADA - EPS TOF

L POVODNA KONSTRUKCIA - 0BVGDOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOT A

L TEPELNA IZOLACIA EPS 70F HR.150 mm

| MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLGZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m*

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTURGVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2,0 mm

FASADA - XPS

L POVODNA KONSTRUKCIA GBVODOVEJ STENY

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA 1ZOLACIA NENASIAKAVA XPS HR. 150 mm, VYVEDENA MIN. 300 mm
NAD UPRAVENY TEREN

L BEZCEMENTOVA HYDROIZOLACNA STIERKOVACIA HMOTA SG ZVYSENOU
MECHANICKGU ODOLNOSTGU S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/m?,
VYVEDENA 2,0 m NAD UPRAVENY TEREN

L PENETRACNY NATER FAREBNY, GDTIEN PGDLA GMIETKY

L TENKGVRSTVA STRUKTUROVANA GMIETKA SILIKGNGVA HR. ZRNA 2,0 mm

(B.1) OSTENE - EPS T0F

L POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOSNE

L TEPELNA IZOLACIA EPS T0F HR. 30 mm

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU
165 g/m’

L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2.0 mm
RYHOVANA

(C1) ATIKA - KZS XPS

L TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKGNOVA HR. ZRNA 2,0 nm
L PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLA OMIETKY

L MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENGU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 ¢/m?

L TEPELNA 1ZOLACIA EPS 70F HR.150 mm

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L PENETRACNY NATER

L POVODNA KONSTRUKCIA - GBVODGVY PANEL

L PENETRACNY NATER

L MINERALNA LEPIACA HMOTA

L TEPELNA IZOLACIA NENASIAKAVA XPS HR.100 mm

GTH STRESNY PLAST

L POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1.5 mm MECHNICKY
KOTVENA, MIN. SPAD 2%

L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. 300 g/m?

L TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EPS 1505 HR. 250 mm (0,034 W/(m2K)

L SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. 300 g/m?

L PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV S HLINIKOVOU

NOSNQU VLOZKOU

L POVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTOVE PASY VYSPRAVIT

<

L POVODNE VRSTVY STRESNEHO PLASTA:

_ REFLEXNY NATER RUBOL RS

- KRYCi BVOINASOBNY NATER SA IV

- IZOLACNY PAS BITAGIT S

- IZOLACNY PAS IPA

- IZOLACNY PAS PEBIT S

- PENETRACNY NATER

- BINDER NA VYSPRAVENIE SKAR

- POROBETONOVY PANEL NA TERCOCH Z CEM. MALTY
- STROPNY PANEL

PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA BUDE Z POVODNYCH
STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHODNOTENI
SA POTVRDI ALEBO UPRAVI NAVRHOVANE PROJEKTOVE RIESENIE,
TAKTIEZ PO VYHODNOTEN{ SA STANOVY ODVETRAVACT SYSTEM

LEGENDA MATERIALOY

|j POVODNE KONSTRUKCIE
- DOSTAVOVACIE PRACE RESP. MONTAZ KONSTRUKCI

DISPOZICIA NIE JE PREDMETOM RIESENIA PD

-

LEGENDA OZNACEN

. MONTAZ OKENNYCH KONSTRUKCIi-1.NADZEMNE POBLAZIE

MONTAZ DVERNYCH KONSTRUKCII-1. NADZEMNE PODLAZIE

MONTAZ KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII-1. NADZEMNE PGDLAZIE

MONTAZ KLAMPIARSKYCH V' YROBKOV-STRECHA

MONTAZ ZAMOCNICKYCH KONSTRUKCIi-1. NADZEMNE PODLAZIE

BL MONTAZ BLESKOZVODU-PREDLZENIE KOTIEV

MONTAZ ODVETRAVACICH HLAVIC, VYVIEST MIN. 500 mm NAD POVLAK. KRYTINU

L , STRESNEHO PLAST A
I SEPARACNA GEGTEXTILIA MIN 300 g/m2

L POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1.5 mm MECHANICKY KGTVENA,
MIN. SPAD ATIKY 5.3%

ZATEPLENIE MUST BYT ZREALIZOVANE PODLA STN 73 2901 A STN 73 2902, DETAILY ZATEPLENIA PROJEKT UVAZUJE V ZMYSLE EURGPSKEJ PRIRUCKY PRE APLIKACIU KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH
SYSTEMOV EAE. VSETKY POUZITE MATERIALY MUSIA BYT CERTIFIKOVANYM STAVEBNYM MATERIALOM. PRESNY POSTUP PRAC A POUZITE MATERIALY JE NUTNE DODRZAT PODLA MONTAZNEHO
POSTUPU, KTORY MUSI DOBAT VYROBCA ZATEPLOVACIEHG SYSTEMU. NAVRH SYSTEMU PREDPOKLABA MONTAZ HMGZDINIEK ZO ZAPUSTENIM. V PRIPADE NAHRADENIA MATERIALOV JE NUTNE BOLOZIT
VYROBCOM GARANTOVANU VYPGCTOVU UNOSNOST HMOZDINIEK A ZHOTOVIT NOVE STATICKE POSUBENIE. UNGSNOST TANIEROVYCH HMOZDINIEK JE NUTNE PRED REALIZACIOU GVERIT OBTAHOVOU
SKUSKGU. PRE KAZDY MATERIAL A KAZDY BRUH HMOZDINIEK SAMOSTATNE. SKUSKA MUSI BYT ZDOKUMENTOVANA PISOMNE A V PRIPADE NIZSEJ SKUTOCNEJ UNOSNOSTI AKQ JE VYPOCTOVA,
ZABEZPECIT U STATIKA NOVE STATICKE POSUBENIE. UNOSNOST HMOZDINIEK PRE JEDNGTLIVE MATERIALY JE UVEDENA V STATICKOM POSUDEN]. UNOSNOST LEPIACEJ HMOTY JE NUTNE PRED
REALIZACIOU QVERIT ODTRHOVOU SKUSKOU. PRE KAZDY MATERIAL SAMOSTATNE SA POZADUJE MIN. 80 kPa. SKUSKA MUSI BYT ZDOKUMENTOVANA PISOMNE A V PRIPADE NIZSEJ SKUTOCNE
UNOSNGSTI AKO JE VYPOCTOVA ZABEZPECIT UPRAVU PODKLADU

HLAVNY PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL OBJEDNAVATEL:

ING. STEFAN JURENKA|ING.PETER SIEKEL ING. STEFAN JURENKA

OBEC MORAVSKY SVATY JAN
MORAVSKY SVATY JAN C.803
MORAVSKY SVATY JAN 908 71
IC0; 003 097 37

MIESTO VYSTAVBY MORAVSKY SVATY JAN €.339, C.PARCELY 732/110, 732/111, 732/112

ZHOTOVITEL PD EKOTOP, S.R.0., SPUTNIKOVA 29, 821 02 BRATISLAVA

STAVBA DATUM: 06/2017

ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
MATERSKEJ SKOLY V OBCI MORAVSKY SVATY JAN | revizia: 00

PROJEKT NA STAVEBNE POVOLENIE
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

STUPEN PROJEKTU
PROFESIA

FORMAT: 3xA4
MIERKA: 1:100

VYKR. C.: CiSLO PARE:

PREDMET VYKRESU | SO-03 HOSPODARSKY OBJEKT

REZ A-A" - dostavovacie prace D.D13
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POZNÁMKY: -	ROZMIESTNENIE POŽIARNYCH ZÁBRAN NA FASÁDE OBJEKTU V ZMYSLE PD PBS  ROZMIESTNENIE POŽIARNYCH ZÁBRAN NA FASÁDE OBJEKTU V ZMYSLE PD PBS  -	ZATEPLENIE ŽB. STRIEŠKY POZRI PD DETILY ZATEPLENIE ŽB. STRIEŠKY POZRI PD DETILY -	ARMOVACIA VRSTVA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI PRIERAZU BUDE VYVEDENÁ 2,0 m NAD UPRAVENÝ TERÉN  -  BEZCEMENTOVÁ STIERKOVACIA HMOTA ARMOVACIA VRSTVA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI PRIERAZU BUDE VYVEDENÁ 2,0 m NAD UPRAVENÝ TERÉN  -  BEZCEMENTOVÁ STIERKOVACIA HMOTA (Termo Armat) S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU. OD 2,0 m NAHOR BUDE POUŽITÁ MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA  OD 2,0 m NAHOR BUDE POUŽITÁ MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA  -	PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE ZATEPLENIA STRECHY BUDE Z PÔVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTIEV ODOBRATÁ SONDA A PO JEJ VYHODNOTENÍ SA POTVRDÍ ALEBO PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE ZATEPLENIA STRECHY BUDE Z PÔVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTIEV ODOBRATÁ SONDA A PO JEJ VYHODNOTENÍ SA POTVRDÍ ALEBO UPRAVÍ NAVRHOVANÉ PROJEKTOVÉ RIEŠENIE. TAKTIEŽ PO VYHODNOTENÍ SA STANOVÝ ODVETRÁVACÍ SYSTÉM STREŠNÉHO PLÁŠŤA  STREŠNÉHO PLÁŠŤA -	PRED REALIZÁCIOU KZS JE POTREBNÉ POSÚDIŤ PRILNAVOSŤ PÔVODNEJ OMIETKY. V  PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ PRILNAVOSTI K PODKLADU BUDE OMIETKA PRED REALIZÁCIOU KZS JE POTREBNÉ POSÚDIŤ PRILNAVOSŤ PÔVODNEJ OMIETKY. V  PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ PRILNAVOSTI K PODKLADU BUDE OMIETKA ODSTRÁNENÁ V CELOM ROZSAHU PO PÔVODNÚ NOSNÚ PODKLADNÚ KONŠTRUKCIU STENY -	VETRACIE MRIEŽKY BUDÚ DEMONTOVANÉ A VETRACIE OTVORY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE VYPLNENÉ A ZASLEPENÉ FASÁDNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU VETRACIE MRIEŽKY BUDÚ DEMONTOVANÉ A VETRACIE OTVORY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE VYPLNENÉ A ZASLEPENÉ FASÁDNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU -	MUROVANÁ SKRIŇA BUDE NAHRADENÁ OCEĽOVOU POZINKOVANOU SKRIŇU S PODSTAVCOM (REGULAR), KTORÁ BUDE PREDSADENÁ PRED ZATEPĽENÚ OBVODOVÚ MUROVANÁ SKRIŇA BUDE NAHRADENÁ OCEĽOVOU POZINKOVANOU SKRIŇU S PODSTAVCOM (REGULAR), KTORÁ BUDE PREDSADENÁ PRED ZATEPĽENÚ OBVODOVÚ STENU NA BETÓNOVÝ ZÁKLAD ZALOŽENÝ DO NEZÁMRZNEJ HĹBKY MIN. 1000 MM -	PÔVODNÝ ODKVAPOVÝ CHODNÍK BUDE ODSTRÁNENÝ A NAHRADENÝ ODKVAP. CHODNÍKOM Z KAMENIVA - ŠÍRKA MIN. 300 MM, HR. ŠTRK. VRSTVY 150 MM,  ŠTRK. PÔVODNÝ ODKVAPOVÝ CHODNÍK BUDE ODSTRÁNENÝ A NAHRADENÝ ODKVAP. CHODNÍKOM Z KAMENIVA - ŠÍRKA MIN. 300 MM, HR. ŠTRK. VRSTVY 150 MM,  ŠTRK. FRAKC. 16 MM, POD ŠTRKOVOU VRSTVOU BUDE ULOŽENÁ FÓLIA PROTI PRERASTANIU. OD DLAŽBY RESP. RASTLÉHO TERÉNU/SADOVÝCH ÚPRAV BUDE ODDELENÝ BETÓNOVÝM OBRUBNÍKOM ULOŽENÝM DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA -	NESÚDRŽNÉ, RESP. ZDEGRADOVANÉ ČASTI BETÓNOVEJ PODESTY/CHODNÍKA BUDÚ ODSTRÁNENÉ, NÁSLEDNE BUDE VYHOTOVENÝ MONOLITICKÁ PODESTA/CHODNÍK NESÚDRŽNÉ, RESP. ZDEGRADOVANÉ ČASTI BETÓNOVEJ PODESTY/CHODNÍKA BUDÚ ODSTRÁNENÉ, NÁSLEDNE BUDE VYHOTOVENÝ MONOLITICKÁ PODESTA/CHODNÍK HR. 200 mm DO ŠTRKOVÉHO LÔŽKA VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU. BETÓN MONOLITICKEJ PODESTY/CHODNÍKA BUDE PO 2,0-3,0 M DILATOVANÝ -	KOMPLETNÁ VÝMENA ROZVODOV NN, SVETELNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODOV BUDE REALIZOVANÁ V ZMYSLE PD ELEKTRO KOMPLETNÁ VÝMENA ROZVODOV NN, SVETELNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODOV BUDE REALIZOVANÁ V ZMYSLE PD ELEKTRO ZMYSLE PD ELEKTRO -	V MIESTE STYKU HORIZONTÁLNEJ A VERTIKÁLNEJ KONŠTRUKCIE BUDE V SKLADBE KZS APLIKOVANÁ NENASIAKAVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA VYVEDENÁ MIN. 300 MM V MIESTE STYKU HORIZONTÁLNEJ A VERTIKÁLNEJ KONŠTRUKCIE BUDE V SKLADBE KZS APLIKOVANÁ NENASIAKAVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA VYVEDENÁ MIN. 300 MM NAD NOVOVYTVORENÚ HORIZONTÁLNU KONŠTRUKCIU. NA ARMOVACIU VRSTVU BUDE APLIKOVANÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VYVEDENÁ MIN. 300 MM NAD HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VYVEDENÁ MIN. 300 MM NAD NOVOVYTVORENÚ HORIZONTÁLNU KONŠTRUKCIU (PODĽA POTREBY VYSTUŽENÁ ARMOVACOU TKANINOU) ARMOVACOU TKANINOU) -	PRED REALIZÁCIOU KZS BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ (VYSTRIEKAŤ TLAKOVOU VODOU) PRED REALIZÁCIOU KZS BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ (VYSTRIEKAŤ TLAKOVOU VODOU) -	PRED REALIZÁCIOU KZS BUDÚ Z FASÁDY A STRECHY DEMONTOVANÉ VŠETKY PREDMETY A KONŠTRUKCIE AKO ANTÉNNE SYSTÉMY, VZT JEDNOTKY, MREŽE, PRED REALIZÁCIOU KZS BUDÚ Z FASÁDY A STRECHY DEMONTOVANÉ VŠETKY PREDMETY A KONŠTRUKCIE AKO ANTÉNNE SYSTÉMY, VZT JEDNOTKY, MREŽE, ANTÉNNE SYSTÉMY, VZT JEDNOTKY, MREŽE, VONKAJŠIE ŽALÚZIE, KLAMPIARSKE VÝROBKY, ATĎ. -	PRED REALIZÁCIOU KZS JE NUTNÉ VYMENIŤ ZVYŠNÉ PÔVODNÉ OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE VO FASÁDE PRED REALIZÁCIOU KZS JE NUTNÉ VYMENIŤ ZVYŠNÉ PÔVODNÉ OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE VO FASÁDE -	PRED ZAČATÍM OBKLADACKÝCH, MALIARSKYCH A ŠTUKATÉRSKYCH PRÁC BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ  PRED ZAČATÍM OBKLADACKÝCH, MALIARSKYCH A ŠTUKATÉRSKYCH PRÁC BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ  -	VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OČISTENÉ OD HRDZE A NEČISTÔT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTIKORÓZNY NÁTER POLYURETANOVOU FARBOU 1X ZÁKLADNÝ, VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OČISTENÉ OD HRDZE A NEČISTÔT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTIKORÓZNY NÁTER POLYURETANOVOU FARBOU 1X ZÁKLADNÝ, 2X VRCHNÝ -	DREVENÉ PRVKY BUDÚ IMPREGNOVANÉ PROTI HNILOBE A ŠKODCOM DREVENÉ PRVKY BUDÚ IMPREGNOVANÉ PROTI HNILOBE A ŠKODCOM -	V RÁMCI OBNOVY OBJEKTU SA ODPORÚČA VYMENIŤ PÔVODNÉ STÚPACIE A LEŽATÉ ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, PLYNU A VZDUCHOTECHNIKY ZA NOVÉ V RÁMCI OBNOVY OBJEKTU SA ODPORÚČA VYMENIŤ PÔVODNÉ STÚPACIE A LEŽATÉ ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, PLYNU A VZDUCHOTECHNIKY ZA NOVÉ -	VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA PD JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA PD JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ -	VŠETKY ROZMERY PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE!!! VŠETKY ROZMERY PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE!!! -	PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN!!! PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN!!! -	PROJEKTANT NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO VEDOMIA A PÍSOMNÉHO SÚHLASU, V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA!!! PROJEKTANT NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO VEDOMIA A PÍSOMNÉHO SÚHLASU, V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA!!! -VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 0,000 JE STANOVENÁ NA ZÁKLADE VŠEOBECNE ZNÁMYCH INFORMACIÍ A NEBOLA STANOVENÁ NA ZÁKLADE VÝŠKOPISU OD ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY, PRETO MÁ LEN INFORMAČNÝ CHARAKTER, PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ TÚTO VÝŠKU AKTUALIZOVAŤ -	ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, APLIKÁCIOU KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU SA ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, APLIKÁCIOU KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU SA NEPREPOKLADÁ ZÁSADNÉ PRIŤAŽENIE STAVBY
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ATIKA - KZS XPS 
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- TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm - PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ,  ODTIEŇ PODĽA OMIETKY -	MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² -	TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70F HR.150 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70F HR.150 mm -	MINERÁLNA LEPIACA HMOTA  MINERÁLNA LEPIACA HMOTA  -	PENETRAČNÝ NÁTER  PENETRAČNÝ NÁTER  -	PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL -	PENETRAČNÝ NÁTER  PENETRAČNÝ NÁTER  -	MINERÁLNA LEPIACA HMOTA  MINERÁLNA LEPIACA HMOTA  -	TEPELNÁ IZOLÁCIA NENASIAKAVÁ XPS HR.100 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA NENASIAKAVÁ XPS HR.100 mm -	SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIN 300 g/m² SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIN 300 g/m² -	POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE PVC-P HR. 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ, POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE PVC-P HR. 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ, MIN. SPÁD ATIKY 5,3%
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-	PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL -	PENETRAČNÝ NÁTER  PENETRAČNÝ NÁTER  -	MINERÁLNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOŠNE  MINERÁLNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOŠNE  -	TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70F HR. 30 mm   TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70F HR. 30 mm   -	MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² -	PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY -	TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ. HR. ZRNA 2,0 mm TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ. HR. ZRNA 2,0 mm RYHOVANÁ
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- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY - PENETRAČNÝ NÁTER - MINERÁLNA LEPIACA HMOTA - TEPELNÁ IZOLÁCIA NENASIAKAVÁ XPS HR. 150 mm, VYVEDENÁ MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN - BEZCEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKOVACIA HMOTA SO ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSŤOU S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m², VYVEDENÁ 2,0 m NAD UPRAVENÝ TERÉN - PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ, ODTIEŇ PODĽA OMIETKY - TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm
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FASÁDA - EPS 70F 
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- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA - OBVODOVÝ PANEL - PENETRAČNÝ NÁTER  - MINERÁLNA LEPIACA HMOTA  - TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70F HR.150 mm - MINERÁLNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 165 g/m² - PENETRAČNÝ NÁTER FAREBNÝ,  ODTIEŇ PODĽA OMIETKY - TENKOVRSTVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. ZRNA 2,0 mm
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LEGENDA MATERIÁLOV
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DOSTAVOVACIE PRÁCE RESP. MONTÁŽ KONŠTRUKCIÍ
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DISPOZÍCIA NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA PD
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DISPOZÍCIA NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA PD
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PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
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LEGENDA OZNAČENÍ
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H.H. ATIKY XPS HR. 100 mm
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ZATEPLENIE MUSÍ BYŤ ZREALIZOVANÉ PODĽA STN 73 2901 A STN 73 2902. DETAILY ZATEPLENIA PROJEKT UVAŽUJE V ZMYSLE EURÓPSKEJ PRÍRUČKY PRE APLIKÁCIU KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV EAE. VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSIA BYŤ CERTIFIKOVANÝM STAVEBNÝM MATERIÁLOM. PRESNÝ POSTUP PRÁC A POUŽITÉ MATERIÁLY JE NUTNÉ DODRŽAŤ PODĽA MONTÁŽNEHO  POSTUPU, KTORÝ MUSÍ DODAŤ VÝROBCA ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU. NÁVRH SYSTÉMU PREDPOKLADÁ MONTÁŽ HMOŽDINIEK ZO ZAPUSTENÍM. V PRÍPADE NAHRADENIA MATERIÁLOV JE NUTNÉ DOLOŽIŤ  VÝROBCOM GARANTOVANÚ VÝPOČTOVÚ ÚNOSNOSŤ HMOŽDINIEK A ZHOTOVIŤ NOVÉ STATICKÉ POSÚDENIE. ÚNOSNOSŤ TANIEROVÝCH HMOŽDINIEK JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ ODŤAHOVOU  SKÚŠKOU. PRE KAŽDÝ MATERIÁL A KAŽDÝ DRUH HMOŽDINIEK SAMOSTATNE. SKÚŠKA MUSÍ BYŤ  ZDOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NIŽŠEJ SKUTOČNEJ ÚNOSNOSTI AKO JE VÝPOČTOVÁ,  ZABEZPEČIŤ U STATIKA NOVÉ STATICKÉ POSÚDENIE. ÚNOSNOSŤ HMOŽDINIEK PRE JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY JE UVEDENÁ V STATICKOM POSÚDENÍ. ÚNOSNOSŤ LEPIACEJ HMOTY JE NUTNÉ PRED  REALIZÁCIOU OVERIŤ ODTRHOVOU SKÚŠKOU. PRE KAŽDÝ MATERIÁL SAMOSTATNE SA POŽADUJE MIN. 80 kPa. SKÚŠKA MUSÍ BYŤ ZDOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NIŽŠEJ SKUTOČNEJ  ÚNOSNOSTI AKO JE VÝPOČTOVÁ ZABEZPEČIŤ ÚPRAVU PODKLADU. 
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-	POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE PVC-P HR. 1,5 mm MECHNICKY POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE PVC-P HR. 1,5 mm MECHNICKY KOTVENÁ, MIN. SPÁD 2% -	SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIN. 300 g/m²  SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIN. 300 g/m²  -	TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 150S HR. 250 mm (0,034 W/(m².K) TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 150S HR. 250 mm (0,034 W/(m².K) -	SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIN. 300 g/m²  SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIN. 300 g/m²  -	PAROZÁBRANA NA BÁZE ASFALTOVÝCH PÁSOV S HLINÍKOVOU PAROZÁBRANA NA BÁZE ASFALTOVÝCH PÁSOV S HLINÍKOVOU NOSNOU VLOŽKOU -	PÔVODNÁ POVLAKOVÁ KRYTINA-ASFALTOVÉ PÁSY VYSPRAVIŤ PÔVODNÁ POVLAKOVÁ KRYTINA-ASFALTOVÉ PÁSY VYSPRAVIŤ -	PÔVODNÉ VRSTVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA: PÔVODNÉ VRSTVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA:  - REFLEXNÝ NÁTER RUBOL RS REFLEXNÝ NÁTER RUBOL RS     - KRYCÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTER SA IV     - IZOLAČNÝ PÁS BITAGIT S     - IZOLAČNÝ PÁS IPA     - IZOLAČNÝ PÁS PEBIT S     - PENETRAČNÝ NÁTER     - BINDER NA VYSPRAVENIE ŠKÁR     - PÓROBETÓNOVÝ PANEL NA TERČOCH Z CEM. MALTY     - STROPNÝ PANEL * PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE ZATEPLENIA BUDE Z PÔVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTIEV ODOBRATÁ SONDA A PO JEJ VYHODNOTENÍ SA POTVRDÍ ALEBO UPRAVÍ NAVRHOVANÉ PROJEKTOVÉ RIEŠENIE, TAKTIEŽ PO VYHODNOTENÍ SA STANOVÝ ODVETRÁVACÍ SYSTÉM STREŠNÉHO PLÁŠŤA!!!
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