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Technické zhodnotenie trhliny na zaklade vizualnej obhliadky

Technické zhodnotenie trhliny ,v budove materskej Skoly v obci Moravsky
Svaty Jan“ bol vypracovany na ziadost zhotovitela projektovej dokumentacie
znizenia energetickej naro¢nosti budovy materskej Skoly.

Popis trhliny

Predmetna trhlina sa nachadza v komplexe materskej S3koly, konkrétne
v objekte SO- 03 Hospodarskej budovy, na vnatornom stredovom nosnom mdure,
pozdiz miesta stykovania s nenosnymi prieékami a nosnou stropnou konstrukciou.
Sprava je vypracovana na zaklade vizualnej obhliadky miesta.

Trhlina méze mat suvislost s nerovnomernym sadanim miesta, v pripade
mozného podmacania objektu v Case intenzivnych dazdov, ktoré mdézu mat’ vplyv na
podlozie, dalej mbéze mat trhlina suvislost s pripadnym zatekanim vodou, alebo
dilatovanim objektu.
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Trhliny v nosnej vnutornej stene

Navrh rieSenia

Trhlinu je potrebné kontrolovat €i nema progresivny charakter rozSirovania,
odporu¢am preto na trhlinu aplikovat sadrovy terCik s presahom miniméalne 8 cm na
kazdu stranu od trhliny. TerCik je potrebné oznacit datumom a pravidelne
kontrolovat. Ak sa terCik neposkodi po ur€itej dobe (napr. 6 mesiacov) mbzete
pristipit k sanovaniu trhliny omietkou. V pripade, ak by praskol znamena, Ze trhlina
sa zvacsuje ( pracuje ) a je potrebné zavolat’ statika.

Zaver

Cielom tohto posudku je technicky zhodnotit’ trhlinu v nosnej vnutornej
stene na zaklade vizualnej obhliadky. V pripade, Zze ma trhlina zvaésujuci
charakter, je potrebné vykonat’ podrobny stavebno-technicky prieskum, ktory
detailnejsSie opise pri€iny jej vzniku.

Tato sprava sluzi ako technickd vypomoc pri zvazeni opatreni, ktoré je
potrebné ¢o najskor vykonat’, aby mohol objekt nad’alej bezpecne sluzit’ a pinit’
svoj ucel na ktory bol vyuzivany.

V Lipt. Mikul&si 6/2017 Ing. S. Juréo
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