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LEGENDA MATERIALOV

BURACIE PRACE RESP. DEMONTAZ KONSTRUKCI]

s

LEGENDA OZNACEN

ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI OMIETOK. OBKLADOV A
POVRCHOV PODKLADNYCH KONSTRUKCI - PRIPRAVA PODKLADU

BEMONTAZ OKENNYCH KONSTRUKCIi-1.NADZEMNE PODLAZIE

DEMONTAZ DVERNYCH KONSTRUKCIi-1. NADZEMNE PODLAZIE

DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCIi-1. NADZEMNE PODLAZIE

DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH VYROBKOV-STRECHA

DEMONTAZ ZAMOCNICKYCH KONSTRUKCI-1. NADZEMNE PODLAZIE

BEMONTAZ ODVETRAVACICH HLAVIC

POZNAMKY:

Poz1 - DEMONTAZ JESTVUJUCOHO EXTERIEROVEHO OBKLADU V (ELOM ROZSAHU
Poz2 - PRED REALIZACIOU KZS JE POTREBNE POSUDIT PRILNAVGST POVODNEJ OMIETKY. V' PRIPADE NEDOSTATOCNEJ PRILNAVOSTI K
PODKLADU BUDE GMIETKA ODSTRANENA V CELOM ROZSAHU PG POVODNU NGSNU POBKLADNU KGNSTRUKCIU STENY
Poz3 - DEMONTAZ ODKVAPOVEHO CHODNIKA V CELOM ROZSAHU A ODKOPANIE ZEMINY PRE VYHOTOVENIE ZATEPLENIE SOKLA
PozL - POVODNE VRSTVY STRESNEHO PLASTA BUDU VYSPRAVENE. PRED ZACATIM REALIZACIE ZATEPLENIA STRECHY BUDE 7
POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV ODOBRATA SONDA A PO JEJ VYHODNOTENI SA POTVRDI ALEBO UPRAVI NAVRHOVANE
PROJEKTOVE RIESENIE. TAKTIEZ PO VYHODNGTENT SA STANGVY ODVETRAVACI SYSTEM STRESNEHO PLASTA
Poz5 - VETRACIE MRIEZKY BUDU DEMONTOVANE A VETRACIE OTVORY STRESNEJ KONSTRUKCIE VYPLNENE A ZASLEPENE FASADNOU
TEPELNOU IZOLACIOU
Poz6 - MUROVANA SKRINA BUDE NAHRADENA OCELOVOU POZINKOVANOU SKRINU S PODSTAVCOM (Regular), KTORA BUDE
PREDSADENA PRED ZATEPLENU 0BVODOVU STENU NA BETONOVY ZAKLAD ZALGZENY DG NEZAMRZNEJ HLBKY MIN. 1000 mm
Poz7 - DEMONTAZ DVIEROK REVIZNYCH OTVOROV V CELOM ROZSAHU VRATANE NESUDRZNY CASTI POVODNEHQ MURIVA
Poz8 - DEMONTAZ VETRACICH MREZI OSADENYCH NA VETRACICH SACHTACH V CELOM ROZSAHU. OTVORY BUDU NASLEDNE
VYSPRAVENE A DOMUROVANE TVAROVKAMI S MATERIALOVO PODOBNYMI VLASTNOSTAMI JESTVUJUCEHO MURIVA
Poz9 - KOMPLETNA VYMENA ROZVODOV NN, SVETELNYCH A ZASUVKOVYCH ROZVODOV BUDE REALIZOVANA V ZMYSLE PD ELEKTRO
- PRED REALIZACIOU KZS BUDE PODKLADNY PGVRCH OCISTENY A ZBAVENY NESUDRZNYCH CASTI (VYSTRIEKAT TLAKOVOU
VaDou)
- PRED REALIZACIOU KZS BUDU Z FASADY A STRECHY DEMONTOVANE VSETKY PREDMETY A KONSTRUKCIE AKO ANTENNE
SYSTEMY, VZT JEDNOTKY, MREZE, VONKAJSIE ZALUZIE, KLAMPIARSKE VYROBKY, ATD
- PRED REALIZACIOU KZS JE NUTNE VYMENIT ZV'YSNE POVODNE OKENNE A DVERNE KONSTRUKCIE VO FASADE
~ PRED ZACATIM OBKLADACKYCH, MALIARSKYCH A STUKATERSKYCH PRAC BUDE PODKLADNY POVRCH OCISTENY A ZBAVENY
NESUDRZNYCH CASTI
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- VSETKY OCELOVE KONSTRUKCIE BUDU OCISTENE OD HRDZE A NECISTOT, POVRCHOVA UPRAVA - ANTIKORGZNY NATER
POLYURETANOVOU FARBOU 1X ZAKLADNY, 2X VRCHNY
-V RAMCI OBNOVY OBJEKTU SA ODPORUCA VYMENIT POVODNE STUPACIE A LEZATE ROZVODY VODY, KANALIZACIE, PLYNU A
|| | VZDUCHOTECHNKY ZA NOVE v , ,
- VSETKY STAVEBNE UPRAVY KOORDINGVAT PODLA PD JEDNOTLIVYCH PROFESI|
- VSETKY ROZMERY PRED REALIZACIOU PREVERIT NA STAVBE!!
~ PRI REALIZACI POSTUPOVAT V SULADE S PLATNYMI STN A ENII

I I - PROJEKTANT NIE JE ZODPOVEDNY ZA ZMENY VYKONANE BEZ JEHO VEDOMIA A PiSOMNEHQ SUHLASU, V PRIPADE NEJASNQSTI
KONTAKTUJTE PROJEKTANTAN!

“VYSKOVA UROVEN 0,000 JE STANOVENA NA ZAKLADE VSEOBECNE ZNAMYCH INFORMACI A NEBOLA STANOVENA NA ZAKLADE
VYSKOPISU 0D ODBORNE SPOSOBILEJ 0SOBY, PRETO MA LEN INFORMACNY CHARAKTER, PRED REALIZACIOU JE POTREBNE TUTO
VYSKU AKTUALIZOVAT

- ZAKLADOVE KONSTRUKCIE OBJEKTU NIE SU PREDMETOM RIESENIA PROJEKTGVEJ DOKUMENTACIE, APLIKACIOU KONTAKTNEHO
ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU SA NEPREPOKLADA ZASADNE PRITAZENIE STAVBY
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OBEC MORAVSKY SVATY JAN
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STAVBA DATUM:

ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY

06/2017

MATERSKEJ SKOLY V OBCI MORAVSKY SVATY JAN | revizia:
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STUPEN PROJEKTU PROJEKT NA STAVEBNE POVOLENIE FORMAT:

4x A4

PROFESIA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE MIERKA:

1:100

PREDMET VYKRESU | SO-03 HOSPODARSKY OBJEKT VYKR. C.:

PODORYS STRECHY - buracie prace D.B12

CiSLO PARE:
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POZNÁMKY: - DEMONTÁŽ JESTVUJÚCOHO EXTERIÉROVÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU -	PRED REALIZÁCIOU KZS JE POTREBNÉ POSÚDIŤ PRILNAVOSŤ PÔVODNEJ OMIETKY. V  PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ PRILNAVOSTI K PRED REALIZÁCIOU KZS JE POTREBNÉ POSÚDIŤ PRILNAVOSŤ PÔVODNEJ OMIETKY. V  PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ PRILNAVOSTI K PODKLADU BUDE OMIETKA ODSTRÁNENÁ V CELOM ROZSAHU PO PÔVODNÚ NOSNÚ PODKLADNÚ KONŠTRUKCIU STENY -	DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA V CELOM ROZSAHU  A ODKOPANIE ZEMINY PRE VYHOTOVENIE ZATEPLENIE SOKLA DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA V CELOM ROZSAHU  A ODKOPANIE ZEMINY PRE VYHOTOVENIE ZATEPLENIE SOKLA -	PÔVODNÉ VRSTVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDÚ VYSPRAVENÉ. PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE ZATEPLENIA STRECHY BUDE Z PÔVODNÉ VRSTVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDÚ VYSPRAVENÉ. PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE ZATEPLENIA STRECHY BUDE Z . PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE ZATEPLENIA STRECHY BUDE Z PÔVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTIEV ODOBRATÁ SONDA A PO JEJ VYHODNOTENÍ SA POTVRDÍ ALEBO UPRAVÍ NAVRHOVANÉ PROJEKTOVÉ RIEŠENIE. TAKTIEŽ PO VYHODNOTENÍ SA STANOVÝ ODVETRÁVACÍ SYSTÉM STREŠNÉHO PLÁŠŤA -	VETRACIE MRIEŽKY BUDÚ DEMONTOVANÉ A VETRACIE OTVORY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE VYPLNENÉ A ZASLEPENÉ FASÁDNOU VETRACIE MRIEŽKY BUDÚ DEMONTOVANÉ A VETRACIE OTVORY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE VYPLNENÉ A ZASLEPENÉ FASÁDNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU - MUROVANÁ SKRIŇA BUDE NAHRADENÁ OCEĽOVOU POZINKOVANOU SKRIŇU S PODSTAVCOM (Regular), KTORÁ BUDE PREDSADENÁ PRED ZATEPĽENÚ OBVODOVÚ STENU NA BETÓNOVÝ ZÁKLAD ZALOŽENÝ DO NEZÁMRZNEJ HĹBKY MIN. 1000 mm -	DEMONTÁŽ DVIEROK REVÍZNYCH OTVOROV V CELOM ROZSAHU VRÁTANE NESÚDRŽNÝ ČASTÍ PÔVODNÉHO MURIVA DEMONTÁŽ DVIEROK REVÍZNYCH OTVOROV V CELOM ROZSAHU VRÁTANE NESÚDRŽNÝ ČASTÍ PÔVODNÉHO MURIVA - DEMONTÁŽ VETRACÍCH MREŽÍ OSADENÝCH NA VETRACÍCH ŠACHTÁCH V CELOM ROZSAHU. OTVORY BUDÚ NÁSLEDNE OSADENÝCH NA VETRACÍCH ŠACHTÁCH V CELOM ROZSAHU. OTVORY BUDÚ NÁSLEDNE VYSPRAVENÉ A DOMUROVANÉ TVAROVKAMI S MATERIÁLOVO PODOBNÝMI VLASTNOSŤAMI JESTVUJÚCEHO MURIVA  -	KOMPLETNÁ VÝMENA ROZVODOV NN, SVETELNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODOV BUDE REALIZOVANÁ V ZMYSLE PD ELEKTRO KOMPLETNÁ VÝMENA ROZVODOV NN, SVETELNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODOV BUDE REALIZOVANÁ V ZMYSLE PD ELEKTRO ZMYSLE PD ELEKTRO -	PRED REALIZÁCIOU KZS BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ (VYSTRIEKAŤ TLAKOVOU PRED REALIZÁCIOU KZS BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ (VYSTRIEKAŤ TLAKOVOU VODOU) -	PRED REALIZÁCIOU KZS BUDÚ Z FASÁDY A STRECHY DEMONTOVANÉ VŠETKY PREDMETY A KONŠTRUKCIE AKO ANTÉNNE PRED REALIZÁCIOU KZS BUDÚ Z FASÁDY A STRECHY DEMONTOVANÉ VŠETKY PREDMETY A KONŠTRUKCIE AKO ANTÉNNE ANTÉNNE SYSTÉMY, VZT JEDNOTKY, MREŽE, VONKAJŠIE ŽALÚZIE, KLAMPIARSKE VÝROBKY, ATĎ. -	PRED REALIZÁCIOU KZS JE NUTNÉ VYMENIŤ ZVYŠNÉ PÔVODNÉ OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE VO FASÁDE PRED REALIZÁCIOU KZS JE NUTNÉ VYMENIŤ ZVYŠNÉ PÔVODNÉ OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE VO FASÁDE -	PRED ZAČATÍM OBKLADACKÝCH, MALIARSKYCH A ŠTUKATÉRSKYCH PRÁC BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ PRED ZAČATÍM OBKLADACKÝCH, MALIARSKYCH A ŠTUKATÉRSKYCH PRÁC BUDE PODKLADNÝ POVRCH OČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ  -	VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OČISTENÉ OD HRDZE A NEČISTÔT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTIKORÓZNY NÁTER VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OČISTENÉ OD HRDZE A NEČISTÔT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTIKORÓZNY NÁTER POLYURETANOVOU FARBOU 1X ZÁKLADNÝ, 2X VRCHNÝ -	V RÁMCI OBNOVY OBJEKTU SA ODPORÚČA VYMENIŤ PÔVODNÉ STÚPACIE A LEŽATÉ ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, PLYNU A V RÁMCI OBNOVY OBJEKTU SA ODPORÚČA VYMENIŤ PÔVODNÉ STÚPACIE A LEŽATÉ ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, PLYNU A VZDUCHOTECHNIKY ZA NOVÉ -	VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA PD JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA PD JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ -	VŠETKY ROZMERY PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE!!! VŠETKY ROZMERY PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE!!! -	PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN!!! PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN!!! -	PROJEKTANT NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO VEDOMIA A PÍSOMNÉHO SÚHLASU, V PRÍPADE NEJASNOSTÍ PROJEKTANT NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO VEDOMIA A PÍSOMNÉHO SÚHLASU, V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA!!! -VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 0,000 JE STANOVENÁ NA ZÁKLADE VŠEOBECNE ZNÁMYCH INFORMACIÍ A NEBOLA STANOVENÁ NA ZÁKLADE VÝŠKOPISU OD ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY, PRETO MÁ LEN INFORMAČNÝ CHARAKTER, PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ TÚTO VÝŠKU AKTUALIZOVAŤ -	ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, APLIKÁCIOU KONTAKTNÉHO ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, APLIKÁCIOU KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU SA NEPREPOKLADÁ ZÁSADNÉ PRIŤAŽENIE STAVBY
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