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1. Identifika¢né udaje

1.1.Udaje o stavbe

Nazov stavby: Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej Skoly v obci Moravsky Svéty Jan
Rieseny objekt: SO-01 Materska skola
SO-02 Materska skola
SO-03 Hospodarsky objekt
Miesto stavby: Moravsky Svity Jan
Charakter stavby: Zateplenie objektu
Katastralne uzemie: Moravsky Svity Jan
Parcelné ¢islo: 732/110, 732/111, 732/112

1.2.Udaje o investorovi

Nazov/ meno: Obec Moravsky Svity Jan, ICO: 003 097
Adresa: Moravsky Svity Jan ¢. 803, Moravsky Svity Jan 908 71

1.3.Udaje o spracovatelovi projektu

Stupeni PD: Projekt pre stavebné povolenie
Hlavny inZzinier projektu: Ing. Peter Siekel, Uzka 32/5, 900 41 Dunajska Luzna, t.¢.: 0907 358 791

MsH M&H project s.r.o., Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
www.ecb-po-projekt.sk info@ecb-po-projekt.sk 2

project




G. ProtipoZziarne zabezpecenie objektu Z01/V1/2017

Generalny projektant: Ekotop, s.r.o., Sputnikova 29, 821 02 Bratislava,
kontakt: Ing. Stefan Jurenka, t.¢.: 0915 418 407
Spracovatel’ projektu: M&H project s.r.o., Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
kontakt: Ing. Peter Hysek, t.¢.: 0902 079 552
Ing. Andrej Morav¢ik, t.¢.: 0914 209 590

2. Vseobecna cCast’

Zakladna koncepcia protipoziarnej bezpecnosti bola vypracovana podla zakona ¢.50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona, vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z. podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu,
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorSich zmien a doplnkov, zédkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich zmien a
doplnkov ako aj platnych STN, hlavne STN 73 0802/Z2/02:2016. Podl'a podkladov od HIP neexistuje povodny projekt PBS. Ide
o zmenu stavby skupiny 2, podl'a 2.2.3 STN 73 0834. Riesené objekty (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska skola, SO-03
Hospodarska budova) boli navrhovana a dana do uzivania v 80. rokoch

3. Popis existujuceho stavu

Riesené objekty (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova) sa nachadzaju v zastavanom tzemi
obce Moravsky Svity Jan a su pristupné z Novej, resp. z Hlavnej ulice. Objekty st vzajomne prepojené exteriérovou spojovacou
chodbou.

SO-01 Materska $kola
- samostatne stojaci dvojpodlazny objekt prestreseny plochou nepochddznou strechou, bez podpivnicenia

- ide o priestory uréené na skolskl vychovu deti, sklady, socidlne vybavenie, zdzemie zamestnancov, kancelarie a d’alej
technické vybavenie a zabezpecenie skoly

- hlavny vstup je orientovany na sever, vedl'ajsi vstup zo zapadnej strany rieSeného objektu vyustuje do spojovacej chodby
(zo spojovacej chodby je mozny unik severnym a juznym vstupom spojovacej chodby)

- objekt tvori samostatny dilatacny celok

S0-02 Materska $kola
- samostatne stojaci dvojpodlazny objekt prestreseny plochou nepochddznou strechou, bez podpivnicenia

- ide o priestory uréené na skolsk(l vychovu deti, sklady, socialne vybavenie, zdzemie zamestnancov, kancelarie a d’alej
technické vybavenie a zabezpecenie skoly

- hlavny vstup je orientovany na sever, vedl'ajsi vstup zo zapadnej strany rieSeného objektu vyustuje do spojovacej chodby
(zo spojovacej chodby je mozny unik severnym a juznym vstupom spojovacej chodby)

- objekt tvori samostatny dilatacny celok

SO-03 Hospodarska budova
- samostatne stojaci jednopodlazny objekt prestreseny plochou nepochddznou strechou, bez podpivniéenia

- ide o priestory uréené na pripravu jedal, sklady, kotoliiu, pracoviiu a suSiaren, socidlne vybavenie, zazemie
zamestnancov, technické vybavenie

- vedlajsie vstupy st orientované na sever a juh, tri vedlajSie vstupy z vychodnej strany rieSeného objektu vyustuju do
spojovacej chodby (zo spojovacej chodby je mozny tnik severnym a juznym vstupom spojovacej chodby)

- objekt tvori samostatny dilatacny celok
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3.1. Orientacia budovy

Riesené objekty su pristupné z Novej, resp. z Hlavnej ulice. Objekty su vzajomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou.

3.2. Rozmery budovy

S0O-01 Materska Skola
- poziarna vyska v nadzemnej Casti hywp = +3,300 m
- maximalne podorysné rozmery budovy st cca 16,260 m x 17,230 m
- maximalna vy$ka budovy (od urovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +7,550 m

- maximalna vyska stavby od terénu merana po atiku plochej strechy je cca 7,750 m

S0-02 Materska Skola
- poziarna vyska v nadzemnej Casti hywpe = +3,300 m
- maximalne podorysné rozmery budovy st cca 16,260 m x 17,230 m
- maximalna vyska budovy (od urovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +7,550 m

- maximalna vyska stavby od terénu merana po atiku plochej strechy je cca 7,750 m

SO-03 Hospodarska budova
- poziarna vyska v nadzemne;j casti hpwe = 0,000 m
- maximalne podorysné rozmery budovy st cca 12,370 m x 36,550 m
- maximalna vyska budovy (od urovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +4,300 m

- maximalna vyska stavby od terénu merana po atiku plochej strechy je cca 4,400 m

3.3. Popis miestnosti

SO-01 Materska Skola

- ide o priestory uréené na skolskl vychovu deti, sklady, socidlne vybavenie, zdzemie zamestnancov, kancelarie a d’alej
technické vybavenie a zabezpecenie skoly

- pozri legendu miestnosti architektonicko-stavebného riesenia

SO-02 Materska Skola

- ide o priestory uréené na skolsk(l vychovu deti, sklady, socialne vybavenie, zdzemie zamestnancov, kancelarie a d’alej
technické vybavenie a zabezpecenie skoly

- pozri legendu miestnosti architektonicko-stavebného riesenia

SO-03 Hospodarska budova

- ide o priestory uréené na pripravu jedal, sklady, kotoliiu, pracoviiu a suSiaren, socidlne vybavenie, zazemie
zamestnancov, technické vybavenie

- pozri legendu miestnosti architektonicko-stavebného riesenia
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4. Popis skladby stavebnych konStrukcii

S0O-01 Materska Skola
- obvodovy plast — pdorobetonové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm
- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm
- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm
- streSny plast - tepelnoizolacn vrstvu tvoria velkoformatové porobetonové panely, hydroizolacnu vrstvu tvoria asfaltové

pasy

Nakol’ko nebola k dispozicii PD jestvujuceho objektu v dostatoénej podrobnosti pre jednoznaéné uréenie skladieb jestvujucich
nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit' zistovacie sondy v minimalnom pocte 3 kusy pre kazdu konstrukciu
obvodového plasta (stena, strecha)!!!

S0-02 Materska Skola
- obvodovy plast — pdérobetonové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm
- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm
- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm
- streSny plast - tepelnoizolacn vrstvu tvoria velkoformatové porobetonové panely, hydroizolacnu vrstvu tvoria asfaltové

pasy

Nakol’ko nebola k dispozicii PD jestvujuceho objektu v dostatoénej podrobnosti pre jednoznaéné uréenie skladieb jestvujucich
nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom pocte 3 kusy pre kazda konstrukciu
obvodového plasta (stena, strecha)!!!

SO-03 Hospodarska budova
- obvodovy plast — pdrobetonové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm
- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm
- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm
- stre$ny plast - tepelnoizolaénu vrstvu tvoria velkoformatové porobeténové panely, hydroizolacnt vrstvu tvoria asfaltové

pasy

Nakol’ko nebola k dispozicii PD jestvujuceho objektu v dostatoénej podrobnosti pre jednoznaéné uréenie skladieb jestvujucich
nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom pocte 3 kusy pre kazda konstrukciu
obvodového plasta (stena, strecha)!!!

5. Technické rieSenie

5.1. Rozdelenie budovy do PU

Rozdelenie rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova) na poziarne useky sa
realizaciou dodato¢neho zateplenia kontaktnym zatepl'ovacim systémom (d’alej len ,,ETICS®) a obnovou nemeni. Dalej rozdelenie
objektov do PU projektom nie je rieSené.

5.2. Urc¢enie pozZiarneho rizika

Poziarne riziko sa realizaciou (ETICS) a obnovou rieSenych objektov (SO-01 Materska $kola, SO-02 Materska Skola, SO-03
Hospodarska budova) nemeni.

Dodato¢né zateplenie kontaktnym zatepl'ovacim systémom a obnova rieSenych objektov je rieSend podla 2.2.3 STN 73 0834
v stilade s 6.2.7 STN 73 0802:2016.

5.3. Navrhovana dodatocné zateplenie a obnova
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S0O-01 Materska Skola
- navrhuje sa z vonkajSej strany obvodového plasta, na nehorlavii obvodovi stenu, dodatoéne zateplit kontaktnym
zateplovacim systémom ETICS s triedou reakcie na ohen asponn A2-s1,d0 s pouzitou tepelnou izolaciou triedy reakcie na
oheni aspon A2-s1,d0 (podla STN 13 501-1+A1) v hrabke podla miesta realizacie, najviac 150 mm V sulade s ¢l
6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2:2016 nie st na takyto ETICS kladené Ziadne d’alSie poziadavky PBS

- na upravu a vyrovnanie sokla (ako ochrana voc¢i vlhkosti) do vysky maximalne 600 mm a mimo poZiarne nebezpecného
priestoru sa mdze pouzit' obkladovy systém triedy reakcie na ohenn B-s1, d0, s (nenasiakavou) tepelnou izolaciou triedy
reakcie na ohen aspon E, s povrchovou Gpravou hydroizola¢nou omietkou
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LEGENDA MATERIALOV:

|:| MINERALNA VLNA EXTRUDOVANY POLYSTYREN

POZNAMKY:

Poz.1 -max. 600 mm, sokel - extrudovany alebo perimetricky polystyrén

Poz.3 -vodorovné konstrukcie zdola - ETICS triedy reakcie na ohef aspor A2-s1, dO

- navrhnuta je tiez vymena povodnych okien na celom objekte za okna s plastovymi ramami s izolaénym trojsklom
a nehorlavou vypliou. Rozmery, ¢lenenie a otvaravost’ okien musi zostat’ zachovana

- na dodatoéné zateplenie vodorovnej vystupujucej konstrukcie (prestreSenie vstupu (zdola)) sa navrhuje kontaktny
zateplovaci systém ETICS triedy reakcie na ohen aspon- A2-s1,d0 s TI na baze mineralnej viny triedy reakcie na ohen
aspon A2-s1,d0 hribky podl'a miesta realizacie, najviac vSak 100 mm (podl'a STN EN 13 501-1+A1) a to v sulade s ¢l.
6.2.7.8.2a¢l. 6.2.7.10.6 STN 73 0802:2016

- dodato¢né zateplenie plochej strechy bude realizované na zaklade vysledkov sondy (predbezne sa navrhuje doplnenie
novych tepelnoizolaénych a hydroizolaénych vrstiev (pdvodna stresna skladba, dalej pridané vrstvy tepelnej izolacie
EPS 150 S hr. 250mm anova foliova hydroizolacia v poZzadovanych vrstvach podla systémového rieSenia zvoleného
vyrobcu). V ramci obnovy stre$ného plasta sa musi navrhnit’ material s triedou reakcie na ohen aspon E, v spade
a prisluchajica hydroizola¢na krytina nad poziarnym stropom. Krytina nema obmedzené Sirenie poziaru po povrchu ani
triedu vonkajSiecho poziaru. Pripadné prestupy cez poziarne deliaci strop (vetranie, dazd'ové zvody, poklop) sa musia
utesnit’ minimalne na pozadovani poziarnu odolnost’ EI 30 D1. Poklop musi byt nehorlavy

- dalej je navrhnutd vymena vietkych vstupnych dveri za hlinikove s izolaénym trojsklom otvarané otacanim dverovych
kridel v postrannych zavesoch. Viac v ¢asti 5.6 Unikové cesty

- obnova spojovacej chodby nie je tymto projektom rieSena
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- stcastou obnovy je nova elektroinsStalacia vratane vymeny osvetl'ovacich telies a inStalacia plynového kondenza¢ného
kotla s integrovanym zasobnikom a novym dymovodom

- kominové teleso a dymovody musia byt navrhnuté s poziarnou odolnostou EI 30 (45 v PP) D1 v zmysle vyhlasky ¢.
401/2007 Z. z., nadvdzne v zmysle STN 73 4201, STN 73 4210 a STN EN 1443, STN 14 471 a STN EN, na pozadovanu
najvyssiu prislusnu tlakovu a teplotnu triedu podla paliva, odolné voéi vyhoreniu sadzi G. Komin bude umiestneny min.
50 mm od horlavych povrchov a konstrukcii, pripadne sa horl'avé prvky v blizkosti komina poziarne izoluji na poziarnu
odolnost’ najmenej EI 30 D1 materialmi s triedou reakcie na ohent Al podla technologického predpisu vyrobcu komina.
Otvory na kontrolu a ¢istenie v komine musia byt’ uzatvorené kominovymi dvierkami zo stavebnych materialov triedy
reakcie na ohen Al, okrem spalinovej cesty vyhotovenej z plastu, v ktorej mozno tieto otvory uzavriet dvojitymi
dvierkami z plastu. Podlaha okolo otvorov na kontrolu, Cistenie a na meranie méze byt’ len z materialu triedy reakcie na
ohen Alfl a A2fl, alebo ju treba chranit’ ochrannou podlozkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov; to
neplati, ak je spalinova cesta vyhotovena z plastu. Instalacia, prevadzkovanie, technické pripajanie spotrebi¢ov a lehoty
Cistenia a kontroly kominov budu v sulade s vyhlaskou ¢. 401/2007 Z. z., STN EN a podla pokynov vyrobcov. Pri
prestupe poziarne deliacimi konstrukciami a strechou budua utesnené na poziarnu odolnost’ najmenej EI 30 D1

- zhotovenie (ETICS) okolo technickych a technologickych zariadeni (elektrickych, plynovych, VZT, kominovych

systémov a pod.), d’alej rozvodov a instalacii musi byt triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 podla prislusnych
technickych specifikacii

- Dbleskozvod (sibor STN EN 62305)

- pre elektrické zariadenie (STN 33 2000-4-42, STN 92 0203 a STN 33 2312)

- pre kominové systémy a dymovody (vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z. z.)

- na streche objektu sa nenachédzaju ziadne zariadenia mobilnych operatorov a radiotelekomunikacii

- vpripade osadenia vetracich mriezok, a prestupov rozvodov a instalacii v ETICS, musi byt tieto prestupy osadené
s pouzitim poziarnej zabrany triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 a musi sa pouZit’ tepelna izolacia s triedou reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO (podl'a STN EN 13 501-1+A1) Sirky asponn 200 mm od hrany otvoru

- realizacia nového odkvapového chodnika

S0-02 Materska Skola
- navrhuje sa z vonkajSej strany obvodového plasta, na nehorlavii obvodovi stenu, dodatoéne zateplit kontaktnym
zateplovacim systémom ETICS s triedou reakcie na ohen asponn A2-s1,d0 s pouzitou tepelnou izolaciou triedy reakcie na
oheni aspon A2-s1,d0 (podla STN 13 501-1+A1) v hrabke podla miesta realizacie, najviac 150 mm V sulade s ¢l
6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2:2016 nie st na takyto ETICS kladené Ziadne d’alSie poziadavky PBS

- na upravu a vyrovnanie sokla (ako ochrana voc¢i vlhkosti) do vysky maximalne 600 mm a mimo poZziarne nebezpecného
priestoru sa mdze pouzit' obkladovy systém triedy reakcie na ohenn B-s1, d0, s (nenasiakavou) tepelnou izolaciou triedy
reakcie na ohen aspon E, s povrchovou tpravou hydroizola¢nou omietkou

MsH M&H project s.r.o., Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
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LEGENDA MATERIALOV:

|:| MINERALNA VLNA EXTRUDOVANY POLYSTYREN

POZNAMKY:

Poz.1 -max. 600 mm, sokel - extrudovany alebo perimetricky polystyrén

Poz.3 -vodorovné konstrukcie zdola - ETICS triedy reakcie na ohefi aspori A2-s1, d0

- navrhnuta je tiez vymena povodnych okien na celom objekte za okna s plastovymi ramami s izolaénym trojsklom
a nehorlavou vypliou. Rozmery, ¢lenenie a otvaravost’ okien musi zostat' zachovana

- na dodato¢né zateplenie vodorovnej vystupujucej konstrukcie (prestreSenie vstupu (zdola)) sa navrhuje kontaktny
zateplovaci systém ETICS triedy reakcie na ohen aspon- A2-s1,d0 s TI na baze mineralnej viny triedy reakcie na ohen
aspon A2-s1,d0 hribky podl'a miesta realizacie, najviac vSak 100 mm (podl'a STN EN 13 501-1+A1) a to v sulade s ¢l.
6.2.7.8.2a¢l. 6.2.7.10.6 STN 73 0802:2016

- dodato¢né zateplenie plochej strechy bude realizované na zaklade vysledkov sondy (predbezne sa navrhuje doplnenie
novych tepelnoizolaénych a hydroizolaénych vrstiev (pdvodna stresna skladba, dalej pridané vrstvy tepelnej izolacie
EPS 150 S hr. 250mm a nova foliova hydroizolacia v poZzadovanych vrstvach podla systémového rieSenia zvoleného
vyrobcu). V ramci obnovy stre$ného plasta sa musi navrhnit’ material s triedou reakcie na ohen aspon E, v spade
a prisluchajica hydroizola¢na krytina nad poziarnym stropom. Krytina nema obmedzené Sirenie poziaru po povrchu ani
triedu vonkajSiecho poziaru. Pripadné prestupy cez poziarne deliaci strop (vetranie, dazd'ové zvody, poklop) sa musia
utesnit’ minimalne na pozadovani poziarnu odolnost’ EI 30 D1. Poklop musi byt nehorlavy

- dalej je navrhnuta vymena vsetkych vstupnych dveri za hlinikové s izolacnym trojsklom otvarané ota¢anim dverovych
kridel v postrannych zavesoch. Viac v ¢asti 5.6 Unikové cesty

- obnova spojovacej chodby nie je tymto projektom rieSena

- stcastou obnovy je nova elektroinsStalacia vratane vymeny osvetl'ovacich telies a inStalacia plynového kondenza¢ného
kotla s integrovanym zasobnikom a novym dymovodom

- kominové teleso a dymovody musia byt navrhnuté s poziarnou odolnostou EI 30 (45 v PP) D1 v zmysle vyhlasky ¢.
401/2007 Z. z., nadvdzne v zmysle STN 73 4201, STN 73 4210 a STN EN 1443, STN 14 471 a STN EN, na pozadovanu
najvyssiu prislusnu tlakovu a teplotnu triedu podla paliva, odolné voéi vyhoreniu sadzi G. Komin bude umiestneny min.
50 mm od horlavych povrchov a konstrukcii, pripadne sa horl'avé prvky v blizkosti komina poziarne izoluji na poziarnu
odolnost’ najmenej EI 30 D1 materialmi s triedou reakcie na ohent Al podla technologického predpisu vyrobcu komina.
Otvory na kontrolu a ¢istenie v komine musia byt’ uzatvorené kominovymi dvierkami zo stavebnych materialov triedy
reakcie na ohen Al, okrem spalinovej cesty vyhotovenej z plastu, v ktorej mozno tieto otvory uzavriet dvojitymi
dvierkami z plastu. Podlaha okolo otvorov na kontrolu, Cistenie a na meranie méze byt len z materialu triedy reakcie na
ohen Alfl a A2fl, alebo ju treba chranit’ ochrannou podlozkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov; to

MsH M&H project s.r.o., Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
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G. ProtipoZziarne zabezpecenie objektu Z01/V1/2017

neplati, ak je spalinova cesta vyhotovena z plastu. Instalacia, prevadzkovanie, technické pripajanie spotrebi¢ov a lehoty
Cistenia a kontroly kominov budu v sulade s vyhlaskou ¢. 401/2007 Z. z., STN EN a podla pokynov vyrobcov. Pri
prestupe poziarne deliacimi konstrukciami a strechou budua utesnené na poziarnu odolnost’ najmenej EI 30 D1

- zhotovenie (ETICS) okolo technickych a technologickych zariadeni (elektrickych, plynovych, VZT, kominovych
systémov a pod.), d’alej rozvodov a instalacii musi byt triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 podla prislusnych
technickych specifikacii

- Dbleskozvod (sibor STN EN 62305)

- pre elektrické zariadenie (STN 33 2000-4-42, STN 92 0203 a STN 33 2312)

- pre kominové systémy a dymovody (vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z. z.)

- na streche objektu sa nenachadzaju ziadne zariadenia mobilnych operatorov a radiotelekomunikacii

- vpripade osadenia vetracich mriezok, a prestupov rozvodov a instalacii v ETICS, musi byt tieto prestupy osadené
s pouzitim poziarnej zabrany triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 a musi sa pouZit’ tepelna izolacia s triedou reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO (podl'a STN EN 13 501-1+A1) Sirky asponn 200 mm od hrany otvoru

- realizacia nového odkvapového chodnika

SO-03 Hospodarska budova
- navrhuje sa z vonkajSej strany obvodového plasta, na nehorlavii obvodovi stenu, dodatoéne zateplit kontaktnym
zateplovacim systémom ETICS s triedou reakcie na ohen asponn B-s1,d0 s pouzitou tepelnou izolaciou triedy reakcie na
ohen aspont E (podla STN 13 501-1+A1) v hribke podla miesta realizacie, najviac vSak 150 mm mimo poziarne
nebezpecny priestor a okrem poziarnych pasov v sulade s ¢l. 6.2.7.7.1 STN 73 0802:2016

- na upravu a vyrovnanie sokla (ako ochrana vo¢i vlhkosti) do vysky maximalne 600 mm a mimo poZiarne nebezpecného
priestoru sa mdze pouzit' obkladovy systém triedy reakcie na ohenn B-s1, d0, s (nenasiakavou) tepelnou izolaciou triedy
reakcie na ohen aspon E, s povrchovou upravou hydroizola¢nou omietkou. Medzi nenasiakavi tepelnu izolaciu a ETICS
B-s1,d0 sa vklada soklova poZiarna zabrana (tepelna izolacia z mineralnej viny) s triedou reakcie na ohen aspon A2-
s1,d0

- prva vodorovna suvisla poziarna zabrana sa navrhuje vo vyske 7,000 m od terénu v sulade s ¢l. 6.2.7.7.7 STN 73
0802:2016. Od tejto poziadavky je mozné upustit nakolko celkova vyska stavby merana od terénu je cca 4,400 m
a nakol’ko atika plochej strechy predstavuje nehorlavii konstrukciu

- celoplosne prilepena aukotvena poziarna zabrana v hribke najmenej 200 mm sa povazuje za vyhovujucu aj bez
velkorozmerovej skusky v stlade s podl'a 2.1.35 STN 73 0802:2016

MsH M&H project s.r.o., Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
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LEGENDA MATERIALOV:

FASADNY POLYSTYREN MINERALNA VLNA EXTRUDOVANY POLYSTYREN

POZNAMKY:

Poz.1 -max. 600 mm, sokel - extrudovany alebo perimetricky polystyrén
Poz.2 =-min. 200 mm, vodorovna poZiarna zabrana soklova

Poz.3 =-vodorovné konstrukcie zdola - ETICS triedy reakcie na ohef aspori A2-s1, dO

navrhnutd je tiez vymena povodnych okien na celom objekte za okna s plastovymi ramami s izolaénym trojsklom
a nehorlavou vypliou. Rozmery, ¢lenenie a otvaravost’ okien musi zostat’ zachovana

na dodato¢né zateplenie vodorovnej vystupujucej konstrukcie (prestreSenie vstupu (zdola)) sa navrhuje kontaktny
zateplovaci systém ETICS triedy reakcie na ohen aspon- A2-s1,d0 s TI na baze mineralnej viny triedy reakcie na ohen
aspon A2-s1,d0 hrabky podl'a miesta realizacie, najviac v§ak 100 mm (podla STN EN 13 501-1+A1) a to v sulade s ¢l
6.2.7.8.2a¢l. 6.2.7.10.6 STN 73 0802:2016

dodatocné zateplenie plochej strechy bude realizované na zaklade vysledkov sondy (predbezne sa navrhuje doplnenie
novych tepelnoizolaénych a hydroizolaénych vrstiev (pdvodna stresna skladba, dalej pridané vrstvy tepelnej izolacie
EPS 150 S hr. 250mm anova foliova hydroizolacia v poZzadovanych vrstvach podla systémového rieSenia zvoleného
vyrobcu). V ramci obnovy stre$ného plasta sa musi navrhnit’ material s triedou reakcie na ohen aspon E, v spade
a prislichajuca hydroizola¢na krytina nad poZiarnym stropom. Krytina nema obmedzené Sirenie poZiaru po povrchu ani
triedu vonkajSiecho poziaru. Pripadné prestupy cez poziarne deliaci strop (vetranie, dazd'ové zvody, poklop) sa musia
utesnit’ minimalne na pozadovani poziarnu odolnost’ EI 30 D1. Poklop musi byt nehorlavy

d’alej je navrhnuta vymena vsetkych vstupnych dveri za hlinikové s izolaénym trojsklom otvarané otacanim dverovych
kridel v postrannych zavesoch. Viac v ¢asti 5.6 Unikové cesty

obnova spojovacej chodby nie je tymto projektom riesena
stcast’ou obnovy je nova elektroinstalacia vratane vymeny osvetl'ovacich telies

zhotovenie (ETICS) okolo technickych a technologickych zariadeni (elektrickych, plynovych, VZT, kominovych
systémov a pod.), d’alej rozvodov a inStalacii musi byt triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 podla prislusnych

MsH M&H project s.r.o., Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
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G. ProtipoZziarne zabezpecenie objektu Z01/V1/2017

technickych specifikacii
- Dbleskozvod (sibor STN EN 62305)
- pre elektrické zariadenie (STN 33 2000-4-42, STN 92 0203 a STN 33 2312)
- pre kominové systémy a dymovody (vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z. z.)
- na streche objektu sa nenachadzaju ziadne zariadenia mobilnych operatorov a radiotelekomunikacii

- vpripade osadenia vetracich mriezok, a prestupov rozvodov a instalacii v ETICS, musi byt tieto prestupy osadené
s pouzitim poziarnej zabrany triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 a musi sa pouzit’ tepelna izolacia s triedou reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO (podl'a STN EN 13 501-1+A1) Sirky asponn 200 mm od hrany otvoru

- realizacia nového odkvapového chodnika

5.4. Klasifikaéné zatriedenie PU

Klasifikané zatriedenie priestorov rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska
budova) sa realizaciou (ETICS) nemeni. Dalej projektom nie je riesené.

5.5. Posudenie pozZiarnej odolnosti stavebnych konStrukcii

Poziarna odolnost’ povodnych, poZiarne deliacich a stabilitu budovy zaist'ujicich stavebnych konstrukeii rieSenych objektov (SO-
01 Materska skola, SO-02 Materska $kola, SO-03 Hospodarska budova) sa realizaciou (ETICS) nemeni. Dalej projektom nie je
rieSena. VSetky prestupy rozvodov a instalacii cez poZiarne deliace konstrukcie musia byt poziarne utesnené.

5.6. Unikové cesty

Poziadavky na unikové cesty rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova) sa
realizaciou (ETICS) nemeni. Dalej projektom nie je riesené.

Aktivne kridla dveri st najmenej 800 mm. Vymena vstupnych dveri je predmetom obnovy rieSenych objektov (SO-01 Materska
Skola, SO-02 Materska skola, SO-03 Hospodarska budova). VSetky vychodové dvere sa po vymene musia otvarat’ v smere uniku
v sulade s ¢l. 17.8 STN 92 0201-3 ak slizia pre unik viac ako 200 o0sdb. Dalej musia byt opatrené panikovym vychodovym
uzaverom s horizontalnym madlom (podl'a STN EN 125), ak sluzia pre viac ako 300 0sob to v stlade s ¢l. 17.12 cit. STN.

Nové dvere musia mat’ dodrzané minimalne pévodné rozmery.

Prestresenie vychodov a zasahovych vstupov je povodné, tvorené nehorlavou Zelezobeténovou konstrukciou (markiza). V ramei
obnovy budovy sa prestreSenie vstupov navrhuje zateplit ETICS triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 (podla STN 13 501-
1+A1) s pouzitou tepelnou izolaciou aspon A2-s1,d0.

5.7. Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova) sa
realizaciou (ETICS) nemenia. Rovnako sa nemenia ani vel’kosti poziarne otvorenych ploch. Projekt d’alej odstupové vzdialenosti
neriesi.

6. Zariadenia pre hasiaci zasah

6.1. Prijazdy a pristupy
Pre prijazd sluzi verejna obsluzna komunikacia vedica k rieSenym objektom z vychodnej strany. Podmienky sa nemenia.

Zasahové cesty sa nemenia.

6.2. Voda na hasenie poZiarov

Realizaciou (ETICS) a obnovou rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska $kola, SO-03 Hospodarska budova)
sa poziadavky na zabezpeéenie vody na hasenie poZziaru nemenia. Dalej projektom potreba vody na hasenie poZiaru nie je riesena.
MsH M&H project s.r.o., Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
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G. ProtipoZziarne zabezpecenie objektu Z01/V1/2017

6.3. Hasiace pristroje

Realizéaciou (ETICS) a obnovou rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova)
sa poziadavky na zabezpecéenie objektu hasiacimi pristrojmi nemenia. Dalej projektom nie st riesené.

6.4. Posudenie potreby PTZ na EPS, EHS, SHZ, NO a ZODaT

Riesené objekty (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska $kola, SO-03 Hospodarska budova) nemaju instalované EPS, SHZ, NO
a ZODaT. Realizaciou (ETICS) a obnovou rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03
Hospodarska budova) sa poziadavky na zabezpeéenie objektov tymito PTZ nemenia. Dalej projektom nie su rieSené.

7. Posudenie TZB

7.1. Vetranie a klimatizacia

Poziadavky na vetranie rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska $kola, SO-03 Hospodarska budova) sa
realizaciou (ETICS) a obnovou nemenia. Navrhnutd vymena okien predstavuje iba vymenu pévodnych okennych vyplni za nové
spliiajice poziadavky na tepelnti ochranu stavby. Nemeni sa velkost, poloha a ani otvaravost okennych vyplni. Dalej projekt
vetranie objektu neriesi.

7.2. Vykurovanie

Poziadavky na vykurovanie sa realizaciou (ETICS) a obnovou rieSenych objektov (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska $kola,
SO-03 Hospodarska budova) nemenia. Dalej projektom nie sa riesené.

7.3. PlynoinsStalacie

SO-01 Materska $kola

Budova bude napojena arealovy rozvod plynu plynovod zo zapadnej strany objektu. Hlavny uzaver plynu sa nachadza v SO-03
Hospodarka budova v m.¢. N1.34 Doregulacna stanica plynu. V objekte je uvazované srozvodom plynu pre plynovy kotol
s integrovanym zasobnikom na tepli vodu. Plyn bude zavedeny do budovy podl'a TP 70401 a STN EN 1775, STN 1776, STN 07
0307. Rozvody plynu a plynomer bude navrhnuty v sulade s STN 38 6405, STN 38 6442, STN EN 1359, STN EN 10208, STN
EN 12186, STN EN 12279+A1, STN EN 12327, STN EN 15001. Plynové potrubia st oznacené v sulade s STN 13 0072, volne
vedené (vid'. Projektova dokumentacia, cast ,, Vykurovanie ©).

S0-02 Materska $kola

Budova bude napojena arealovy rozvod plynu plynovod zo zapadnej strany objektu. Hlavny uzaver plynu sa nachadza v SO-03
Hospodarka budova v m.¢. N1.34 Doregulacna stanica plynu. V objekte je uvazované srozvodom plynu pre plynovy kotol
s integrovanym zasobnikom na tepli vodu. Plyn bude zavedeny do budovy podl'a TP 70401 a STN EN 1775, STN 1776, STN 07
0307. Rozvody plynu a plynomer bude navrhnuty v sulade s STN 38 6405, STN 38 6442, STN EN 1359, STN EN 10208, STN
EN 12186, STN EN 12279+A1, STN EN 12327, STN EN 15001. Plynové potrubia st oznacené v sulade s STN 13 0072, vol'ne
vedené (vid'. Projektova dokumentdacia, cast ,, Vykurovanie ).

SO-03 Hospodarska budova

Poziadavky na zabezpe&enie objektu plynovymi zariadeniami sa realizaciou (ETICS) a obnovou nemenia. Dalej projektom nie st
rieSené. Projekt riesi iba osadenie technologickych zariadeni sluziacich pre plynofikécia objektu do KZS. A to pouzitie ETICS
okolo tychto zariadeni tak, ako je uvedené vyssie.

7.4. Elektroinstalacie

Poziadavky na zabezpecenie objektu pouzitie ETICS okolo elektrickymi zariadeniami sa realizaciou (ETICS) a obnovou
rie§enych objektov (SO-01 Materska $kola, SO-02 Materska $kola, SO-03 Hospodarska budova) nemenia. Dalej projektom nie st
rieSené. Projekt rieSi iba osadenie technologickych zariadeni sluziacich pre elektrifikaciu objektu do KZS a to pouzitie ETICS
okolo tychto zariadeni tak, ako je uvedené vyssie, sucast’ou obnovy je nova elektroinstalacia vratane vymeny osvetl'ovacich telies.

Rozvody a zariadenia sa musia navrhntt’ v stilade s STN 33 2000, STN 33 3210, STN 33 2310 a nadvdzujucimi a STN EN 62305.
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Ochrana proti atmosférickej elektrine sa navrhuje ako na horlavy povrch steny a strechy v sulade s STN EN 62305-1 az 4.
Poziadavky na bleskozvod navrhne projektant elektrickej Casti. Meni sa zachytavacia slistava a nemeni sa uzemiovacia sustava.

Vzdialenost medzi zvodmi a horl'avou stenou, strechou musi byt’ va¢sia najmenej 0,1 m. Ak budi zvody bleskozvodu (zariadenia
na ochranu pred ucinkami atmosférickej elektriny) ulozené v kontaktnom zateplovacom systéme, (musi byt pouzity vo
vzdialenosti min. 200 mm z kazdej strany od zvodu, nehorlavy tepelny izolant triedy reakcie na ohen najviac A2-s1,d0). Zvod
moéze byt umiestneny aj v horlavom KZS alebo na fiom podla STN 33 2312 pokial’ st dodrzané poziadavky na najvysSiu
dovolenu povrchovu teplotu elektrického zariadenia. Bleskozvody musia byt’ ulozené tak, aby boli dodrzané poziadavky STN EN
62305-1 az 4 s prislusnym prierezom zvodu podla 5.3.4 STN EN 62305-3 a maximalnymi vzdialenostami medzi kotvami 600
mm. Pre ochranu proti atmosférickym vplyvom je spracovany samostatny projekt.

Rozvody elektrickej energie s v trubkach a zariadeniach v nehorlavych stenach, pripadné ich umiestnenie na horl’avé povrchy a v
nich bude v stlade s STN 33 2312 a prislusnych STN EN v prvkoch uréenych do horlavych konstrukcii a na ne. Zariadenie
vhodné do horlavych vyrobkov.

Hlavné uzdvery medii (dalej len ,,HUM®) sa vplyvom realizacie dodato¢ného zateplenia objektu ,Z8aG SO-01“ kontaktnym
zateplovacim systémom (ETICS) nemenia. Zostavaji povodné. Dalej ,,HUM® nie su tymto projektom riesené.

Elektrické rozvodne, plynové zariadenia sa osadzuju v ETICS tak, ako je uvedeny vysSie a to podla prislusnych technickych
$pecifikacii.

7.5. Posudenie technologie

Z hladiska technoldgie objektu ide v pripade rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03
Hospodarska budova) vyluéne ide o priestory urc¢ené na $kolsku vychovu deti, sklady, socidlne vybavenie, zdzemie zamestnancov,
kancelarie a d’alej technické vybavenie a zabezpecenie Skoly, pripravu jedal, sklady, kotolfiu, praoviiu a suSiaren, socidlne
vybavenie, zdzemie zamestnancov, technické vybavenie. Realizaciou dodatocného zateplenia (ETICS) a obnovy rieSenych
objektov (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska skola, SO-03 Hospodarska budova) nedochadza k jej zmene.

8. Zaver

Tato technicka sprava stanovuje poziadavky iba na:

- dodato¢né zateplenie fasad budovy z vonkajsej strany kontaktnym zatepl'ovacim systémom ETICS po celej vyske véitane
osteni a nadprazi okien, vonkajsej niky kontaktnym zatepl'ovacim systémom s triedu reakcie na ohen najviac urcenej
podla STN 13 501-1+A1 tak ako je uvedené vyssie.

- vymenu okien, kde budu dodrzané ich rozmery, ¢lenenie a otvaravost.

- vymenu vstupnych dveri a ich otvaravost’.

- obnovu plochej strechy a to dodatoénym vyhotovenim tepelnoizola¢nej a hydroizola¢nej vrstvy.

- vymenu zachytavacej sustavy bleskozvodu.

- nova elektroinstalacia vratane vymeny osvetl'ovacich telies

- inStalacia plynového kondenzacného kotla s integrovanym zasobnikom

- realizacia nového odkvapového chodnika

Vlastnosti stavebnych vyrobkov, ktoré su uréujuce vzhl'adom na vhodnost’ ich pouzitia v stavbe buda uréené podl'a technickych
Specifikacii a vS§eobecnych zavdznych pravnych predpisov v zmysle zédkona ¢. 90/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Pre
vonkajSie kontaktné zateplovacie systémy je to eurdpske technické osvedCovanie podla ETAG 004 doplnené vyhlasenim
poziarnotechnickych vlastnosti. Vsetky stavebné vyrobky a konstrukcie musia mat doklad o vyhlaseni parametrov

poziarnotechnickych vlastnosti v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktoré treba pri kolaudacii
predlozit’.

Vyrobca oznaci stavebny vyrobok znac¢kou zhody a sprievodnymi udajmi. Vonkajsi kontaktny zatepl'ovaci systém bude oznaceny
znackou CE. Kde neplatia harmonizované ETA a STN EN, tak znackou SK.

Vlastnosti ostatnych vyrobkov (elektrickych) buda uréené v stilade so zdkonom €. 264/1999 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

K vyhradenému elektrickému zariadeniu a ostatnému elektrickému zariadeniu, ktorym je aj bleskozvod (zariadenie na ochranu
proti t¢inkom atmosférickej elektriny) podl'a vyhlasky ¢. 605/2007 Z. z. patri:

a) sprievodna technicka dokumentacia

b) projektova dokumentacia

¢) prevadzkova dokumentacia

ktort je potrebné predkladat’ pri kolaudacii stavby.

Zateplovaci systém musi spifat’ kritéria uréené STN EN 13499 Tepelnoizolatné vyrobky pre stavebnictvo. Vonkajsie kontakiné
zateplovacie systémy (ETICS) na baze expandovaného (penového) polystyrénu. Specifikacia (72 7044).
Zatepl'ovaci systém musi mat’ nasledovné oznacenie: polystyrén triedy reakcie na oheni E a zateplovaci systém triedy reakcie na
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ohen B s1, d0. Realizaciu garantuje majitel’ certifikatu, licencie, stavebny dozor a zhotovitel’.

Zateplovaci systém musi spifat’ kritéria uréené STN EN 13500 Tepelnoizolaéné vyrobky pre stavebnictvo. Vonkajsie kontaktné
zateplovacie systémy (ETICS) na baze mineralnej viny. Specifikacia (72 7045).

Dosky z mineralnej viny triedy reakcie na oheit Al alebo A2-s1,d0 a zateplovaci systém triedy reakcie na ohen A2 sl, dO.
Realizaciu garantuje majitel’ certifikatu, licencie, stavebny dozor a zhotovitel’.

Pouzité tepelné izolacie musia spliiat’ kritéria uréené STN EN 13162 az STN EN 13164 a STN EN 13172 Tepelnoizolatné
vyrobky. Preukazovanie zhody (STN EN 13172) ) a zateplovaci systém podla STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajSich
tepelnoizolacnych kontaktnych systémov (ETICS). Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS),
STN 73 2902. Vonkajsie tepelnoizolacné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na
spojenie s podkladom.

Detaily zateplovacieho systému budu rieSené v silade s usmernenim Prezidia HaZZ SR ¢. p. PHZ-690/0OPP-2004 a nov§imi
“Priloha k zapisu z instruktaZzno-metodického zamestnania zameraného na ,,Kontaktné zatepl'ovacie systémy* prislusnikov HaZZ
zo dia 04.02.2010 vo Zvolene v sulade s § 40b ods. 2 priloha 7 pism. c¢) vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov alebo podla detailov overenych skuskou.

Zhotovitel musi o spravnom navrhu izolacnych vrstiev (bez krycich vrstiev) spracovat v priebehu vystavby fotograficku
dokumentaciu, ktora bude k dispozicii organom §tatnej spravy.

Projektovu dokumentaciu tvori dokumentacia skutoéného vyhotovenia na stavbe a protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov alebo
prostredi. Pred prvym uvedenim a po revizii sa vykona kontrola elektrického zariadenia. Dokumentaciu elektrického zariadenia
prevadzkovatel’ uchovava a zabezpecuje jej aktualizaciu pocas zivotnosti elektrického zariadenia a predklada ju organom $tatneho
poziarneho dozoru (pri kolaudacii).

V Banskej Bystrici

V1/2017 Ing. Peter Hysek Ing. Andrej Moravcik
stavebny inzinier stavebny inzinier
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