Projektové energetické hodnotenie budovy (Navrhovany stav)

Identifikacné Udaje o budove : Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej skoly

Adresa budovy:

Na parcele ¢islo.: 732/110, 732/111, 732/112

Kataster Moravsky svaty Jan

Obec Moravsky svaty Jan

Investor , adresa, kataster, typ, osadenstvo - pouzitie : Obec Moravsky Svéty Jan, Moravsky Svéty Jan €.803, 908 71

Ugel energetického hodnotenia : Stavebné povolenie

Opis budovy, (nové - obnovovand) : Budpva $kél a skolskych zariadeni

Odkazy na normy a vyhlasky: STN 730540-2,3/2012, STN 730540-2/Z1, Vyhlasky 364/2012 a 324/2016 Z.Z.
Pocet podlazi : 2

Sirka budovy: 45,8

Dizka budovy: 72,86

Vyska budovy: 7,2

Rekuperacia Ano, lokalne rekuperéacie - v dvojpodlaznych budovach MS, plocha 708m2
Uginnost rekuperacie 90

Vstupné daje energetického hodnotenia:

1.NP: Zadaj strany budovy za sebou

68,18 68,18 100,95
290,29 290,29 469,65

Celkovy vonkaj$i obvod-sucet stran:
Mernd zastavand plocha podlazia - podlaha (vonkaj$ie rozmery):

Plocha podlahy rozdielnej ako B22 D dt B’ Azem
Neizolované podlahy /bez horizontalnej tepelnej zolacie, bez bocne 0,46 0 1,063 8,9 2
Horizontélne izolované podlahy / ale bez izol&cie po bokoch/ U= 0,39 0 Ay d’
Horizon.po bokoch izol.podlahy /zadaj hrubku a hibku bognej izolac 0,29 1 0,15 0,6 -0,47 59,85

Zadaj striedavo hrdbky a lambdy vstviev podlahy
R=d/\-tepelny odpor podlahovych vrstiev nad hydroizolaciou: 0 0,035 0,1 1,23

Plocha plasta - zadaj vy$ku podlazia (od hydroizol.po vrch.podlahy 3,4 3,65
Zadaj striedavo hribky a lambdy vstviev plasta
R1=d/A-tep.odpor obv. plasta, zadavaj po sebe d,A,d,A... @45 03 0,53 0,03 099 0,15 0,039

Zadaj plochu rozdielneho plasta v m2
Plocha obvod.plasta s rozdielnym odporom (vypifat iba ak je) 0
Zadaj striedavo hrubky a A vstviev plasta
R2=d/\-t.0d.ob.plasta, zadavaj po sebe d,A,.. (vypifiat iba ak je) 0 0,095 0 0,039
Zadaj plochu rozdielneho plasta v m2
Plocha obvod.plasta s rozdielnym odporom (vypifat iba ak je)
Zadaj striedavo hrubky a A vstviev plasta
R2=d/\-t.0d.ob.plasta, zadavaj po sebe d,A,.. (vypifiat iba ak je) (0] 0,095 (0] 0,039

1.1. Strata cez vonk. okna na podlazi - juh (W/K) - zadaj plochu, ki 36,10 86,10 48,73
17,10 58,52 13,68

1.2. Strata cez vonk. okna na podlazi - sever (W/K) - zadaj plochu 27,37 80,76 36,94 0,00 0,00

19,02 87,48 15,22 0,00 0,00

1.3. Strata cez vonk. okna na podlazi - vychod, zapad (W/K) - zad 32,83 61,80 44,32 0,00 0,00

40,25 106,22 32,20 0,00 0,00

1.4. Strata cez vonk. oknd na podlazi - juhovychod, juhozapad (W, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Strata cez vonk. oknd na podlazi - severovychod, severozapa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117267 48088 191,10

Najvyzsie podlazie:

Celkovy vonkaj$i obvod-sucet stran: 68,18 68,18
Mernd zastavand plocha podlazia - podlaha (vonkaj$ie rozmery): 290,29 290,29
Vys$ka podlazia po vrch tepelnej izolacie _

Plocha plasta - vyska podiaZia, pri rozdielnej priemernti vysku  [40SISII 3.8
Zadaj striedavo hrabky a lambdy vstviev plasta
R1=d/A-tep.odpor obv. plasta, zadavaj po sebe d,A,d,A... 0,3 0,53 0,03 0,99 0,15 0,039
Zadaj plochu rozdielneho plasta v m2
Plocha obvod.plasta s rozdielnym odporom (vyplfat iba ak je)
Zadaj striedavo hrdbky a lambdy vstviev plasta



R2=d/A-t.od.ob.plasta, zadavaj po sebe d,A,.. (vypinat iba ak je) [OIOONEEE O 1 0 1

1.1. Strata cez vonkaj$ie okna a dvere na podlazi - juh (W/K) - zac 28,83
1.2. Strata cez vonkajsie okna a dvere na podlazi - sever (W/K) -: 24,01 69,36 32,42 1,35

1.3. Strata cez vonkajsie okna a dvere na podlazi - vychod, zdpad 32,83 61,80 44,32 1,35
24,01 69,36 19,21 0,8

1.4. Strata cez vonkajsie okna a dvere na podlazi - juhovychod, jul 0,00 0,00 0,00 1,35
1.5. Strata cez vonkajsie okna a dvere na podlazi - severovychod, 0,00 0,00 0,00 1,35
1.6. Strata cez stre$né okna - horizontélna rovina (W/K) - zadaj plc 0,00 0,00 0,00 1,35

Suma dizky skar -

n=priemerna intenzita vymeny vzduchu (vacsiu z hodnét beriem)
n-hygienicky odpori¢ané 0,5 (1/h)
n-infiltracia vzduchu Skarami Ninf.=25 200*3(ilv*L)/Vb (1/h)

Plocha - Strop nad vonkaj$im prostredim
Rs=d/A-tepelny odpor

Plocha strechy s rozdielnym odporom 1

Rs=d/A-tepelny odpor streSného plasta 1 0 0,039 0 0,22

Celkovy obal vykurovaného priestoru Suma Ai

Vb - Celkovy obostavany priestor
Ab - Suma pl6ch vykurovaného priestoru

Plocha strechy
Rs=d/A-tepelny odpor streSného plasta 0,25 1,43 0,25 0,28 0,25

0,035

Strata murivom obvod.plasta = bx.Ui.Ai (W/K) 231,2 1 0,17
Strata murivom obvod.plasta = bx.Ui.Ai (W/K) 0,0 1 0,17
Strata murivom obvod.plasta = bx.Ui.Ai (W/K) 0,0 1 0,17
Strata strop nad vonkaj$im prostredim = bx.Ui.Ai (W/K) 0,0 1 0,21
Strata podlahou = bx.Ui.Ai (W/K) 300,0 1
Strata podlahou do 1.PP = bx.Ui.Ai (W/K) 0,0 0,35 0,21
Strata otvormi= bx.Ui.Ai (W/K) 326,0 1
Strata horizontalnymi a streSnymi konstrukciami = bx.Ui.Ai (W/K) 124,7 1 0,14
Zapogitanie pausalneho vplyvu tepelnych mostov AUXAi=(W/K) : 69,0 0,02 0,02

0,05

0,1
Tepelné strata plastom budovy Ht (W/K) 1050,9

Rekuperacia Faktor n
Tepeln4 strata vetranim Hv = 0,264.n.Vb (W/K) [500j0 Y  Ano o048y 0,32
Nie

Mernd tepelnd strata H = Ht + Hv (W/K) 1550,9

Potreba tepla na vykurovanie Qh= 82,1(Ht + Hv)-0,95(Qs + QI)(kWI 56946

Merna objemova potreba tepla na vykurovanie E1 = Qn/Vb (KWh/mi
Merna plo$.potr.tepla na vykurovanie E2=Qh/Ab(kWh/m2)

Faktor tvaru budovy X Ai /Vb

Priemerny sucinitel prechodu tepla Um

Priemerna vyska podlazi hk,pr

Nové budovy Qhnd,n

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



