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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1. Predmet rieSenia a rozsah technickej dokumentacie

Predmetom rieSenia tejto technickej dokumentacie je navrh elektrickej instalacie NN, objektov
»S0O-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova" v mieste stavby:
MORAVSKY SVATY JAN C. 339, C. PARCELY 732/110, 732/111, 732/112.

Projekt obsahuje:

- navrh svetelnych a zasuvkovych obvodov
- navrh bleskozvodu a uzemnenia
- navrh rozvadzaca RH, R1, R2, R3, R3.1 (identicky R 4.1), R4

1.2. Vychodzie podklady pri navrhu technickej dokumentacie

- projekt stavebnej Casti

- obhliadka na mieste

- konzultacia so zadavatelom projekénych prac a investorom
- normy STN a predpisy platné v Case rieSenia

1.3. Stanovenie prostredia

V priestore realizacie su prostredia a triedy vonkajsich vplyvov stanovené podla STN 33 2000-

5-51. Pozri ,Protokol o urleni prostredia avonkajSich vplyvov ¢. 16/17% ktory tvori
neoddelitelnd stcast tejto PD.

1.4. Predpisy, normy a odkazy pouzité pri rieSeni technickej dokumentacie

Technickd dokumentacia je spracovand na zdaklade t.C. platnych predpisov a noriem STN
tykajucich sa =zariadeni rieSenych v tejto technickej dokumentacii. Jedna sa hlavne o
nasledujuce normy:

STN 33 2000-4-41  Elektricke inStalacie budov.

Elektrické zariadenia. Cast 4. Bezpecnost.

Kapitola 41: Ochrana pred Urazom elektrickym prudom.
STN EN 60038 Elektrotechnické predpisy.

Normalizované napétia CENELEC




STN 33 2000-1 Elektricke instalacie nizkeho napatia.
Cast 1. Zakladné principy, stanovenie véeobecnych charakteristik,
definicie.
STN 33 2000-5-54  Elektrické instalacie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.
STN EN 12464-1 Elektrotechnické predpisy.
Svetlo a osvetlenie
STN 33 2000-5-52  Elektricke inStalacie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 Elektricke inStalacie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody. Oddiel 523: Dovolené prady

STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nizkeho
napatia v pevnych horlavych materialoch a na nich.

STN 33 2000-6 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 6: Revizie.

STN EN 62305 Ochrana pred bleskom - stbor noriem.

STN 33 2000-... Subor technickych noriem

Zakon €. 124/2006 Z.z., vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. a dalsie sUvisiace predpisy
a normy, vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a dalSie suvisiace predpisy a normy.

1.5. Krytie el. zariadeni

Elektricka instalacia je navrhnutd z prvkov, ktoré svojim krytim vyhovuju do daného
prostredia tak, ako to vyZaduju ustanovenia prislusnych noriem.

1.6. Zakladné bezpecnostné hl'adiska a poziarno-bezpecnostné poziadavky

V zmysle vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. su zariadenia uvedené v technickej dokumentacii
podla miery ohrozenia zaradené do skupiny B.

Pri inStalacii vSetkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouZit vhodné pracovné
naradie a prace musia byt zrealizované na odbornej Urovni pracovnikmi so zodpovedajticou
kvalifikaciou podla uvedenej vyhlasky.

Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmu pocas montaze
porusit ani menit.

Vodi¢e musia byt oznaéené podla STN 34 7411:2003, tzn. tak, ako je uvedené v technickej
dokumentacii.

Spoje medzi samotnymi vodiémi a medzi vodiémi a elektrickym zariadenim musia zaistovat
bezpecny a spolahlivy kontakt.

Jednotlivé predmety /prvky/ sa musia montovat v predpisanej polohe a zapojeni, aby spravne
a spolahlivo pracovali, t. j. v tej polohe a v zapojeni pre ktoré su urcené.

Je treba zabezpelit, aby elektrické zariadenia, pouzité vodi¢e a kable boli chranené pred
mechanickym poskodenim.

Ochrana pred nebezpetnym dotykom Zivych Ccasti elektrickych zariadeni, priblizenim a
mechanickym poskodenim bude zabezpecena ich polohou, krytim a izolaciou.

Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpeénostnou tabulkou podla STN EN ISO 7010
upozorfiiujicou na nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom, alebo oznacené vystraznou
znackou na kryte elektrického zariadenia podla NV SR 387/2006 Z.z. priloha €. 2, ¢l. 3.2.
Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do trvalej prevadzky i po kazdej zmene alebo
rozsireni prehliadnuté a preskisané, aby sa preverila jeho bezpec¢nost a spravna funkcia v
zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Po vychodiskovej odbornej prehliadke (prehliadka,
skuUsanie a meranie) sa vystavi vychodiskova revizna sprava.

Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované a udrzované v takom technickom
stave, aby bola zaistend jeho spravna cinnost a aby boli dodrzané poZiadavky
elektrickej, mechanickej a poziarnej bezpecnosti, a tiez bezpecnostné poziadavky vyplyvajuce
z ostatnych suvisiacich predpisov a noriem.

K vychodiskovej odbornej prehliadke askiske musi byt k elektrickému zariadeniu
dodavatelom prac predlozend dokumentacia skutocného stavu ato v potrebnom rozsahu.
Tato dokumentacia umoznuje prevadzku, udrzbu a periodickd reviziu zariadenia ako i vymenu



jednotlivych &asti zariadenia a dalSie jeho rozsirovanie. V uvedenej dokumentacii musia byt
podchytené vsetky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli pred uvedenim zariadenia do
trvalej prevadzky. Pri montaZi bleskozvodu a uzemnenia je nutné pouZzit normalizované
stciastky, stanovené naradie a dodrzat bezpe¢nostné predpisy pre pracu vo vyskach. Okrem
vychodiskovej reviznej kontroly bleskozvodu, je nutné vykonavat aj periodické revizie a
takisto mimoriadne revizie po kazdom preukazatelnom zasahu bleskom.

Projekt je spracovany v zmysle platnych, horeuvedenych noriem tykajlcich sa tejto
problematiky a jeho realizacia musi zodpovedat uvedenym predpisom a normam.

Akékolvek zmeny s dopadom na technické a bezpelnostné parametre navrhovaného
technického rieSenia je potrebné konzultovat s autorom tejto PD. V opa¢nom pripade autor
PD za pripadné vzniknuté Skody nezodpoveda.

2. TECHNICKE UDAJE

2.1. Napitova sastava a ochrana pred Grazom elektrickym priddom

~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C /primarna strana RH, R3, R4/

~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S /RH, R3, R4/

~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S /sekundarna strana RH, R3, R4, R1, R2, RK,
R3.1, R4.1/

=18V DC, ~9V AC, SELV (nie je predmetom PD)

Zakladna ochrana pred Grazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke
/ochrana pred priamym dotykom/ sa zrealizuje podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.2:
Ochrana pred nebezpetnym dotykom Zivych casti el. zariadenia je dana ich konstrukénym
vyhotovenim a usporiadanim a je rieSena niektorou z tychto ochran podla

A.1 - zakladnou izolaciou Zivych Casti

A.2 - zabranami alebo krytmi

Ochrana pred Grazom elektrickym priadom pri poruche /ochrana pred nepriamym
dotykom/ sa zrealizuje podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3:

¢l. 411.3.1 - ochrannym uzemnenim a ochrannym pospajanim

¢l. 411.3.2 - samocinnym odpojenim pri poruche v systéme TN

Dopinkova ochrana pred Urazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke
/ochrana pred nebezpecnym dotykom Zivych casti/ sa zrealizuje podl'a STN 33
2000-4-41 ¢l. 415.1:

- doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi /RCD/

Ochrana pred Grazom elektrickym priadom pri poruche /ochrana pred nebezpecnym
dotykom nezivych casti/ sa zrealizuje podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3:

¢l. 411.3.1 - ochrannym uzemnenim a ochrannym pospajanim

¢l. 411.3.2 - samocinnym odpojenim pri poruche v systéme TN

Dopinkova ochrana pred urazom elektrickym priadom pri poruche /ochrana pred
nebezpecnym dotykom nezZivych cCasti/ sa zrealizuje podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l.
415.2:

—dopInkovym ochrannym pospdajanim

2.2. Zakladné Gdaje o zdroji

e Objekty " SO-01 Materska skola, SO-02 Materska skola, SO-03 Hospodarska budova" budu
pripojené na distribu¢ni NN TN-C siet (3L+PEN, 400V AC/230V AC, 50Hz) cez elektrick(
kablov( pripojku NN, ktorej navrh nie je suéastou tejto PD.

¢ Druh rozvodnej siete instalacie: sekundarna strana RH, sekundarna strana R3, sekundarna
strana R4, R1, R2, RK, R3.1, R4.1
Podla sp6sobu uzemnenia sa uvazuje s druhom rozvodnej siete:
TN-S t.j. v celej sieti sa ochranny vodic¢ pouZiva oddelene.



Druh prudu: striedavy, f=50Hz

Druh a pocet vodiCov pre striedavy prud:
fazovy vodic /fazové vodice/ - L1, L2, L3
stredny vodi¢ - N
ochranny vodic¢ - PE

Poziadavky na zaruku napajania
Napajanie objektov je zaradené do 3. stupria doélezitosti dodavky podla STN 34 1610
/t.j. jeden privod a nevyzaduje sa dalSieho zvlastneho zaskoku - zaistenia/.

V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. je navrhované zariadenie zaradené do skupiny B.

2.3.1. Udaje o spotrebe

Celkovy instalovany prikon: P = 95,50 kW
Sucinitel sudobosti: B =0,756
Predpokladany sudoby prikon: Ps= 72,20 kW
Sucinitel sudobosti: Bs = 0,660
Predpokladany sudoby prikon: Pss= 47,65 kW
Celkovy vypoctovy prud: I,=72,39A
Menovity prid hlavného istica I,= 80,00 A

Pripadné zniZenie, alebo zvySenie rezervovaného prikonu (isti¢ pred elektromerom) bude
potrebné doriesit' v spolupraci investora s distribitorom el. energie pred resp. pocas realizacie.

2.4. Meranie spotreby elektrickej energie a kompenzacia cosgp

nie je predmetom PD!

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1. Druhy vodicov, kablov a ich uloZenie

VSetky pouzité vodi¢e a kable budd typu: CYKY-J 5x25mm?, CYKY-] 5x10mm?, CYKY-]
5x6mm?, CYKY 3Cx1,5mm?, CYKY 2Ax1,5mm?, CYKY 3Cx2,5mm?, CYKY 5Cx2,5mm? atd...
Trasy kablov su rieSené v podhlade, pripadne pod omietkou, alebo v podlahe. Pripadna
inStalacia elektrickych zariadeni na horlavé podklady musi byt realizovana v sulade s STN 33
2312.

3.2. Pristupnost k elektrickym zariadeniam

Elektrické zariadenia sa umiestnia a osadia tak, aby bol zaisteny dostato¢ny priestor pre
montaz resp. neskorsiu vymenu jednotlivych ¢asti, a aby bola dostato¢na pristupnost pre
ovladanie, skdsanie, prehliadku, udrzbu a opravy.

3.3. Elektricka instalacia nn - popis
a/ Elektricky pripojny kabel WL RE-RH

V prizemi v miestnosti N1.18 sa v plnom rozsahu zdemontuje existujlci hlavny rozvadzac z
polopriamym meranim. Polopriame meranie sa nainstaluje do nového rozvadzaca RE typu: ER
P.V - K 663 80A 100/5A PO/Hasma. Z rozvadzaCa RE sa kablom WL RE-RH typu: 1-CYKY
4x50mm? napoji hlavny rozvadzac¢ RH z ktorého budl napajané podruzné rozvadzace objektu
R1, R2, RK ako aj rozvadzace $kblky SO-01, SO-02. UloZenie kablov musi zodpovedat STN 33
2000-5-52. Krizovania a subehy vedenia NN s inymi inZinierskymi sietami musia byt v stlade
so STN 73 6005.

b/ Rozvadzac RH, R1, R2, R3, R4, RK, R3.1, R4.1

V prizemi v miestnosti N1.18 sa nad omietku nainstaluju rozvadzace RE a RH tak, aby bol
spodny okraj cca +1,50m od podlahy. Ostatné rozvadzaCe objektu ako aj Skoélok budu
vyzbrojené a umiestnené v danych miestnostiach tak ako je to zrejme z vykresovej prilohy.

c/ Svetelna instalacia



Pri volbe svietidiel a svetelnych zdrojov je potrebné dodrzat ustanovenia STN EN 12464-1:
Intenzita osvetlenia miestnosti En (Ix). Spinacie prvky pre svietidld sa umiestnia podla
vykresu elektroinstalacie na vyznacenych miestach +1,20m nad Uroviou podlahy. Pri vybere
svietidiel a spinacich prvkov je nutné instalovat vyluéne svietidld a spinacie prvky do
prostredia ktoré je uréené protokolom ¢&. 16/17, v kipelhiach doporucujem instalovat svietidla
v prevedeni triedy II. InStalacia je rieSena pod omietkou, event. v podhladoch. Krizovanie,
spajanie a ukoncenie vodiov bude realizované v typizovanych instalacnych krabiciach.
Konkrétna typova Specifikacia svietidiel a svetelnych zdrojov nie je stcastou tejto technickej
dokumentdcie. Tieto zabezpedi dodavatel podla poziadavky investora.

Spinanie svietidiel je rieSené koliskovymi spinaémi v radeni akryti ktoré su zrejmé
z vykresovej prilohy. Pre objekt hospodarska budova je navrhnutych 5 svetelnych obvodov,
ktoré budl napajané z jednotlivych rozvadzacov - pozri vykresovu prilohu. Pre objekty SO-01,
S0-02 je pre kazda Skolku navrhnutych 6 svetelnych obvodov, ktoré budd napajane z
jednotlivych rozvadzacov - pozri vykresovu prilohu.

d/ Zasuvkova instalacia

Vzhladom na predpokladané poziadavky a Ucel vyuZitia objektu "Hospodarska budova" je
navrhnutych 10 1f zdsuvkovych obvodov ukoncenych zasuvkou. Z toho pre kuchynsk( &ast
objektu (zasuvkové obvody napdjané z rozvadzaca R2) su navrhnuté 4 1f zasuvkové obvody.
Dalsie 3 3f fazové zdsuvkové obvody budi napdjat technoldgiu kuchyne.

Poznamka ¢.1: Alternativhu polohu jednotlivych zasuviek v kuchynskej Casti uréi investor
podla instalacii jednotlivych spotrebicov. Trojfazové privodné kable k jednotlivym spotrebicom
sa ukoncia v sporakovych pripojkach Q1, Q2, Q3 400V AC/20A, IP20. Tieto sa nainstaluju
v blizkosti spotrebicov tak, aby v pripade potreby boli viditelhé a lahko dosiahnutelhé.

Samotna vyzbroj kotolne bude napdjana z rozvadzaca RK, ktorého Specifikacia sa urci v
dalSom stupni PD, pripadne pred realizaciou dodavatelom.

Pre skblku SO-01 je navrhnutych 10 1f zasuvkovych obvodov ukoncenych zasuvkou a pre
Skolku SO-02 je navrhnutych 9 1f zasuvkovych obvodov ukonéenych zasuvkou. Jednotlivé
zasuvkové okruhy budld napdjané z rozvadzacov ktorych poloha je zrejma z vykresovej
prilohy. Zasuvky sa umiestnia vo vyske +0,40m nad Uroviiou podlahy. Zasuvky kuchynskej
Casti sa nainstaluju podla potreby vo vySkach + 1,2 m, pripadne +0,6 m od podlahy.
Krizovanie, spajanie a ukoncenie vodi¢ov bude realizované v typizovanych instalacnych
krabiciach v prislusnom kryti. Navrhnuté jednofdzové zdsuvkové obvody budl ukoncené
v typizovanych zasuvkach 250V AC/16A v radeni L+PE+N. Typ a farebné prevedenie nie je
predmetom tohto projektu.

VsSetky jednofdzové zasuvky sa zapoja tak, ze pri pohlade spredu bude vodi¢ L zapojeny
vlavo, vodi¢ N vpravo a vodic¢ PE sa pripoji na ochranny kolik.

e/ Slabopridova instalacia - DVV - domaci videovratnik, PCa TV + R
- nie je predmetom PD!

f/ Bleskozvod a uzemnenie

Navrh ochrany objektu pred uc¢inkami blesku, vychadza z ustanoveni STN EN 62305 a STN 33
2000-5-54.

Podkladom pre spracovanie navrhu bleskozvodu objektu bol plédn pédorysu strechy, znalost
miesta stavby a fakt, Ze v objekte nebudl skladované Ziadne horlavé, vybusné ani inak
poZiarne nebezpecné latky a materidly. Navrh ochrany vychadza z predpokladu zaradenia
chraneného objektu do triedy ochrany LPS III - objekt SO-03, a LPS II objekt SO-01, SO-02.
Pouzitd bola metdéda mrezovej sustavy. Zberacia sUstava sa zrealizuje ako mrezova z vodica
AlMgSi g8mm. Vedenie zberacej sistavy sa upevni pomocou podpier vedenia, ktoré sa vyberu
podla typu streSnej krytiny. Podpery sa na krytinu upevnia tak, aby nedoslo k jej poskodeniu.
Vzdialenost medzi podperami nesmie presiahnut 1,0m. K zberacej sustave sa vodivo pripoja
vhodnymi typizovanymi svorkami vSetky kovové casti precnievajuce nad strechu objektu,
vratane klampiarskych vyrobkov...

Pre objekty ako celok ktoré sU prepojené spojovacou chodbou sa zrealizuje min. 20



priznanych zvodov z vodiCa AIMgSi g8mm. Pocet zvodov je urCeny v zmysle STN EN 62305
podla dizky obvodu stre$nych hrdn stavby. Pre triedu LPS III, je doporucené dodrzat
vzdialenost medzi susednymi zvodmi max. 15m, pre LPS II je doporu¢ena vzdialenost medzi
susednymi zvodmi max 10m. SkusSobné svorky sa nainstaluju vo vyske +0,6 m nad U.T.
Skusobné svorky SZ... sa ocisluju. Zvody budi ukoncené na separatnych uzemnovacoch
(usporiadanie typu A), ktorych poloha ako aj instalacia je zrejma z vykresovej prilohy.
Ochrana proti kordzii sa zrealizuje podla ¢l. NA.5 a spajanie uzemnovacov a uzemnovacich
vodicov podla ¢l. NA3.2 narodnej prilohy STN 33 2000-5-54.

g/ Pospajanie

Pospajanie tvori zéklad pre vyrovnanie potencialu medzi vietkymi nezivymi vodivymi ¢astami.
K uzemrovacej svorke pospdjania EP1 /ekvipotencidlna svorkovnica/ sa musia pripojit véetky
vodivé Casti neelektrickych zariadeni nachadzajucich sa v objekte /potrubia vody, plynu
atd.../, kovové konstrukcie, zlaby, kovové vodivé prvky, vSetky neZivé Casti pripevnenych
elektrickych zariadeni a spotrebicov atd... Konstrukcia spojov musi spolahlivo vykazovat
prechodovy odpor R, < 0,1Q.

4. BEZPECNOSTNE PREDPISY

e Kazdé elektrické zariadenie musi byt podla STN 33 2000-1, STN 33 1500 a STN 33
2000-6 pocas vystavby alebo po dokonceni vystavby, pred tym ako ho uzivatel uvedie
do prevadzky, prehliadnuté a vyskusané v ramci vychodiskovej revizie.

e Navrhované el. zariadenia, ako vyhradené technické zariadenia, podliehaju v zmysle
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. pravidelnym odbornym prehliadkam a skiskam
v lehotach podla STN 33 1500 a podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. priloha
¢.8.

e Majitel' je povinny vzmysle ¢l. 6.4.1 STN 33 1500 technickl dokumentaciu
zodpovedajlcu skutocnému prevedeniu spolu s vychodiskovou reviznou spravou
uschovavat trvalo aZz do zrusenia elektrického zariadenia.

e Obsluhovat predmetné zariadenia ale len v rozsahu ,zapndt - vypnat®, moze aj osoba
bez elektrotechnickej kvalifikacie.

e Akakolvek manipulacia na rozvodoch a zariadeniach okrem uvedenej obsluhy je
osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie zakazana!

e V pripade nebezpeenstva, je mozné celd primarnu stranu rozvadzaca RH odpojit
pomocou isti¢a FA... v RE.

e V pripade nebezpecenstva, je mozné cel( sekundarnu stranu rozvadza¢a RH vypnut
prostrednictvom hlavného vypinaca QH1 v RH.

e V pripade nebezpeéenstva, je mozné celll primdrnu stranu rozvédza¢a R1 odpojit
pomocou istica FA 03 v RH.

e V pripade nebezpecenstva, je mozné cell sekundarnu stranu rozvadzaca R1 odpojit
pomocou isti¢a hlavného vypina¢a QH1 v R1.

e V pripade nebezpeéenstva, je mozné celll primarnu stranu rozvadzada R2 odpoijit
pomocou istica FA 04 v RH.

e V pripade nebezpecenstva, je mozné cell sekundarnu stranu rozvadza¢a R2 odpojit
pomocou isti¢a hlavného vypina¢a QH1 v R2.

e V pripade nebezpeéenstva, je mozné cell primarnu stranu rozvadzaca RK odpojit
pomocou istica FA 05 v RH.

e V pripade nebezpeéenstva, je mozné celll primarnu stranu rozvadza¢a R3 odpojit
pomocou isti¢a FA 01 v RH.

e V pripade nebezpecenstva, je mozné cell sekundarnu stranu rozvadzaca R3 odpojit
pomocou isti¢a hlavného vypina¢a QH1 v R3.

e V pripade nebezpeéenstva, je mozné celll primarnu stranu rozvédzada R4 odpojit
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pomocou istica FA 02 v RH.

V pripade nebezpecenstva, je mozné cell sekundarnu stranu rozvadzaca R4 odpojit
pomocou isti¢a hlavného vypina¢a QH1 v R4.

V pripade nebezpedenstva, je mozné cell primarnu stranu rozvadzada R3.1 odpojit
pomocou isti¢a FA 10 v R3.

V pripade nebezpecenstva, je mozné cell sekundarnu stranu rozvadzaca R3.1 odpojit
pomocou isti¢a hlavného vypina¢a QH1 v R3.1.

V pripade nebezpecenstva, je mozné cell primarnu stranu rozvadzaca R4.1 odpojit
pomocou isti¢a FA 09 v R4.

V pripade nebezpecenstva, je mozné cell sekundarnu stranu rozvadzaca R4.1 odpojit
pomocou isti¢a hlavného vypina¢a QH1 v R4.1.

VSetky pracovné postupy je nutné zabezpecovat v zmysle stucasne platnych predpisov
a noriem. Pred zahajenim vykopovych prac, je nutné vytycit vSetky inZinierske siete.

Na zaistenie bezpecnosti 0osob a majetku, ako aj hladkého priebehu montaznych prac
sa musia spInit ustanovenia zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z., STN 34 3100 a dalSich
sUvisiacich predpisov a noriem...



