Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej Skoly v obci Moravsky Svéty Jan

1. IDENTIFIKACNE UDAJE
nazov stavby: Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej $koly v obci Moravsky Svity Jan
rieSeny objekt: SO-01 Materska skola (p.¢.: 732/112)

S0O-02 Materska Skola (p.¢.: 732/111)

S0O-03 Hospodarsky objekt (p.¢.: 732/110)

miesto: Moravsky Svity Jan

investor: obec Moravsky Svity Jan, ICO: 003 097, Moravsky Svity Jan &. 803, Moravsky Svity
Jan 908 71

stupen pd: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

hlavny inZinier projektu: Ing. Stefan Jurenka
zodpovedny projektant: Ing. Peter Siekel, Uzka 32/5, 900 41 Dunajska Luzn4, t.&.: 0907 358 791
generalny projektant:  Ekotop, s.r.o., Spttnikova 29, 821 02 Bratislava,

kontakt: Ing. Stefan Jurenka, t.&. 0915 418 407
spracovatel’: Ing. Peter Hysek, t.¢.: 0902 079 552, Ing. Andrej Morav¢ik, t.¢.: 0914 209 590
datum: V1/2017

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1. VYCHODISKOVE PODKLADY
- képia z katastralnej mapy,
- obhliadka stavby,
- atlas tepelnych mostov (prof. Ing. Zuzana Sternova, PhD.),
- projektova dokumentécia pre stavebné povolenie — MS 120 MORAVSKY JAN (STAVOPROJEKT
TRNAVA 6/1982, ¢&islo zakazky 14085), druh projektu: USTREDNE VYKUROVANIE,
- poziadavky investora,
- inzinierska priprava stavby.

2.2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA
Riesené objekty sa nachadzaju v intraviline obce Moravsky Svity Jan, v obytnej zéne (rodinné domy) a su
vzajomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavny vstup na
pozemok je z vychodnej strany.
Inzinierske siete a komunikacie k objektom su vybudované a st funkéné. Pri stavebnych pracach nebudi
vykonavané vykopové prace a terénne Upravy v rozsahu, pre ktoré by bolo nutné vykonavat’ geologicky prieskum
a overovanie tras jestvujicich podzemnych vedeni sieti.

2.3. CHARAKTERISTIKA PREVADZKY
SO-01 Materska $kola
Objekt je navrhnuty ako pavilonovy dvojpodlazny. Ucebné pavilony maji kapacitu 30 deti na kazdom podlazi,
spolu 60 deti. Objekt sluzi a bude i nad’alej sluzit’ ako materska skola.
Dispozi¢né rieSenie: zo vstupu sa vchadza do Satne deti a na schodisko. Zo Satne deti je pristup do Satne
zamestnancov, do umyvarne deti a do herne. Herfia je spojena so spaliiou a pracoviiou. V u¢ebnom pavildne je aj
pripravovna jedla na kazdom podlazi. Jedlo sa dopravuje na poschodie vytahom. Obidve podlazia su rovnako
dispozi¢ne riesené. Na prvom podlaZi sa nachadza izolacka s osobitnym vstupom.
Objekt materskej Skoly (u¢ebnovy pavilon) SO 01 je komunikacne napojeny na objekt materskej skoly SO 02
(ucebnové pavilony) a hospodarsky objekt (hospodarsky pavilon) SO 03 spojovacou chodbou.
Stavba neobsahuje ziadne inzinierske objekty ani prevadzkové subory.
Hlavny vstup je orientovany na sever, vedl'ajsi vstup zo zapadnej strany rieSeného objektu vytst'uje do spojovace;j
chodby.

S0-02 Materska $kola

Objekt je navrhnuty ako pavilonovy dvojpodlazny. U¢ebné pavilony maji kapacitu 30 deti na kazdom podlazi,
spolu 60 deti. Objekt sluzi a bude i nad’alej sluzit’ ako materska skola.

Dispozi¢né rieSenie: zo vstupu sa vchadza do Satne deti a na schodisko. Zo Satne deti je pristup do Satne
zamestnancov, do umyvarne deti a do herne. Herfia je spojena so spaliiou a pracoviiou. V u¢ebnom pavildne je aj
pripravovna jedla na kazdom podlazi. Jedlo sa dopravuje na poschodie vytahom. Obidve podlazia su rovnako

dispozi¢ne riesené. Na prvom podlaZi sa nachadza izolacka s osobitnym vstupom.
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Objekt materskej Skoly (u¢ebnovy pavilon) SO 02 je komunikacne napojeny na objekt materskej skoly SO 01
(ucebnové pavilony) a hospodarsky objekt (hospodarsky pavilon) SO 03 spojovacou chodbou.

Stavba neobsahuje ziadne inZinierske objekty ani prevadzkové stibory.

Hlavny vstup je orientovany na sever, vedl'ajsi vstup zo zapadnej strany rieSeného objektu vytstuje do spojovace;j
chodby.

SO-03 Hospodarsky objekt

Hospodarsky pavilon je komunikaéne napojeny na ucebiiové pavilony spojovacou chodbou. V hospodarskom
pavildne je situovana kuchyna a pra¢ovna so susiariiou, sklad Cistého pradla, prijem Spinavého pradla, kancelaria
a socidlne zariadenia pre zamestnancov, kotolia, sklad zahradnych hraciek a zahradné WC pre deti.

VedlajSie vstupy su orientované na sever a juh, tri vedl'aj§ie vstupy z vychodnej strany rieSeného objektu
vyust'uji do spojovacej chodby.

Nakol'ko nebola k dispozicii PD jestvujucich objektov v dostatonej podrobnosti pre jednozna¢né urcenie
skladieb jestvujicich nosnych a nenosnych konstrukeii je potrebné vyhotovit' zistovacie sondy v minimalnom
pocte 3 kusy pre kazdu konstrukciu obvodového plasta (stena, strecha)!!!

2.4. ZDOVODNENIE PRESTAVBY OBJEKTU A JEHO VYUZITIE
Vzhl'adom na zly fyzicky stav objektov t.j.: nedostatostato¢né tepelnoizola¢né vlastnosti obvodovych konstrukeii,
poruchy obvodového plasta, ktoré nevyhovuja sucasne platnym pravnym predpisom a STN.
Utelom tejto PD je zistit' skutkovy stav konstrukcii obvodového plasta objektu a rozsah zateplenia objektu.
Posudit’ ich stav, poruchy a predpokladant Zivotnost’ a navrhniit’ rozsah obnovy objektu.
Hlavny zamer investora je, aby sa vplyvom zateplenia znizili poziadavky objektu na mnozstvo tepla potrebného
na vykurovanie a zlepsili sa tepelno-technické vlastnosti obalovych konstrukeii.

3. SUHRNNE KAPACITNE RIESENIE
SO-01 Materska §kola

Pocet dilatacnych celkov: 1
Pocet vstupov:

SO-02 Materska $kola

Pocet dilatacnych celkov: 1
Pocet vstupov: 2
SO-03 Hospodarsky objekt

Pocet dilatacnych celkov:

Pocet vstupov: 11

4. CLENENIE STAVBY

Stavba je roz¢lenena na tieto Casti :

- zateplenie obvodového plasta,

- zateplenie stre$ného plasta,

- vymena poévodnych okennych a dvernych konstrukcii (rozsah Specifikovany v PD),

- realizicia nového odkvapového chodnika,

- realizacia lokalnych rekuperaénych jednotiek (rozsah $pecifikovany v PD),

- obnova elektroinstalacie a vymena osvetl'ovacich telies

- inStalacia plynového kondenza¢ného kotla s integrovanym zasobnikom na teplu vodu (SO-01 Materska
Skola, SO-02 Materska $kola)

5. CASOVE VAZBY NA OKOLIE

Vzhl'adom na osadenie, typologiu rieSenych objektov, ich prevadzku a skutocnost’, Ze v danej lokalite sicasne
neprebieha ina vystavba nebude mat’ navrhovana stavba Ziadny negativny vplyv na okolité stavby.

Stavebné prace na objekte budl zacaté v mesiaci august/2017.

Prevedenie vSetkych prac je planované do mesiaca december/2017.

Presun hmét a stavebnych materialov je planovany pristupom z Novej, resp. Hlavnej ulice.
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6. PREHCAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Uzivatel’, prevadzkovatel' stavby: Obec Moravsky Svity Jan, ICO: 003 097
Moravsky Svity Jan ¢. 803, Moravsky Svity Jan 908 71

7. TERMIN ZACATIA A UKONCENIA STAVEBNYCH PRAC
- termin zadatia: 08/2017
- termin dokoncenia: 12/2017

Jun 2017

vypracoval: Ing. A. Morav¢ik
Ing. P. Hysek
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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA A PODMIENOK REALIZACIE, DOTKNUTE
OCHRANNE PASMA-UZEMIA, PODKLADY, RUBANIE ZELENE

Riesené objekty sa nachadzaju v intraviline obce Moravsky Svity Jan, v obytnej zéne (rodinné domy) a su

vzajomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavny vstup na

pozemok je z vychodnej strany.

Inzinierske siete a komunikacie k objektom su vybudované a st funkéné. Pri stavebnych pracach nebuda

vykonavané vykopové prace a terénne Upravy v rozsahu, pre ktoré by bolo nutné vykonavat’ geologicky prieskum

a overovanie tras jestvujicich podzemnych vedeni sieti.

1.1. ZHODNOTENIE STAVENISKA

Stavenisko reprezentuje Cast’ parciel, na ktorych bude prebichat vystavba aje oznacené v PD Cast’ Projekt
organizacie vystavby. Prace na zatepleni obvodového plasta sa budi vykonavat’ z leSenia okolo stavby a priamo
zo strechy. Priestor minimalne 2,0 m od pddorysného rozmeru leSenia je potrebné zretelnym spdsobom oznacit
(mechanickou zabranou) s umiestnenim vystraznych tabuliek so zdkazom pre pohyb 0s6b. Pri prestavbe objektu
bude z dovodu vyuzivania montovaného leSenia potrebny prenajom casti pozemku okolo bytového domu. Pre
skladovanie materialu pocas vystavby je mozné pouzit volné priestory v blizkosti rieSenych objektov.
Vyuzivanie tychto priestorov si musi investor resp. dodavatelska firma dohodmit’ s majitelom pozemkov.
Priestory ucené na skladovanie budi ohradené rozoberatenou zabranou a uzamykatelné. VSetky priestory
vyuzivané na skladovanie materialu budi po skonceni vystavby vy¢istené a uvedené do pévodného stavu.

1.2. UDAJE O PODKLADOCH
V projekte sa neuvazuje s vystavbou nového objektu, preto nebolo potrebné previest geologicky prieskum
pozemku.

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli ziskané tieto podklady:
- kopia z katastralnej mapy
- obhliadka stavby,
- poziadavky investora,
- inZinierska priprava stavby
- statické posudenie stavby (Ing. Stanislav Jurco)
- protipoziarne zabezpecenie stavby (Ing. Peter Hysek)
- odborna literatiira — Obnova bytovych domov, hromadna bytova vystavba do roku 1970,
Obnova bytovych domov, hromadna bytova vystavba po roku 1970 (prof. Ing. Zuzana Sternova, PhD.)
- odborna literatira — Zatepl'ovanie budov — tepelna ochrana (prof. Ing. Zuzana Sternova, PhD. a kolektiv)
- odborna literatara — Tepelna ochrana budov (prof. Ing. Ivan Chmurny, PhD.)
- odborna literatira — Atlas tepelnych mostov (prof. Ing. Zuzana Sternova, PhD. a kolektiv)
- prislu$né normy a zakony v zneni aktualnych pravnych tprav

1.3. DOTKNUTE OCHRANNE PASMA- UZEMIA
Realizaciou predmetnej stavby nebudu dotknuté Ziadne ochranné pasma alebo chranené tizemia.

1.4. GEODETICKE PODKLADY
Podkladom pre vypracovanie PD bola snimka z katastralnej mapy.

1.5. RUBANIE ZELENE
Vzhl'adom na druh prestavby objektu nie je nutny Ziadny vyrub zelene

2. CELKOVE ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE RIESENIE

2.1. URBANISTICKE RIESENIE
RieSené objekty (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova) sa nachadzaju
v zastavanom Uzemi obce Moravsky Svity Jan a su pristupné z Novej, resp. z Hlavnej ulice. Objekty su vzajomne
prepojené exteriérovou spojovacou chodbou.
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S0O-01 Materska Skola

samostatne stojaci dvojpodlazny objekt prestreSeny plochou nepochddznou strechou, bez podpivni¢enia

ide o priestory uré¢ené na Skolsku vychovu deti, sklady, socialne vybavenie, zazemie zamestnancov, kancelarie
a d’alej technické vybavenie a zabezpecenie Skoly

hlavny vstup je orientovany na sever, vedl'ajsi vstup zo zapadnej strany rieSeného objektu vyust'uje do spojovace;j
chodby (zo spojovacej chodby je mozny inik severnym a juznym vstupom spojovacej chodby)

objekt tvori samostatny dilataény celok

maximalne podorysné rozmery budovy su cca 16,260 mx 17,230 m

maximalna vyska budovy (od trovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +7,550 m

maximalna vyska stavby od terénu merana po atiku plochej strechy je cca 7,750 m

S0-02 Materska Skola

samostatne stojaci dvojpodlazny objekt prestreSeny plochou nepochddznou strechou, bez podpivni¢enia

ide o priestory uré¢ené na Skolsku vychovu deti, sklady, socialne vybavenie, zazemie zamestnancov, kancelarie
a d’alej technické vybavenie a zabezpecenie Skoly

hlavny vstup je orientovany na sever, vedl'ajsi vstup zo zapadnej strany rieSeného objektu vyust'uje do spojovace;j
chodby (zo spojovacej chodby je mozny inik severnym a juznym vstupom spojovacej chodby)

objekt tvori samostatny dilataény celok

maximalne podorysné rozmery budovy su cca 16,260 mx 17,230 m

maximalna vyska budovy (od trovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +7,550 m

maximalna vyska stavby od terénu merana po atiku plochej strechy je cca 7,750 m

SO-03 Hospodarska budova

samostatne stojaci jednopodlazny objekt prestreSeny plochou nepochddznou strechou, bez podpivni¢enia

ide o priestory urCené na pripravu jedal, sklady, kotolfiu, praCoviu a suSiaren, socialne vybavenie, zazemie
zamestnancov, technické vybavenie

vedl'aj§ie vstupy st orientované na sever a juh, tri vedlajSie vstupy z vychodnej strany rieSeného objektu
vyustuji do spojovacej chodby (zo spojovacej chodby je mozny unik severnym a juznym vstupom spojovacej
chodby)

objekt tvori samostatny dilataény celok

maximalne podorysné rozmery budovy su cca 12,370 m x 36,550 m

maximalna vyska budovy (od trovne 0,000 = 1.NP) merané po atiku plochej strechy je +4,300 m

maximalna vyska stavby od terénu merana po atiku plochej strechy je cca 7,500 m

2.2. TECHNOLOGIA PREVADZKY
Z hladiska technoldgie objektu ide v pripade rieSenych objektov (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska Skola,
S0O-03 Hospodarska budova) vyluéne ide o priestory uréené na $kolskl vychovu deti, sklady, socialne vybavenie,
zazemie zamestnancov, kancelarie a d’alej technické vybavenie a zabezpecenie $koly, pripravu jedal, sklady,
kotolnu, pracoviu a suSiaren, socialne vybavenie, zdzemie zamestnancov, technické vybavenie. Realizaciou
dodato¢ného zateplenia (ETICS) a obnovy rieSenych objektov (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska skola,
S0O-03 Hospodarska budova) nedochadza k jej zmene.

2.3. POZIADAVKY NA DOPRAVU
Stavba si nevyZaduje osobitné uzivanie komunikacii.
Pocas realizacie nebude naruSend prevadzka a pristup k ostatnym objektom dotknutej ulice a ani prilahlych
susednych ulic.

2.4. ZAKLADNE PLOSNE A OBJEMOVE UKAZOVATELE
Zastavana plocha, obostavany priestor, velkost’, vySka a iné Udaje charakterizujuce rieSené objekty (SO-01
Materska skola, SO-02 Materska skola, SO-03 Hospodarska budova) sa nemenia. VSetky skutocné rozmery
stavby po zatepleni budu zviacSené o zateplenie v hribke cca 150 mm. Vyska rieSenych objektov (SO-01
Materska skola, SO-02 Materska $kola, SO-03 Hospodarska budova) bude nezmenena.
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2.5. UPRAVY PLOCH A PRIESTRANSTIEV
Po vystavbe objektu budu vsetky poSkodené travnaté plochy opét’ zazelenené.

2.6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Objekt stavby a stavebny proces nebude mat’ ziadny negativny vplyv na zivotné prostredie.

2.7. UDAJE O ODPADOCH

Prevadzka, ani stavba nema nijaky nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Pocas vystavby bude negativny vplyv
stavebnych prac na zivotné prostredie obmedzeny na minimalnu mozni mieru. Prace budii vykonavané tak, aby
obyvatelia a vlastnici blizkych objektov neboli obmedzovani, alebo neprimerane ruseni.

Pri pracach vznikne stavebny odpad. Odpad bude vyvezeny na likvidaciu a ulozenie do firmy opravnenej na tato
¢innost’. Likvidacia odpadu bude zdokladovana. Verejné priestranstvo a stavba budi udrziavané pocas prac v
stave, pri ktorom nebude znecistované zivotné prostredie. Stavebnik zabezpecit’, aby pri vystavbe neboli ruseni
obyvatelia obytnych priestorov neprimeranym hlukom. Pri praci nebezpeénym odpadom je nutné zaviest
§pecialny rezim v zmysle poziadaviek na manipulaciu a likvidaciu s takymto odpadom a zabezpecit' ochranu
zdravia a prostredia.

Bezpecnostné rizika a opatrenia BOZP musia byt pred zacatim stavby $pecifikované v plane BOZP. V priebehu
prestavby objektu, vznikni nasledovné odpady. Kategorizacia odpadu v zmysle vykonavacej Vyhlasky
¢. 365/2015 Zb. zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Zakona ¢. 79/2015 Zb. zakonov.

SO-01 Materska $kola

Nazov Cislo Kategdria MnozZstvol/ t Likvidacia
Zmesi betdnu tehal,
obkladadiek, dlazdic a keramiky iné 17 01 07 (6] 26,000 ZneSkodnenie — D1
ako uvedené v 17 01 06
Izolaéné materialy iné ako « .
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 0] 0,100 ZneSkodnenie — D1
Obaly z papiera a lepenky 1501 01 0] 0,050 Zhodnotenie — R3
Obaly z plastov 1501 02 0] 0,050 Zhodnotenie — R3
Zelezo a ocel 17 04 05 (0] 0,150 Zhodnotenie — R4
Zemina a kamenivo iné ako .
uvedené v 17 05 03 17 05 04 (0] 25,000 Zhodnotenie - R
Sklo 17 02 02 0 0,600 Zhodnotenie - R5
Spolu 51,950
SO-02 Materska §kola
Nazov Cislo Kategéria Mnozstvol/ t Likvidacia
Zmesi beténu tehal,
obkladadiek, dlazdic a keramiky iné 17 01 07 (6] 26,000 ZneSkodnenie — D1
ako uvedené v 17 01 06
Izolaéné materialy iné ako « ;
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 (6] 0,100 ZneSkodnenie — D1
Obaly z papiera a lepenky 1501 01 0] 0,050 Zhodnotenie — R3
Obaly z plastov 1501 02 0] 0,050 Zhodnotenie — R3
Zelezo a ocel 17 04 05 (0] 0,150 Zhodnotenie — R4
Zemina a kamenivo iné ako .
uvedené v 17 05 03 17 0504 (0] 25,000 Zhodnotenie - R
Sklo 17 02 02 0 0,600 Zhodnotenie - R5
Spolu 51,950
SO-03 Hospodarska budova
Nazov Cislo Kategdria | MnozZstvo/ t Likvidacia
Zmesi beténu tehal, . .
obkladaiek, dlazdic a keramiky iné 170107 o 87,160 Zneskodnenie — D1
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ako uvedené v 17 01 06
Izolaéné materidly iné ako « .

uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 (0] 0,100 Zneskodnenie — D1
Obaly z papiera a lepenky 1501 01 @) 0,050 Zhodnotenie — R3
Obaly z plastov 1501 02 0] 0,050 Zhodnotenie — R3
Zelezo a ocel 17 04 05 (0] 0,160 Zhodnotenie — R4
Zemina akamenivo iné ako .

uvedené v 17 05 03 17 0504 (0] 34,000 Zhodnotenie - R
Sklo 17 02 02 0 0,680 Zhodnotenie - R5
Spolu 122,200

Pozor!

Vetracie otvory a Spary mozu byt hniezdiskom vtakov a netopierov a preto je nutné ich nechat preskimat’ a
zaslepenie riesSit’ len v obdobi a spdsobom uréenym ochranou zivotného prostredia. Hniezdiska, ak buda
potvrdené je mozné nahradit’ kazetami na hniezdenie v zatepleni, alebo inym

vhodnym sposobom.

Mozné je osadenie kaziet mimo okien a lodzii, najlepsie pod atikou. Nebude tym naruSena architektura objektu,
ani obmedzovani obyvatelia a sucasne je mozné vytvorit podmienky pre hniezdenie a pobyt chranenych
zivocichov v ich hniezdisku. Navrhované opatrenia nevyZaduju Gdrzbu a nijako nezhorsuju technické parametre
objektu ani jeho konstrukcii.

Potrebu umiestnenia kaziet, zistenie vyskytu a navrh presunutia zivocichov preskiimaji ochranari povereni
prislusnym tradom Zivotného prostredia. Oznamenie prac je povinny zabezpecit' stavebnik a urad Zivotného
prostredia bude informovat’ o potrebnych krokoch pocas vystavby. Pri obhliadke nebol vyskyt chranenych
zivocichov potvrdeny, ale pri realizacii sa mézu objavit’ nové skutocnosti a preto treba pri realizacii zarudit’
dosledny ich prieskum a ochranu. Pre osadenie hniezdisk platia rovnaké zasady a detaily na KZS ako pri inych
Castiach. Systém musi byt uzatvoreny a preto je nutné osadzovat’ len kazety zodpovedajice tymto poziadavkam
a spdsobom zodpovedajucim tymto poziadavkam a schvalené ochranarmi.

2.8. ZAKLADNA KONCEPCIA POZIARNEJ OCHRANY
Poziarnotechnické zabezpeCenie stavby rieSi samostatna Cast’ projektovej dokumentacie a jej zavery su
zapracované do technického rieSenia. RieSenie PBS sa tyka len stavebnych prac a tprav, ktoré sa na stavbe
vykonavaju v rozsahu tejto projektovej dokumentacie.

2.9. UDAJE O ZVLASTNYCH OPATRENIACH A BEZPECNOSTI PRI PRACI
Stavebnik na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku v stlade s poziadavkami podla
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z., musi zabezpecit’ pred realizaciou vypracovanie planu BOZP s aktualizaciou
podl'a upresneni harmonogramu prac a spdsobu realizacie prac.
Stavebnik je povinny oznamit' zadiatok prac prislusnému stavebnému uradu a inSpektoratu prace a zabezpecit
oznacenie stavby a umiestnenie oznamenia BOZP a vSetkych potrebnych oznaceni a oznamov z hl'adiska BOZP.
Stavebnik je povinny poverit’ pre fazu pripravy koordinatora dokumentacie z hl'adiska BOZP.
Stavebnik je povinny poverit’ pre fazu realizacie koordinatora BOZP na stavenisku.
Pre dodrziavanie bezpe¢nosti pri praci platia prislusné ustanovenia vyhlasky ¢. 124/2006 Zz. v zneni neskorSich
predpisov, ¢.544/2007 Z.z., ¢.541/2007 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov, ¢.281/2006 Z.z.,. €.395/2006 a d’al'Sich
pravnych predpisov a STN tykajucich sa problematiky BOZP.
U $pecialnych profesii platia osobitné predpisy.
Na stavenisku a v priestoroch stavby musi dodavatel’ z hl'adiska poziarnej ochrany reSpektovat’ prislusné
ustanovenia zakona ¢. 314/2001 Z.z. v zneni zakona ¢. 438/2002 Z.z., ¢. 562/2005 Z.z., ¢.199/2009 Z. z. a zakon
¢. 400/2011 Z.z., vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ¢.121/2002 Z. z. v zneni vyhlasky
591/2005Z.z. a 259/2009Z.z., vyhlasky 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov t.j. vyhl.307/2007 a 225/2012
a ostatné aktualne platné zakony v tejto oblasti a STN v danej problematike.
Medzi spracovanim dokumentacie a realizaciou mézu nadobudnut’ ucinnost’ nové pravne predpisy a preto je
nutné reSpektovat’ aktualne upravy v Case realizacie.
Prijazdové a staveniskové komunikacie nesmu byt zatarasené a vzdy musi byt zachovany prejazdny profil pre
zasahové vozidla poziarnej jednotky.
Mozné zdroje ohrozenia zivota a zdravia os6b (pracovné plosiny, nestabilné konstrukcie) musia byt zaistené a
oznacené tak, aby takéto ohrozenie bolo vyluc¢ené. Miesta prac musia byt’ bezpe¢nostne ohradené.
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Pred zadatim prac musi stavbyvediici oboznamit’ vSetkych pracovnikov vystavby s podmienkami dodrziavania
bezpecnostnych opatreni pri praci, poziarnej ochrane a s dodrziavanim zvlastnych opatreni v sulade s
vykonavanim pridelenej prace. V stavebnom denniku sa vykona pisomny zaznam.

Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi pomoéckami podla charakteru prace. Vsetky stroje vybavené
elektrickym zariadenim musia byt uzemnené v zmysle platnych noriem a predpisov.

U stavbyveduceho, alebo v miestnosti nim urcenej, musi byt umiestnena lekarnicka prvej pomoci. Pri telefone
vediceho musi byt vyveseny prehlad telefonnych Cisel nidzového volania poziarnej sluzby, zdravotnej prvej
pomoci, policie, vodarni, elektrarni apod.

3. POPIS JESTVUJUCEHO STAVU

S0O-01 Materska Skola

- obvodovy plast — pérobeténové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm

- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm

- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm

- streSny plast’ - tepelnoizola¢nu vrstvu tvoria velkoformatové porobetonové panely, hydroizola¢ni vrstvu
tvoria asfaltové pasy

- vonkajsie povrchové Gpravy tvoria brizolitova omietka a soklovy obklad-kabrince

- klampiarske vyrobky - oplechovanie atik, markyz a parapetné dosky na oknach su zrealizované
z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Vsetky klampiarske konStrukcie su opatrené olejovym dvojnasobnym
naterom

- zaklady nie su predmetom rieSenia PD, t.j. aplikaciou kontaktného zatepl'ovacieho systému by nemalo dojst’ k
zasadnému pritaZeniu stavby, podrobne vid. PD STATIKA

- vobjekte je dvojramenné schodisko so Sirkou ramena 1090 mm, zabradlie na schodisku je ocelové
s drevenym madlom

- podvodné otvorové konstrukcie boli (okna drevené, zdvojené) boli Ciastoéne vymenené za plastové otvorové
vyplne s tepelnoizolaénym dvojsklom.

Nakol’ko nebola k dispozicii PD jestvujiceho objektu v dostatocnej podrobnosti pre jednozna¢né uréenie skladieb
jestvujucich nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom pocte 3
kusy pre kazdu konstrukciu obvodového plasta (stena, strecha)!!!

S0-02 Materska Skola

- obvodovy plast — pérobeténové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm

- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm

- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm

- streSny plast’ - tepelnoizola¢nu vrstvu tvoria velkoformatové porobetonové panely, hydroizola¢ni vrstvu
tvoria asfaltové pasy vonkajsie povrchové Gpravy tvoria brizolitova omietka a soklovy obklad-kabrince

- klampiarske vyrobky - oplechovanie atik, markyz a parapetné dosky na oknach su zrealizované
z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Vsetky klampiarske konStrukcie su opatrené olejovym dvojnasobnym
naterom

- zaklady nie su predmetom rieSenia PD, t.j. aplikaciou kontaktného zatepl'ovacieho systému by nemalo dojst’ k
zasadnému pritaZeniu stavby, podrobne vid. PD STATIKA

- vobjekte je dvojramenné schodisko so Sirkou ramena 1090 mm, zabradlie na schodisku je ocelové
s drevenym madlom

- podvodné otvorové konstrukcie boli (okna drevené, zdvojené) boli Ciastoéne vymenené za plastové otvorové
vyplne s tepelnoizolaénym dvojsklom.

Nakol’ko nebola k dispozicii PD jestvujiceho objektu v dostatocnej podrobnosti pre jednozna¢né uréenie skladieb
jestvujucich nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom pocte 3
kusy pre kazdu konstrukciu obvodového plasta (stena, strecha)!!!

SO-03 Hospodarska budova
- obvodovy plast — pérobetonové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm
- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm
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- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm

- streSny plast’ - tepelnoizola¢nu vrstvu tvoria velkoformatové porobetonové panely, hydroizola¢ni vrstvu
tvoria asfaltové pasy vonkajsie povrchové Gpravy tvoria brizolitova omietka a soklovy obklad-kabrince

- klampiarske vyrobky - oplechovanie atik, markyz a parapetné dosky na oknach su zrealizované
z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Vsetky klampiarske konStrukcie su opatrené olejovym dvojnasobnym
naterom

- zaklady nie su predmetom rieSenia PD, t.j. aplikaciou kontaktného zatepl'ovacieho systému by nemalo dojst’ k
zasadnému pritaZeniu stavby, podrobne vid. PD STATIKA

- podvodné otvorové konstrukcie boli (oknd drevené, zdvojené) boli Ciastoéne vymenené za plastové otvorové
vyplne s tepelnoizolaénym dvojsklom.

Nakorl’ko nebola k dispozicii PD jestvujiceho objektu v dostatocnej podrobnosti pre jednozna¢né uréenie skladieb
jestvujucich nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom pocte 3
kusy pre kazdu konstrukciu obvodového plasta (stena, strecha)!!!

4. NAVRHOVANE RIESENIE

Pozniamka

Pre vSetky pouzité materialy plati moznost’ nahrady inym certifikovanym stavebnym materialom porovnatel'nych
vlastnosti. Vhodnost’ pouZitia alternativnych materidlov musia vopred pisomne odsuhlasit’ projektant a
stavebny dozor v stavebnom denniku, alebo listom.

4.1 OPRAVA A ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA
Oprava a zateplenie riesi cely obvodovy plast komplexne v nadvaznosti na tepelnotechnicky posudok objektu.
Oprava a zateplenie obvodového plasta su rieSené v rozsahu podla projektovej dokumentacie.
Pouzity zatepl'ovaci systém musi byt’ schvalenej konstrukcie s certifikovanou skladbou a pouzitymi materialmi.
Zateplenie musi byt zrealizované podla STN 73 2901 a STN 73 2902. Vykonavanie vonkajSich
tepelnoizolacnych kompozitnych systémov (ETICS) a d’alej v sulade s technologickymi predpismi dodavatela
materialu a technickymi a bezpe¢nostnymi listami jednotlivych materialov a komponentov. Detaily zateplenia
projekt uvazuje v zmysle eurdpskej priruc¢ky pre aplikaciu kontaktnych zatepl'ovacich systémov EAE.

PoZiadavky na KZS:

V detailoch a v casti statika si uvedené presné parametre stanovené na kotvenia hmozdinkami a pocty
hmozdiniek pre jednotlivé skladby zatepl'ovacieho systému.

Kotvenie mechanickymi kotvami je navrhnuté na zataZenie U¢inkami vetra. V pripade pouzitia iného typu
hmozdiniek je nutné upravit’ staticky vypocet. Skutocna inosnost’ hmozdiniek bude pred realizaciou preukazana
odt’ahovou (vytaznou) skuskou pre kazdy druh hmozdinky a materialu, do ktorého sa bude kotvit'. V pripade, ze
skuto¢na unosnost’” hmozdinky je nizSia ako vypoctova, je nutné nechat’ vypracovat’ novy navrh kotvenia. Bez
vytaznej skusky statické postdenie nemozno povazovat’ za zavazné.

Unosnost’ lepidla bude preukézana odtrhovou skuskou pre kazdy pouzity material a povrch samostatne.

Povrch pred lepenim tepelnej izolacie zbavit uvolnenych a nestdrznych casti. Velké nerovnosti sanovat
jadrovou (tepelnoizola¢nou) omietkou prip. vyrovnat’ zmenou hribky izolantu. Hmota pre vyrovnanie podkladu
musi byt pred realizaciou zateplenia dostatocne vyzreta a vysuSena. Pred lepenim je nutné povrch penetrovat’
alebo upravit’ podla technologického postupu. Obnazent vystuz sanovat’ vhodnymi materialmi.

Minimalna priemerna tnosnost’ podkladu musi byt 200 kPa. Minimalna lokalna unosnost’ podkladu

musi byt 80 kPa. Maximalna odchylka rovinnosti méze byt 20 mm/m.

S0O-01 Materska Skola

Projektové rieSenie je navrhnuté pre celoplosné pouzitie tepelného izolantu na baze mineralnej viny (MW) hr.
150 mm. Oprava a zateplenie budu vykonané kontaktnym zatepl'ovacim systémom ukoncenym silikdnovou
tenkovrstvou Struktirovanou omietkou

Pouzity zateplovaci systém musi byt certifikovany s triedou reakcie na ohen najviac A2-sl, d0 (zateplovaci
systém ako celok), pouzita mineralna vina s triedou reakcie na ohen najviac A2-s1, dO
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Sokel

Pred montazou KZS bude pévodny obklad v celom rozsahu demontovany a nasledne obvodové steny vyspravené
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplo$ne penetrovat. Na sokel bude pouzita nenasiakava tepelnoizola¢na
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvoreny odkvapovy chodnik. Hrubka tepelnej izolacie sokla
na baze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukonéeny v urovni cca. 500 mm nad urovitou podlahy prizemia
(1. NP). Na tepelnu izolaciu bude aplikovana vystuzna malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilna
mriezka) vrozsahu 1.NP !!l. Hydroizolaény nater bude naneseny na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad
novovytvoreny odkvapovy chodnik. Ako povrchova tuprava KZS je navrhnutd tenkovrstva Strukturovana
silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poznamkal!!!

Hydroizola¢ny nater je potrebné naniest’ i na styku ETICS s odkvapovym chodnikom.

Fasada

Pred montdzou KZS bude podklad (steny, stropy) ofisteny a odstranené nesudrzné a inak poskodené Ccasti,
nasledne bude podklad vyspraveny v zmysle STN 73 2901, podklad celoplosne penetrovat’.

Na obvodové steny bude aplikovana tepelna izolacia — mineralna vina hr. 150 mm. Na spodnti hranu konzolovej
zelezobetdénovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovana tepelna izolacie na baze mineralnej viny hr. 100 mm,
vystuzna vrstva s 1x armovacia tkanina.

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelnd izolacia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt nasledne pisomne dodané a odsuhlasené projektantom.

Pre realizaciu osteni je nutné dodrzat’ detaily z hl'adiska poziarnej ochrany.

Ako povrchova tprava KZS je navrhnuta tenkovrstva Strukturovana silikonova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poziarne zabrany budu vyhotovené v zmysle PD PO.

Poznamka!!!
Pred samotnou aplikaciou KZS budu z fasady demontované vietky prekaZajuce konStrukcie ako st rozne
anténne systémy, VZT jednotky, vypli lodZii, mreZe, vonkajSie Zaltizie a klampiarske vyrobky.

S0-02 Materska Skola

Projektové rieSenie je navrhnuté pre celoplosné pouzitie tepelného izolantu na baze mineralnej viny (MW) hr.
150 mm. Oprava a zateplenie budu vykonané kontaktnym zatepl'ovacim systémom ukoncenym silikonovou
tenkovrstvou Struktirovanou omietkou

Pouzity zateplovaci systém musi byt certifikovany s triedou reakcie na ohen najviac A2-sl, d0 (zateplovaci
systém ako celok), pouzita mineralna vina s triedou reakcie na ohen najviac A2-s1, dO

Sokel

Pred montazou KZS bude pévodny obklad v celom rozsahu demontovany a nasledne obvodové steny vyspravené
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplo$ne penetrovat. Na sokel bude pouzita nenasiakava tepelnoizola¢na
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvoreny odkvapovy chodnik. Hrubka tepelnej izolacie sokla
na baze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukonéeny v urovni cca. 500 mm nad uroviiou podlahy prizemia
(1. NP). Na tepelnu izolaciu bude aplikovana vystuzna malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilna
mriezka) vrozsahu 1.NP !!l. Hydroizolaény nater bude naneseny na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad
novovytvoreny odkvapovy chodnik. Ako povrchova tuprava KZS je navrhnutd tenkovrstva Strukturovana
silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poznamkal!!!

Hydroizola¢ny nater je potrebné naniest’ i na styku ETICS s odkvapovym chodnikom.

Fasada

Pred montdzou KZS bude podklad (steny, stropy) ocisteny a odstranené nesudrzné a inak poskodené Ccasti,
nasledne bude podklad vyspraveny v zmysle STN 73 2901, podklad celoplosne penetrovat’.

Na obvodové steny bude aplikovana tepelna izolacia — mineralna vina hr. 150 mm. Na spodnti hranu konzolovej
zelezobetdénovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovana tepelna izolacie na baze mineralnej viny hr. 100 mm,
vystuzna vrstva s 1x armovacia tkanina.

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelnd izolacia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoziuje pouzit’ hr. izolacie 30 mm, je mozné tepelnt izolaciu nahradit’ izolaciou mensej hrubky (10-20 mm),
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pripadne pouzitim tepelnoizolacnej omietky po pisomnom odsuhlaseni stavebnym dozorom. Pre realizaciu osteni
je nutné dodrzat’ detaily z hl'adiska poziarnej ochrany.

Ako povrchova Uprava KZS je navrhnuta tenkovrstva Strukturovana silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poziarne zabrany budu vyhotovené v zmysle PD PO.

Poznamka!!!
Pred samotnou aplikaciou KZS budu z fasady demontované vetky prekaZajuce konStrukcie ako st rozne
anténne systémy, VZT jednotky, vypli lodZii, mreZe, vonkajSie Zaltizie a klampiarske vyrobky.

SO-03 Hospodarska budova

Projektové rieSenie je navrhnuté pre celoplo$né pouzitie tepelného izolantu na baze extrudovaného polystyrénu
(EPS) hr. 150 mm. Oprava a zateplenie budi vykonané kontaktnym zateplovacim systémom ukoncenym
silikbnovou tenkovrstvou Struktirovanou omietkou

Pouzity zatepl'ovaci systém musi byt certifikovany s triedou reakcie na ohen najviac B-s1, d0 (zateplovaci
systém ako celok), pouzity polystyrén musi byt stabilizovany retardovany s triedou reakcie na ohen najviac E

Sokel

Pred montazou KZS bude pévodny obklad v celom rozsahu demontovany a nasledne obvodové steny vyspravené
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplo$ne penetrovat. Na sokel bude pouzita nenasiakava tepelnoizola¢na
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvoreny odkvapovy chodnik. Hrubka tepelnej izolacie sokla
na baze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukon¢eny v urovni cca. 500 mm nad uroviiou podlahy prizemia
(1. NP). Na tepelnu izolaciu bude aplikovana vystuzna malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilna
mriezka) vrozsahu 1.NP !!l. Hydroizolaény nater bude naneseny na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad
novovytvoreny odkvapovy chodnik. Ako povrchova tuprava KZS je navrhnutd tenkovrstva Strukturovana
silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poznamkal!!!

Hydroizola¢ny nater je potrebné naniest’ i na styku ETICS s odkvapovym chodnikom.

Fasada

Pred montazou KZS bude podklad (steny, stropy) ocisteny a odstranené nesudrzné a inak poskodené Ccasti,
nasledne bude podklad vyspraveny v zmysle STN 73 2901, podklad celoplosne penetrovat’.

Na obvodové steny bude aplikovana tepelna izolacia — expadnovany polystyrén hr. 150 mm. Na spodnii hranu
konzolovej zelezobetonovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovana tepelna izolacie na baze mineralnej viny hr.
100 mm, vystuzna vrstva s 1x armovacia tkanina.

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelnd izolacia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt nasledne pisomne dodané a odsthlasené projektantom.

Pre realizaciu osteni je nutné dodrzat’ detaily z hl'adiska poziarnej ochrany.

Ako povrchova tprava KZS je navrhnuta tenkovrstva Strukturovana silikonova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poziarne zabrany budu vyhotovené v zmysle PD PO.

Poznamka!!!
Pred samotnou aplikaciou KZS budu z fasady demontované vSetky prekaZajuce konStrukcie ako st rozne
anténne systémy, VZT jednotky, vypli lodZii, mreZe, vonkajSie Zaltizie a klampiarske vyrobky.

4.2 ZATEPLENIE STRESNEHO PLASTA
Pre zateplenie streSnych plastov rieSenych objektov (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska skola, SO-03
Hospodarska budova) je navrhnuta skladba pozostavajica z vytvorenia novej parotesnej vrstvy (novy asfaltovy
pas s hlinikovou vloZzkou, ktora zaroven zabezpeci aj vyspravenie podkladu, tepelnej izolacie z tepelnoizola¢nych
dosiek EPS hr. 250 mm a hydroizola¢nej vrstvy z mechanicky kotvenej povlakovej krytiny na baze PVC.
Staré oplechovanie atiky bude demontované, po zatepleni strechy bude namontované nové oplechovanie.

Poznamka!!! -

Pred zacatim realizacie zateplenia strechy je potrebné odobrat’ zo streSmych vrstiev sondu a aZ po jej

vyhodnoteni sa potvrdi alebo upravi navrhované projektové riesenie. TaktieZ po vyhodnoteni sa stanovi aj
9
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odvetravaci systém streSnymi vetracimi nadstavcami. Ak nebude stanovené inak, potom plati 1 ks / 25 m2.
Odvetravaci systém sa zaslepi po vysusSeni vrstiev povodného streSného plasta.

4.3 VYPLNE OTVOROV
Vsetky zostavajuce povodné otvorové konstrukcie (okna a vchodové dvere) rieSenych objektov (SO-01 Materska
Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova) budi vymenené za plastové sedemkomorové
s tepelnoizola¢nym trojskom Ug = 0,6 W/(m2.K) (okna), resp. hlinikové s tromi tesniacimi rovinami zasklené
s tepelnoizola¢nym trojsklom Ug = 0,6 W/(m2.K) (vchodové dvere), pricom velkost' a otvaravost zostane
zachovana podl'a pdvodnych otvorovych konstrukcii.

S0O-01 Materska Skola

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelnad izolacia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt nasledne pisomne dodané a odsuhlasené projektantom.

S0-02 Materska Skola

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelnd izolacia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt nasledne pisomne dodané a odsuhlasené projektantom.

SO-03 Hospodarska budova

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelna izolacia EPS 70 F hr. 30 mm. V pripade, kde konStrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt’ nasledne pisomne dodané a odstihlasené projektantom.

4.4 REALIZACIA NOVEHO ODKVAPOVEHO CHODNIKA
Povodny odkvapovy chodnik bude odstraneny a nahradeny odkvapovym chodnikom z kameniva - §irka min. 300
mm, hr. $trk. vrstvy 150 mm, S$trk. Frakcie 16 mm. Pod $trkovou vrstvou bude ulozena folia proti prerastaniu
korenov. Od dlazby resp. rastlého terénu/sadovych tprav bude oddeleny betonovym obrubnikom uloZzenym do
betonového 16Zka.

4.4 REALIZACIA LOKALNYCH REKUPERACNYCH JEDNOTIEK

S0O-01 Materska Skola
Vo vybranych priestoroch buda instalované lokalne rekuperaéné jednotky s ucinnostou 90 %, poloha a pocet
v zmysle architektonicko-stavebného riesenia.

S0-02 Materska Skola
Vo vybranych priestoroch budu instalované lokalne rekuperacné jednotky s ucinnostou 90 %, poloha a pocet
v zmysle architektonicko-stavebného riesenia.

SO-03 Hospodarska budova
Do objektu nebudu instalované lokalne rekuperac¢né jednotky.

4.5 OBNOVA ELEKTROINSTALACIE A VYMENA OSVETLCOVACICH TELIES
Povodna zasuvkova a svetelna instalacia rieSenych objektov (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska Skola, SO-
03 Hospodarska budova) bude sanovana anahradend novou zasuvkovou instalaciou s osadenim novych
osvetl'ovacich telies. Podrobne riesi PD Cast’ Elektroinstalacia.

4.6 INSTALACIA PLYNOVEHO KONDENZACNEHO KOTLA SINTEGROVANYM

ZASOBNIKOM NA TEPLU VODU
Objekty materskych §kol (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska skola) st v stcasnosti zdsobované teplou
vodou a teplou vykurovacou vodou podzemnym kanalom z hospodarskej budovy v ktorej sa nachadza zdroj tepla
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na vykurovanie a pripravu teplej vody. Predmetné potrubia budi zaslepené v hospodarskej budove a nebudu viac
slazit’.

V ramci obnovy bude do objektov materskych §kol (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska $kola) instalovany
plynovy kondenzacny kotol s integrovanym zasobnikom na tepli vodu. Tepla voda a tepla vykurovacia voda sa
z inStalovaného kotla napoji na existujice rozvody v rieSenom objekte. Podrobne riesi PD ¢ast’ Vykurovanie.

4.7 OSTATNE PRACE PSV
Klampiarske vyrobky
Klampiarske vyrobky typu: oplechovania a pod. buda z obojstranne lakovaného plechu hr. 0,6 mm. Mozné je aj
pouzitie pozinkovaného plechu s naslednou povrchovou upravou — 1x reaktivny + 2x synteticky nater alt.
hlinikovy plech.
Vonkajsie parapety budi v rozsahu podla dokumentacie vymenené. Nové budi podla vyberu stavebnika z
hlinikového plechu hr. 1,0 mm. Sirka parapetov musi byt’ taka, aby presah za novii fasadu bol minimalne 30mm.
Pred vyrobou parapetnych plechov je potrebné vykonat zameranie kazdého okna, pretoze vymena okien
prebichala svojpomocne jednotlivymi majite’mi bytov, preto sa hibka uloZenia novych okien méze ligit’. Okraje
parapetov pri osteni je treba opatrit’ koncovkami.
Povodné vetracie mriezky sa odporic¢a demontovat’ a vymurovat’.

Obkladacské, maliarske a Stukatérske prace

Pred zacatim obklada¢skych, maliarskych a Stukatérskych prac bude podkladny povrch ofisteny, zbaveny
nesudrznych Casti a napenetrovany. Navrhovana povrchova tprava (obklad, omietka, mal'ba) bude aplikovana
v zmysle technologického postupu danej povrchovej Gpravy.

Poznamka!!!

- po prevedeni zateplenia fasady pride k spdtnej montazi demontovanych vonkajSich Zaluzii, pred samotnou
montazou sa musi upravit’ rozmer zalazii. Kotvit' vzdy tak, aby kotveny prvok bol odsadeny o hribku novej
tepelnej izolacie pomocou diStanénej matice a diStanéného prvku.

4.8 OCHRANA PROTI KOROZII
Vsetky ocelové a pozinkované vyrobky, ktoré by mohli byt poSkodené koréznymi uc¢inkami prostredia budi
chranené podl'a poziadaviek prislusnych noriem natermi syntetickymi alebo pozinkovanim a poplastovanim.

4.9 BLESKOZVOD
Novy bleskozvod sa osadi na nové podpery tak, aby odsadenie zvodov od horl'avej fasady bolo min. 100 mm.
V dodato¢nom zatepleni budii zvody upeviiované novymi zvodovymi podperami tak, aby boli dodrzané
poziadavky ¢1.5.3.4 STN EN 62305-3.

Poznamka!!!
VSetky konstrukcie, ktorych rozmer je zavisly od presnych rozmerov stavby je moZné objednat’ aZ po
zamerani.

Jun 2016

vypracoval: Ing. A. Morav¢ik
Ing. P. Hysek
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE
nazov stavby: Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej $koly v obci Moravsky Svity Jan
rieSeny objekt: SO-01 Materska skola (p.¢.: 732/112)

S0O-02 Materska Skola (p.¢.: 732/111)

S0O-03 Hospodarsky objekt (p.¢.: 732/110)

miesto: Moravsky Svity Jan

investor: obec Moravsky Svity Jan, ICO: 003 097, Moravsky Svity Jan &. 803, Moravsky Svity
Jan 908 71

stupen pd: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

hlavny inZinier projektu: Ing. Stefan Jurenka

zodpovedny projektant: Ing. Peter Siekel, Uzka 32/5, 900 41 Dunajska Luzn4, t.&.: 0907 358 791
generalny projektant:  Ekotop, s.r.o., Spttnikova 29, 821 02 Bratislava,

kontakt: Ing. Stefan Jurenka, t.&. 0915 418 407

spracovatel’: Ing. Peter Hysek, t.¢.: 0902 079 552, Ing. Andrej Morav¢ik, t.¢.: 0914 209 590
datum: V1/2017

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1. VYCHODISKOVE PODKLADY
- kdpia z katastralnej mapy,
- obhliadka stavby,
- atlas tepelnych mostov (prof. Ing. Zuzana Sternova, PhD.),
- projektova dokumentécia pre stavebné povolenie — MS 120 MORAVSKY JAN (STAVOPROJEKT
TRNAVA 6/1982, ¢&islo zakazky 14085), druh projektu: USTREDNE VYKUROVANIE,
- poziadavky investora,
- inzinierska priprava stavby.

2.2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA
Riesené objekty sa nachadzaju v intraviline obce Moravsky Svity Jan, v obytnej zéne (rodinné domy) a su
vzajomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavny vstup na
pozemok je z vychodnej strany.
Inzinierske siete a komunikacie k objektom su vybudované a st funkéné. Pri stavebnych pracach nebuda
vykonavané vykopové prace a terénne Upravy v rozsahu, pre ktoré by bolo nutné vykonavat’ geologicky prieskum
a overovanie tras jestvujicich podzemnych vedeni sieti.

2.3. CHARAKTERISTIKA PREVADZKY
SO-01 Materska $kola
Objekt je navrhnuty ako pavilonovy dvojpodlazny. U¢ebné pavilony maji kapacitu 30 deti na kazdom podlazi,
spolu 60 deti. Objekt sluzi a bude i nad’alej sluzit’ ako materska skola.
Dispozi¢né rieSenie: zo vstupu sa vchadza do Satne deti a na schodisko. Zo Satne deti je pristup do Satne
zamestnancov, do umyvarne deti a do herne. Herfia je spojena so spaliiou a pracoviiou. V u¢ebnom pavildne je aj
pripravovna jedla na kazdom podlazi. Jedlo sa dopravuje na poschodie vytahom. Obidve podlazia su rovnako
dispozi¢ne riesené. Na prvom podlaZi sa nachadza izolacka s osobitnym vstupom.
Objekt materskej Skoly (u¢ebnovy pavilon) SO 01 je komunikacne napojeny na objekt materskej $koly SO 02
(ucebnové pavilony) a hospodarsky objekt (hospodarsky pavilon) SO 03 spojovacou chodbou.
Stavba neobsahuje ziadne inzinierske objekty ani prevadzkové subory.
Hlavny vstup je orientovany na sever, vedl'ajsi vstup zo zapadnej strany rieSeného objektu vyustuje do spojovace;j
chodby.

S0-02 Materska $kola

Objekt je navrhnuty ako pavilonovy dvojpodlazny. Ucebné pavilony maji kapacitu 30 deti na kazdom podlazi,
spolu 60 deti. Objekt sluzi a bude i nad’alej sluzit’ ako materska skola.

Dispozi¢né rieSenie: zo vstupu sa vchadza do Satne deti a na schodisko. Zo Satne deti je pristup do Satne
zamestnancov, do umyvarne deti a do herne. Herfia je spojena so spaliiou a pracoviiou. V u¢ebnom pavildne je aj
pripravovna jedla na kazdom podlazi. Jedlo sa dopravuje na poschodie vytahom. Obidve podlazia su rovnako
dispozi¢ne riesené. Na prvom podlaZi sa nachadza izolacka s osobitnym vstupom.
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Objekt materskej Skoly (u¢ebnovy pavilon) SO 02 je komunikacne napojeny na objekt materskej skoly SO 01
(ucebnové pavilony) a hospodarsky objekt (hospodarsky pavilon) SO 03 spojovacou chodbou.

Stavba neobsahuje ziadne inZinierske objekty ani prevadzkové stubory.

Hlavny vstup je orientovany na sever, vedl'ajsi vstup zo zapadnej strany rieSeného objektu vytstuje do spojovace;j
chodby.

SO-03 Hospodarsky objekt

Hospodarsky pavilon je komunikaéne napojeny na ucebiiové pavilony spojovacou chodbou. V hospodarskom
pavildne je situovana kuchyna a pra¢ovna so susiariiou, sklad Cistého pradla, prijem Spinavého pradla, kancelaria
a socidlne zariadenia pre zamestnancov, kotolia, sklad zahradnych hraciek a zahradné WC pre deti.

VedlajSie vstupy su orientované na sever a juh, tri vedlaj§ie vstupy z vychodnej strany rieSeného objektu
vyust'uji do spojovacej chodby.

Nakol'ko nebola k dispozicii PD jestvujucich objektov v dostatonej podrobnosti pre jednozna¢né urcenie
skladieb jestvujicich nosnych a nenosnych konstrukeii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom
pocte 3 kusy pre kazdu konstrukciu obvodového plasta (stena, strecha)!!!

2.4. ZDOVODNENIE PRESTAVBY OBJEKTU A JEHO VYUZITIE
Vzhl'adom na zly fyzicky stav objektov t.j.: nedostatostato¢né tepelnoizolacné vlastnosti obvodovych konstrukeii,
poruchy obvodového plasta, ktoré nevyhovuju suc¢asne platnym pravnym predpisom a STN.
Utelom tejto PD je zistit' skutkovy stav konstrukcii obvodového plasta objektu a rozsah zateplenia objektu.
Posudit’ ich stav, poruchy a predpokladant Zivotnost’ a navrhniit’ rozsah obnovy objektu.
Hlavny zamer investora je, aby sa vplyvom zateplenia znizili poziadavky objektu na mnozstvo tepla potrebného
na vykurovanie a zlepsili sa tepelno-technické vlastnosti obalovych konstrukcii.

3. POPIS JESTVUJUCEHO STAVU

S0O-01 Materska Skola

- obvodovy plast — pérobetonové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm

- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm

- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm

- streSny plast’ - tepelnoizola¢nu vrstvu tvoria velkoformatové porobetonové panely, hydroizola¢ni vrstvu
tvoria asfaltové pasy

- vonkajsie povrchové Gpravy tvoria brizolitova omietka a soklovy obklad-kabrince

- klampiarske vyrobky - oplechovanie atik, markyz a parapetné dosky na oknach su zrealizované
z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Vsetky klampiarske konStrukcie su opatrené olejovym dvojnasobnym
naterom

- zaklady nie su predmetom rieSenia PD, t.j. aplikaciou kontaktného zatepl'ovacieho systému by nemalo dojst’ k
zasadnému pritaZeniu stavby, podrobne vid. PD STATIKA

- vobjekte je dvojramenné schodisko so Sirkou ramena 1090 mm, zabradlie na schodisku je ocelové
s drevenym madlom

- podvodné otvorové konstrukcie boli (oknd drevené, zdvojené) boli Ciastoéne vymenené za plastové otvorové
vyplne s tepelnoizolaénym dvojsklom.

Nakorl’ko nebola k dispozicii PD jestvujiceho objektu v dostatocnej podrobnosti pre jednozna¢né uréenie skladieb
jestvujucich nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom pocte 3
kusy pre kazdu konstrukciu obvodového plasta (stena, strecha)!!!

S0-02 Materska Skola

- obvodovy plast — pérobetonové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm

- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm

- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm

- streSny plast’ - tepelnoizola¢nu vrstvu tvoria velkoformatové porobetonové panely, hydroizola¢ni vrstvu
tvoria asfaltové pasy vonkajsie povrchové Gipravy tvoria brizolitova omietka a soklovy obklad-kabrince

- klampiarske vyrobky - oplechovanie atik, markyz a parapetné dosky na oknach su zrealizované
z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Vsetky klampiarske konStrukcie su opatrené olejovym dvojnasobnym
naterom
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- zaklady nie su predmetom rieSenia PD, t.j. aplikaciou kontaktného zatepl'ovacieho systému by nemalo dojst’ k
zasadnému pritaZeniu stavby, podrobne vid. PD STATIKA

- vobjekte je dvojramenné schodisko so Sirkou ramena 1090 mm, zabradlie na schodisku je ocelové
s drevenym madlom

- podvodné otvorové konstrukcie boli (okna drevené, zdvojené) boli Ciastoéne vymenené za plastové otvorové
vyplne s tepelnoizolaénym dvojsklom.

Nakol'’ko nebola k dispozicii PD jestvujiceho objektu v dostatocnej podrobnosti pre jednozna¢né uréenie skladieb
jestvujucich nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom pocte 3
kusy pre kazdu konstrukciu obvodového plasta (stena, strecha)!!!

SO-03 Hospodarska budova

- obvodovy plast — pérobetonové tvarnice, druh 500, hr. 300 mm

- medziokenné piliére — murované z tehal plnych palenych, hr. 300 mm

- stropné konstrukcie — prefabrikované panely, hr. 250 mm

- streSny plast’ - tepelnoizola¢nu vrstvu tvoria velkoformatové porobetonové panely, hydroizola¢ni vrstvu
tvoria asfaltové pasy vonkajsie povrchové Gpravy tvoria brizolitova omietka a soklovy obklad-kabrince

- klampiarske vyrobky - oplechovanie atik, markyz a parapetné dosky na oknach su zrealizované
z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Vsetky klampiarske konStrukcie su opatrené olejovym dvojnasobnym
naterom

- zaklady nie su predmetom rieSenia PD, t.j. aplikaciou kontaktného zatepl'ovacieho systému by nemalo dojst’ k
zasadnému pritaZeniu stavby, podrobne vid. PD STATIKA

- podvodné otvorové konstrukcie boli (okna drevené, zdvojené) boli Ciastoéne vymenené za plastové otvorové
vyplne s tepelnoizolaénym dvojsklom.

Nakol'’ko nebola k dispozicii PD jestvujiceho objektu v dostatocnej podrobnosti pre jednoznacné uréenie skladieb
jestvujucich nosnych a nenosnych konstrukcii je potrebné vyhotovit’ zistovacie sondy v minimalnom pocte 3
kusy pre kazdu konstrukciu obvodového plasta (stena, strecha)!!!

4. NAVRHOVANE RIESENIE
Poznamka
Pre vSetky pouzité materialy plati moznost’ nahrady inym certifikovanym stavebnym materialom porovnatel'nych
vlastnosti. Vhodnost’ pouZitia alternativnych materidlov musia vopred pisomne odsihlasit’ projektant a
stavebny dozor v stavebnom denniku, alebo listom.

4.1. OPRAVA A ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA
Oprava a zateplenie riesi cely obvodovy plast komplexne v nadvaznosti na tepelnotechnicky posudok objektu.
Oprava a zateplenie obvodového plast’a su rieSené v rozsahu podla projektovej dokumentacie.
Pouzity zatepl'ovaci systém musi byt’ schvalenej konstrukcie s certifikovanou skladbou a pouzitymi materialmi.
Zateplenie musi byt zrealizované podla STN 73 2901 a STN 73 2902. Vykonavanie vonkajSich
tepelnoizolacnych kompozitnych systémov (ETICS) a d’alej v sulade s technologickymi predpismi dodavatela
materialu a technickymi a bezpe¢nostnymi listami jednotlivych materialov a komponentov. Detaily zateplenia
projekt uvazuje v zmysle eurdpskej priruc¢ky pre aplikaciu kontaktnych zatepl'ovacich systémov EAE.

PoZiadavky na KZS:

V detailoch a v casti statika st uvedené presné parametre stanovené na kotvenia hmozdinkami a pocty
hmozdiniek pre jednotlivé skladby zatepl'ovacieho systému.

Kotvenie mechanickymi kotvami je navrhnuté na zataZenie ucinkami vetra. V pripade pouzitia iného typu
hmozdiniek je nutné upravit’ staticky vypocet. Skutocna inosnost’ hmozdiniek bude pred realizaciou preukazana
odt’ahovou (vytaznou) skuskou pre kazdy druh hmozdinky a materialu, do ktorého sa bude kotvit'. V pripade, ze
skuto¢na unosnost’” hmozdinky je nizSia ako vypoctova, je nutné nechat’ vypracovat’ novy navrh kotvenia. Bez
vytaznej skusky statické postdenie nemozno povazovat’ za zavazné.

Unosnost lepidla bude preukézana odtrhovou skuskou pre kazdy pouzity material a povrch samostatne.

Povrch pred lepenim tepelnej izolacie zbavit uvolnenych a nestidrznych casti. Velké nerovnosti sanovat
jadrovou (tepelnoizola¢nou) omietkou prip. vyrovnat zmenou hribky izolantu. Hmota pre vyrovnanie podkladu
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musi byt pred realizaciou zateplenia dostatocne vyzreta a vysuSena. Pred lepenim je nutné povrch penetrovat’
alebo upravit’ podla technologického postupu. Obnazenu vystuz sanovat’ vhodnymi materialmi.

Minimalna priemerna tnosnost’ podkladu musi byt 200 kPa. Minimalna lokalna unosnost’ podkladu

musi byt’ 80 kPa. Maximalna odchylka rovinnosti méze byt 20 mm/m.

Poznamka!!!
Rohové, dilata¢né, zakladacie, ukoncovacie liSty a zosiliiujlice vystuZenia (napr. diagonale pasy v rohoch
otvorov) budu aplikované podPla technologického predpisu pouzitého omietkového systému.

S0O-01 Materska Skola

Projektové rieSenie je navrhnuté pre celoplosné pouzitie tepelného izolantu na baze mineralnej viny (MW) hr.
150 mm. Oprava a zateplenie budu vykonané kontaktnym zatepl'ovacim systémom ukoncenym silikonovou
tenkovrstvou Struktirovanou omietkou

Pouzity zateplovaci systém musi byt certifikovany s triedou reakcie na ohen najviac A2-sl, d0 (zateplovaci
systém ako celok), pouzita mineralna vina s triedou reakcie na ohen najviac A2-s1, dO

Sokel

Pred montazou KZS bude pévodny obklad v celom rozsahu demontovany a nasledne obvodové steny vyspravené
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplo$ne penetrovat. Na sokel bude pouzita nenasiakava tepelnoizola¢na
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvoreny odkvapovy chodnik. Hrubka tepelnej izolacie sokla
na baze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukonéeny v urovni cca. 500 mm nad urovitou podlahy prizemia
(1. NP). Na tepelnu izolaciu bude aplikovana vystuzna malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilna
mriezka) vrozsahu 1.NP !!l. Hydroizolaény nater bude naneseny na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad
novovytvoreny odkvapovy chodnik. Ako povrchova tuprava KZS je navrhnutd tenkovrstva Strukturovana
silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poznamkal!!!

Hydroizola¢ny nater je potrebné naniest’ i na styku ETICS s odkvapovym chodnikom.

A.1/SOK. FASADA — KZS EPS PERIMETER

- POVODNA KONSTRUKCIA OBVODOVEJ STENY

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA

- TEPELNA IZOLACIA EPS Perimeter HR. 150 mm, VYVEDENA MIN. 300 mm NAD UPRAVENY TEREN
- BEZCEMENTOVA STIERKOVACIA HMOTA (Termo Armat) S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?, VYVEDENA 2,0 m NAD UPRAVENY TEREN

- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODI’A OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2,0 mm

Fasada

Pred montdzou KZS bude podklad (steny, stropy) ocisteny a odstranené nesudrzné a inak poskodené Ccasti,
nasledne bude podklad vyspraveny v zmysle STN 73 2901, podklad celoplosne penetrovat’.

Na obvodové steny bude aplikovana tepelna izolacia — mineralna vina hr. 150 mm. Na spodnti hranu konzolovej
zelezobetdénovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovana tepelna izolacie na baze mineralnej viny hr. 100 mm,
vystuzna vrstva s 1x armovacia tkanina.

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelnad izolacia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt nasledne pisomne dodané a odsuhlasené projektantom.

Pre realizaciu osteni je nutné dodrzat’ detaily z hl'adiska poziarnej ochrany.

Ako povrchova Gprava KZS je navrhnuta tenkovrstva Strukturovana silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poziarne zabrany budu vyhotovené v zmysle PD PO.

A.1 FASADA - KZS MW

- POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA

- TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA HR.150 mm

- MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/m?
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- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLCA OMIETKY
- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2,0 mm

B.2 OSTENIE MW

- POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOSNE

- TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA HR. 30 mm

- MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/m?
- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODI’A OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm RYHOVANA

Poznamka!!!
Pred samotnou aplikaciou KZS budu z fasady demontované vietky prekaZajuce konStrukcie ako st rozne
anténne systémy, VZT jednotky, vypli lodZii, mreZe, vonkajSie Zaltizie a klampiarske vyrobky.

S0-02 Materska Skola

Projektové rieSenie je navrhnuté pre celoplosné pouzitie tepelného izolantu na baze mineralnej viny (MW) hr.
150 mm. Oprava a zateplenie budu vykonané kontaktnym zatepl'ovacim systémom ukoncenym silikonovou
tenkovrstvou Struktirovanou omietkou

Pouzity zateplovaci systém musi byt certifikovany s triedou reakcie na ohen najviac A2-sl, d0 (zateplovaci
systém ako celok), pouzita mineralna vina s triedou reakcie na ohen najviac A2-s1, dO

Sokel

Pred montazou KZS bude pévodny obklad v celom rozsahu demontovany a nasledne obvodové steny vyspravené
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplo$ne penetrovat. Na sokel bude pouzita nenasiakava tepelnoizola¢na
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvoreny odkvapovy chodnik. Hrubka tepelnej izolacie sokla
na baze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukonéeny v urovni cca. 500 mm nad uroviiou podlahy prizemia
(1. NP). Na tepelnu izolaciu bude aplikovana vystuzna malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilna
mriezka) vrozsahu 1.NP !!l. Hydroizolaény nater bude naneseny na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad
novovytvoreny odkvapovy chodnik. Ako povrchova tuprava KZS je navrhnutd tenkovrstva Strukturovana
silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poznamkal!!!

Hydroizola¢ny nater je potrebné naniest’ i na styku ETICS s odkvapovym chodnikom.

A.1/SOK. FASADA — KZS EPS PERIMETER

- POVODNA KONSTRUKCIA OBVODOVEJ STENY

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA

- TEPELNA IZOLACIA EPS Perimeter HR. 150 mm, VYVEDENA MIN. 300 mm NAD UPRAVENY TEREN
- BEZCEMENTOVA STIERKOVACIA HMOTA (Termo Armat) S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?, VYVEDENA 2,0 m NAD UPRAVENY TEREN

- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODI’A OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2,0 mm

Fasada

Pred montdzou KZS bude podklad (steny, stropy) ocisteny a odstranené nesudrzné a inak poskodené Ccasti,
nasledne bude podklad vyspraveny v zmysle STN 73 2901, podklad celoplosne penetrovat’.

Na obvodové steny bude aplikovana tepelna izolacia — mineralna vina hr. 150 mm. Na spodnti hranu konzolovej
zelezobetdénovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovana tepelna izolacie na baze mineralnej viny hr. 100 mm,
vystuzna vrstva s 1x armovacia tkanina.

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelnad izolacia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoziuje pouzit’ hr. izolacie 30 mm, je mozné tepelnt izolaciu nahradit’ izolaciou mensej hrabky (10-20 mm),
pripadne pouzitim tepelnoizolacnej omietky po pisomnom odsuhlaseni stavebnym dozorom. Pre realizaciu osteni
je nutné dodrzat’ detaily z hl'adiska poziarnej ochrany.

Ako povrchova tprava KZS je navrhnuta tenkovrstva Strukturovana silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poziarne zabrany budu vyhotovené v zmysle PD PO.
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A.1 FASADA - KZS MW

- POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA

- TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA HR.150 mm

- MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/m?
- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLCA OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2,0 mm

B.2 OSTENIE MW

- POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOSNE

- TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA HR. 30 mm

- MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/m?
- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODI’A OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm RYHOVANA

Poznamka!!!
Pred samotnou aplikaciou KZS budu z fasady demontované vietky prekaZajuce konStrukcie ako st rozne
anténne systémy, VZT jednotky, vypli lodZii, mreZe, vonkajSie Zaltizie a klampiarske vyrobky.

SO-03 Hospodarska budova

Projektové rieSenie je navrhnuté pre celoplo$né pouzitie tepelného izolantu na baze extrudovaného polystyrénu
(EPS) hr. 150 mm. Oprava a zateplenie budi vykonané kontaktnym zateplovacim systémom ukoncenym
silikbnovou tenkovrstvou Struktirovanou omietkou

Pouzity zateplovaci systém musi byt certifikovany s triedou reakcie na ohen najviac B-sl, d0 (zateplovaci
systém ako celok), pouzity polystyrén musi byt stabilizovany retardovany s triedou reakcie na ohen najviac E

Sokel

Pred montazou KZS bude pévodny obklad v celom rozsahu demontovany a nasledne obvodové steny vyspravené
v zmysle STN 73 2901, podklad celoplo$ne penetrovat. Na sokel bude pouzita nenasiakava tepelnoizola¢na
vrstva min. 300 mm nad a min. 600 mm pod novovytvoreny odkvapovy chodnik. Hrubka tepelnej izolacie sokla
na baze EPS Perimeter bude 150 mm. Sokel bude ukonéeny v urovni cca. 500 mm nad uroviiou podlahy prizemia
(1. NP). Na tepelnu izolaciu bude aplikovana vystuzna malta s 2 vrstvami armovacej tkaniny (2x sklotextilna
mriezka) vrozsahu 1.NP !!l. Hydroizolaény nater bude naneseny na armovaciu vrstvu min. 300 mm nad
novovytvoreny odkvapovy chodnik. Ako povrchova tuprava KZS je navrhnutd tenkovrstva Strukturovana
silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poznamkal!!!

Hydroizola¢ny nater je potrebné naniest’ i na styku ETICS s odkvapovym chodnikom.

A.1/SOK. FASADA — KZS EPS PERIMETER

- POVODNA KONSTRUKCIA OBVODOVEJ STENY

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA

- TEPELNA IZOLACIA EPS Perimeter HR. 150 mm, VYVEDENA MIN. 300 mm NAD UPRAVENY TEREN

- BEZCEMENTOVA STIERKOVACIA HMOTA (Termo Armat) S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU
MRIEZKOU 165 g/m?, VYVEDENA 2,0 m NAD UPRAVENY TEREN

- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODI’A OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2,0 mm

Fasada
Pred montdzou KZS bude podklad (steny, stropy) ocisteny a odstranené nesudrzné a inak poskodené Ccasti,
nasledne bude podklad vyspraveny v zmysle STN 73 2901, podklad celoplosne penetrovat’.
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Na obvodové steny bude aplikovana tepelna izolacia — expadnovany polystyrén EPS 70 F hr. 150 mm. Na
spodnt hranu konzolovej Zelezobetonovej dosky prekrytia vstupu bude aplikovana tepelna izolacie na baze
mineralnej viny hr. 100 mm, vystuzna vrstva s 1x armovacia tkanina.

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelna izolacia expandovany polystyrén EPS 70 F hr. 30 mm. V pripade, kde
konstrukcia okien neumoznuje pouzit’ hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu
navrhovaného rieSenia. Navrhované rieSenie musi byt’ nasledne pisomne dodané a odsuhlasené projektantom.

Pre realizaciu osteni je nutné dodrzat’ detaily z hl'adiska poziarnej ochrany.

Ako povrchova Gprava KZS je navrhnuta tenkovrstva Strukturovana silikobnova omietka hr. zrna 2,0 mm.

Poziarne zabrany budu vyhotovené v zmysle PD PO.

A.1 FASADA - KZS EPS 70 F

- POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA

- TEPELNA IZOLACIA EPS 70 F HR.150 mm

- MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/m?
- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODLCA OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA HR. ZRNA 2,0 mm

B.2 OSTENIE EPS 70 F

- POVODNA KONSTRUKCIA - OBVODOVY PANEL

- PENETRACNY NATER

- MINERALNA LEPIACA HMOTA - CELOPLOSNE

- TEPELNA IZOLACIA EPS 70 F HR. 30 mm

- MINERALNA STIERKOVACIA HMOTA S VLOZENOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 165 g/m?
- PENETRACNY NATER FAREBNY, ODTIEN PODI’A OMIETKY

- TENKOVRSTVA STRUKTUROVANA OMIETKA SILIKONOVA. HR. ZRNA 2,0 mm RYHOVANA

Poznamka!!!
Pred samotnou aplikaciou KZS budu z fasady demontované vietky prekazZajuce konStrukcie ako st rozne
anténne systémy, VZT jednotky, vypli lodZii, mreZe, vonkajSie Zaltizie a klampiarske vyrobky.

4.2 ZATEPLENIE STRESNEHO PLASTA
Pre zateplenie streSnych plastov rieSenych objektov (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska skola, SO-03
Hospodarska budova) je navrhnuta skladba pozostivajica z vytvorenia novej parotesnej vrstvy s hlinikovou
vlozkou, ktora zaroven zabezpeci aj vyspravenie podkladu, tepelnej izolacie z tepelnoizola¢nych dosiek EPS hr.
250 mm a hydroizola¢nej vrstvy z mechanicky kotvenej povlakovej krytiny na baze PVC.
Staré oplechovanie atiky bude demontované, po zatepleni strechy bude namontované nové oplechovanie.

STR. STRESNY PLAST
-POVLAKOVA KRYTINA NA BAZE PVC-P HR. 1,5 mm (Fatrafol 810/V) MECHANICKY KOTVENA,
MIN. SPAD 2%
- SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m? (Tipptex B300 F)
- TEPELNOIZOLACNA VRSTVA NA BAZE EPS 150 S HR. 250 mm, KOTVENA (Isover EPS 150 S)
- SEPARACNA GEOTEXTILIA MIN. HR. 300 g/m? (Tipptex B300 F)
- PAROZABRANA (ASFALTOVY PAS S HLINIKOVOU NOSNOU VLOZKOU)
- POVODNA POVLAKOVA KRYTINA-ASFALTOVE PASY VYSPRAVIT
- POVODNE VRSTVY STRESNEHO PLASTA:
- REFLEXNY NATER RUBOL RS
- KRYCI DVOINASOBNY NATER SA IV
-IZOLACNY PAS BITAGIT S
-IZOLACNY PAS IPA
-IZOLACNY PAS PEBIT S
-PENETRACNY NATER
- BINDER NA VYSPRAVENIE SKAR
-POROBETONOVY PANEL NA TERCOCH Z CEM. MALTY
- STROPNY PANEL
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Poznamka!!! -

Pred zacatim realizacie zateplenia strechy je potrebné odobrat’ zo streSmych vrstiev sondu a aZ po jej
vyhodnoteni sa potvrdi alebo upravi navrhované projektové rieSenie. TaktieZ po vyhodnoteni sa stanovi aj
odvetravaci systém streSnymi vetracimi nadstavcami. Ak nebude stanovené inak, potom plati 1 ks / 25 m2.
Odvetravaci systém sa zaslepi po vysusSeni vrstiev povodného streSného plasta.

4.2. VYPLNE OTVOROV
Vsetky zostavajuce povodné otvorové konstrukcie (okna a vchodové dvere) rieSenych objektov (SO-01 Materska
Skola, SO-02 Materska Skola, SO-03 Hospodarska budova) budi vymenené za plastové sedemkomorové
s tepelnoizola¢nym trojskom Ug = 0,6 W/(m2.K) (okna), resp. hlinikové s tromi tesniacimi rovinami zasklené
s tepelnoizola¢nym trojsklom Ug = 0,6 W/(m2.K) (vchodové dvere), pricom velkost' a otvaravost zostane
zachovana podl'a pdvodnych otvorovych konstrukcii.

S0O-01 Materska Skola

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelna izoladcia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt nasledne pisomne dodané a odsuhlasené projektantom.

S0-02 Materska Skola

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelnad izolacia mineralna vina hr. 30 mm. V pripade, kde konstrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt nasledne pisomne dodané a odsuhlasené projektantom.

SO-03 Hospodarska budova

Parapet, nadprazie a ostenia — tepelna izolacia EPS 70 F hr. 30 mm. V pripade, kde konStrukcia okien
neumoznuje pouzit hr. izolacie 30 mm, je nutné kontaktovat projektanta pre Upravu navrhovaného rieSenia.
Navrhované rieSenie musi byt nasledne pisomne dodané a odsthlasené projektantom.

Poznamka!!!
Pred osadenim novych vyplni otvorov budi pévodné vyplne otvorov v plnom rozsahu demontované.

4.3. REALIZACIA NOVEHO ODKVAPOVEHO CHODNIKA
Povodny odkvapovy chodnik bude odstraneny a nahradeny odkvapovym chodnikom z kameniva - §irka min. 300
mm, hr. $trk. vrstvy 150 mm, S$trk. Frakcie 16 mm. Pod $trkovou vrstvou bude uloZena félia proti prerastaniu
korenov. Od dlazby resp. rastlého terénu/sadovych tprav bude oddeleny betonovym obrubnikom uloZzenym do
betonového 16Zka.

4.4. REALIZACIA LOKALNYCH REKUPERACNYCH JEDNOTIEK,

S0O-01 Materska Skola
Vo vybranych priestoroch buda instalované lokalne rekuperacné jednotky s ucinnostou 90 %, poloha a pocet
v zmysle architektonicko-stavebného riesenia.

S0-02 Materska Skola
Vo vybranych priestoroch budu instalované lokalne rekuperacné jednotky s ucinnostou 90 %, poloha a pocet
v zmysle architektonicko-stavebného riesenia.

SO-03 Hospodarska budova
Do objektu nebudu instalované lokalne rekuperac¢né jednotky.
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4.5. OBNOVA ELEKTROINSTALACIE A VYMENA OSVETI:OVACICH TELIES
Povodna zasuvkova a svetelna instalacia rieSenych objektov (SO-01 Materska skola, SO-02 Materska Skola, SO-
03 Hospodarska budova) sanovana a nahradena novou zasuvkovou instalaciou s osadenim novych osvetl'ovacich
telies. Podrobne riesi PD ¢ast’ Elektroinstalacia.

4.6. INSTALACIA PLYNOVEHO KONDENZACNEHO KOTLA SINTEGROVANYM
ZASOBNIKOM NA TEPLU VODU

Objekty materskych §kol (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska skola) st v sucasnosti zdsobované teplou
vodou a teplou vykurovacou vodou podzemnym kanalom z hospodarskej budovy v ktorej sa nachadza zdroj tepla
na vykurovanie a pripravu teplej vody. Predmetné potrubia budi zaslepené v hospodarskej budove a nebudu viac
slazit'.
V ramci obnovy bude do objektov materskych §kol (SO-01 Materska Skola, SO-02 Materska skola) instalovany
plynovy kondenzacny kotol s integrovanym zasobnikom na tepli vodu. Tepla voda a tepla vykurovacia voda sa
z inStalovaného kotla napoji na existujice rozvody v rieSenom objekte. Podrobne riesi PD ¢ast’ Vykurovanie.

4.7. OSTATNE PRACE PSV
Klampiarske vyrobky
Klampiarske vyrobky typu: oplechovania a pod. budu z obojstranne lakovaného plechu hr. 0,6 mm. Mozné je aj
pouzitie pozinkovaného plechu s naslednou povrchovou tpravou — 1x reaktivny + 2x synteticky nater alt.
hlinikovy plech.
Vonkajsie parapety budi v rozsahu podla dokumentacie vymenené. Nové budi podla vyberu stavebnika z
hlinikového plechu hr. 1,0 mm. Sirka parapetov musi byt’ taka, aby presah za novii fasadu bol minimalne 30mm.
Pred vyrobou parapetnych plechov je potrebné vykonat zameranie kazdého okna, pretoze vymena okien
prebichala svojpomocne jednotlivymi majitel’mi bytov, preto sa hibka uloZenia novych okien méze lisit’. Okraje
parapetov pri osteni je treba opatrit’ koncovkami.
Povodné vetracie mriezky sa odporic¢a demontovat’ a vymurovat’.

Obkladacské, maliarske a Stukatérske prace

Pred zacatim obklada¢skych, maliarskych a Stukatérskych prac bude podkladny povrch ofisteny, zbaveny
nesudrznych Casti a napenetrovany. Navrhovana povrchova tprava (obklad, omietka, malba) bude aplikovana
v zmysle technologického postupu danej povrchovej Gpravy.

Poznamka!!!

- po prevedeni zateplenia fasady pride k spdtnej montazi demontovanych vonkajSich Zaluzii, pred samotnou
montazou sa musi upravit’ rozmer zalazii. Kotvit' vzdy tak, aby kotveny prvok bol odsadeny o hribku novej
tepelnej izolacie pomocou diStanénej matice a diStanéného prvku.

4.8. OCHRANA PROTI KOROZII
Vsetky ocelové a pozinkované vyrobky, ktoré by mohli byt poSkodené kor6znymi uc¢inkami prostredia buda
chranené podl'a poziadaviek prislusnych noriem natermi syntetickymi alebo pozinkovanim a poplastovanim.

4.9. BLESKOZVOD
Novy bleskozvod sa osadi na nové podpery tak, aby odsadenie zvodov od horl'avej fasady bolo min. 100 mm.
V dodato¢nom zatepleni budii zvody upeviiované novymi zvodovymi podperami tak, aby boli dodrzané
poziadavky ¢1.5.3.4 STN EN 62305-3.

Poznamka!!!
VSetky konstrukcie, ktorych rozmer je zavisly od presnych rozmerov stavby je moZné objednat’ aZ po
zamerani.

Jun 2016

vypracoval: Ing. A. Morav¢ik
Ing. P. Hysek
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