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Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej skoly v obci Moravsky Svaty Jan
C.P.: 732/110, 732/111, 732/112

zhotovitel PD &ast statika: BEEST s.r.o

zodp. projektant: Ing. S. Juréo

e BEEST

1 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1.1 Predmet posudenia
Staticky posudok stavby ,Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej
Skoly v obci Moravsky Svaty Jan“, C.P 732/110, 732/111, 732/112, bol vypracovany
ako sucast projektu na stavebné povolenie.
Investor planuje zateplit existujuci komplex materskej Skoly pozostavajuci
z nasledujucich objektov:
e SO0O-01- Materska skola
e SO0O-02- Materska Skola
e SO-03- Hospodarska budova
Predmetom tohto posudku je zhodnotit' vplyv pritazenia na obvodovy plast a
streSnu nosnu konstrukciu, kontaktnym zateplovacim systémom tzv. izolaciou na
baze mineralnej viny resp. EPS a navrhnut vhodny typ hmozdiniek zachytavajucich
sanie a tlak vetra pésobiaceho na tepelno-izolaéné dosky.

2 POUZITE NORMY A LITERATURA

-Dokumentacia projektu zateplenie materskej Skoly v Moravskom Svatom Jane, na
stavebné povolenie od firmy EKOTOP s.r.0., konatel Ing. S. Jurenka.

-STN EN 1991-1-1: VSeobecné zatazenia. Objemova tiaz, vlastna tiaz
a uzitkoveé zatazenie budov.

-STN EN 1991-1-4: VSeobecné zatazenia. Zatazenie vetrom

-STN 73 2902: Navrhovanie  a pouzitie  mechanického pripevnenia

kontaktnych tepelnoizolaénych systémov ETICS.

3 UDAJE O ZATAZENI

Vo vypocte bolo uvaZzované s vlastnou hmotnostou tepelnoizolaCnych materialov
a zatazenim vetrom podfa STN EN 1991-1-4. Objekt sa nachadza v oblasti so
zakladnou rychlostou vetra 26 m/s, kategorie terénu Il (Plochy pravidelne pokryté
vegetaciou, budovami, prekazkami vzd. najviac 20-nasobok ich vysky- dediny,
predmestia, suvisly les). Sucinitel zatazenia y: pre zatazenie konStrukcie vetrom je
dany hodnotou 1.5.

Pritazenie na streche SO-01

04 h Qan 04 *F
vrstva kN/m®] | [m] | [kN/m?] [kN/m?]
1 Povlakova krytina na baze PVQ 14 0,0015 | 0,021 1,35 0,028
2 Separacna geotextilia 14 0,003 0,042 1,35 0,057
3 Tl na baze EPS 150S 0,6 0,25 0,150 1,35 0,203
4 Separacna geotextilia 14 0,003 0,042 1,35 0,057
spolu-strecha 0,255 0,344
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Pritazenie na obvodovej stene KZS MW SO-01

04 h Un 04 U
vrstva KNM1| [m] | [kN/m?] [kN/m?]
1 Tenkovrstvova omietka 23 0,003 0,069 1,35 0,093
2 Sklotextilna mriezka (odhad) 0,045 1,35 0,061
3 TI- MW 1,55 0,15 0,233 1,35 0,314
4 Lepiaca hmota (odhad) 0,045 1,35 0,061
spolu-stena 0,392 0,529
Prit'azenie na obvodovej stene KZS EPS Perimeter SO-01
04 h Un 04 dd
vrstva KNml| [m] | [kN/m?] [kN/m?]
1 Tenkovrstvova omietka 23 0,003 0,069 1,35 0,093
2 Sklotextilna mriezka (odhad) 0,045 1,35 0,061
3 Tl EPS 0,6 0,15 0,090 1,35 0,122
4 Lepiaca hmota (odhad) 0,045 1,35 0,061
spolu-stena 0,249 0,336
Pritazenie na streche SO-02
04 h Un 04 U
vrstva kNmM1 | [m] | [kN/m?] [kN/m?]
1 Povlakova krytina na baze PVQ 14 0,0015 | 0,021 1,35 0,028
2 Separacna geotextilia 14 0,003 0,042 1,35 0,057
3 Tl na baze EPS 150S 0,6 0,25 0,150 1,35 0,203
4 Separacna geotextilia 14 0,003 0,042 1,35 0,057
spolu-strecha 0,255 0,344
Prit'azenie na obvodovej stene KZS MW SO-02
04 h Un 04 U
vrstva KNmM1 | [m] | [kN/m?] [kN/m?]
1 Tenkovrstvova omietka 23 0,003 0,069 1,35 0,093
2 Sklotextilna mriezka (odhad) 0,045 1,35 0,061
3 TI- MW 1,55 0,15 0,233 1,35 0,314
4 Lepiaca hmota (odhad) 0,045 1,35 0,061
spolu-stena 0,392 0,529
Prit'azenie na obvodovej stene KZS EPS Perimeter SO-02
04 h Un 04 U
vrstva KNmM1 | [m] | [kN/m?] [kN/m?]
1 Tenkovrstvova omietka 23 0,003 0,069 1,35 0,093
2 Sklotextilna mriezka (odhad) 0,045 1,35 0,061
3 Tl EPS 0,6 0,15 0,090 1,35 0,122
4 Lepiaca hmota (odhad) 0,045 1,35 0,061
spolu-stena 0,249 0,336
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Pritazenie na streche SO-03

Y h an 92 Qa
vrstva kNm®] | [m] | [kN/m?] [kN/m?]
1 Povlakova krytina na baze PVQ 14 0,0042 | 0,059 1,35 0,079
2 Horny asfaltovy pas 14 0,0042 | 0,059 1,35 0,079
3 Netkana textilia zo syn. viakien 14 0,0035 | 0,049 1,35 0,066
4 Tl na baze EPS 200S 0,6 0,35 0,210 1,35 0,284
5 Netkana textilia zo syn. viakien 14 0,0035 | 0,049 1,35 0,066
6 Parozabrana (odhad) 0,025 1,35 0,034
spolu-strecha 0,451 0,608
Pritazenie na obvodovej stene EPS 70F SO-03
04 h Un Ve Qa
vrstva KkNm®] | [m] | [kN/m?] [kN/m?]
1 Tenkovrstvova omietka 23 0,003 0,069 1,35 0,093
2 Sklotextiina mrieZka (odhad) 0,045 1,35 0,061
3 Tl- EPS 70F 0,6 0,15 0,090 1,35 0,122
4 Lepiaca hmota (odhad) 0,045 1,35 0,061
spolu-stena 0,249 0,336
Pritazenie na obvodovej stene XPS SO-03
Y h Qn Ve Ud
vrstva kN/m®] | [m] | [KN/m?] [kN/m?]
1 Tenkovrstvova omietka 23 0,003 0,069 1,35 0,093
2 Sklotextilna mriezka (odhad) 0,045 1,35 0,061
3 TI- XPS 0,6 0,15 0,090 1,35 0,122
4 Lepiaca hmota (odhad) 0,045 1,35 0,061
spolu-stena 0,249 0,336

4 NOSNE KONSTRUKCIE

4.1 Statické posobenie objektu

Z projektovej dokumentacie- znizenie energetickej naroCnosti budovy materskej
Skoly v obci Moravsky Svaty Jan, vypracovanou firmou Ekotop s.r.o. predpokladame:

e SO0-01 Materska skola

Objekt bol navrhnuty ako samostatne stojaci dvojpodlazny, bez podpivnicenia,
prestreSeny plochou nepochdédznou strechou. Pédorysné rozmery objektu su cca
16,260 m x 17,230 m, maximalna vyska budovy (od urovne 0,000 = 1.NP) merana po
atiku plochej strechy je +7,550 m. Maximalna vySka od terénu po atiku plochej
strechy je cca 7,750 m. Z podkladu projektovej dokumentacie vyplyva, ze
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konstrukény systém objektu bol rieSeny ako stenovy, ( obvodové a vnutorné nosné
mury ) navrhnuty z pérobeténovych tvarnic oznacenych ako ,druh 500 na maltu mvc
10. Nosna konstrukcia strechy a stropu pozostava z zelezobetdénovych panelov
(pravdepodobne predpatych). StreSny nosny systém je doplneny o poérobetdénové
panely, ktoré su ulozené v spade na terCoch z cementovej malty. Jednotlivé vrstvy
strechy su uloZzené na spominanom porobeténovom panely.

e SO-02 Materska skola

Objekt bol navrhnuty ako samostatne stojaci dvojpodlazny, bez podpivnicenia,
prestreSeny plochou nepochdédznou strechou. Pédorysné rozmery objektu su cca
16,260 m x 17,230 m, maximalna vySka (od urovne 0,000 = 1.NP) merana po atiku
plochej strechy je +7,550 m. Maximalna vySka od terénu po atiku plochej strechy je
cca 7,750 m. Z podkladu projektovej dokumentacie vyplyva, Ze konstrukény systém
objektu bol rieSeny ako stenovy, ( obvodové a vnutorné nosné mury ) navrhnuty
z pérobetdénovych tvarnic oznacenych ako ,druh 500“ na maltu mvc 10. Nosna
konStrukcia strechy a stropu pozostava z Zelezobetdénovych panelov (pravdepodobne
predpatych). StreSny nosny systém je doplneny o pérobeténové panely, ktoré su
ulozené v spade na terCoch z cementovej malty. Jednotlivé vrstvy strechy su ulozené
na spominanom porobeténovom panely.

e S0O-03 Hospodarska budova

Objekt bol navrhnuty ako samostatne stojaci jednopodlazny, bez podpivnienia,
prestreSeny plochou nepochédznou strechou. Pédorysné rozmery objektu su cca
12,370 m x 36,550 m, maximalna vySka (od urovne 0,000 = 1.NP) merana po atiku
plochej strechy je +4,300 m. Maximalna vySka od terénu po atiku plochej strechy je
cca 4,560 m. Z podkladu projektovej dokumentacie vyplyva, Zze konstrukény systém
objektu bol rieSeny ako stenovy, ( obvodové a vnutorné nosné mury ) navrhnuty
z pérobeténovych tvarnic oznacenych ako ,druh 500“ na maltu mvc 10. Nosna
konstrukcia  strechy  pozostava  z zZelezobetonovych  stropnych  panelov
(pravdepodobne predpatych), systém je doplneny o pérobeténové panely, ktoré su
ulozené v spade na terCoch z cementovej malty. Jednotlivé vrstvy strechy su ulozené
na spominanom porobetonovom panely.

VSetky tieto vysSie opisané skutoénosti je potrebné overit' stavebnym
prieskumom (vrty, zistovacie sondy, atd) , nakolko nebola k dispozicii
projektova dokumentacia skutoéného realizovania stavby.

4.2 Statické rieSenie kotvenia

4.2.1 SO- 01 Materska skola

Kotvenie obvodovej tepelnej izolacie
Rozhodujuce zatazenie pri navrhu kotviacich systémov tepelnoizolacnych
obvodovych dosiek je sanie ,ktoré posobi v rovine kolmej na smer vetra. Referenéna
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vySka pre stanovenie sily vetra je dana vysSkou objektu t.j. ze= 7,75 m. Navrh pocita
so zateplovacimi tanierovymi hmozdinami typu EJOT Ejotherm STR U 2G
s charakteristickou unosnostou Nw= 0,75 kN pre kategoriu pouzitia ,ETAG E*- do
muriva z autoklavového pérobeténu ( minimalna objemova hmotnost podkladu 400
kg/m?). Sucinitel spolahlivosti hmozdiny bol dany hodnotou ymc= 2,0. Pocet kotiev je
statickym vypoétom (pri odolnosti a hibky kotvenia podla technického listu
vyrobcu) navrhnuty v najnamahanejSom mieste na 6 ks/m? (rohy, kuty, ostenia,
parapety do vzdialenosti 3,1 m od ich okraja- oblast’ A) a 6 ks/m? na beznej
ploche (vSetky ostatné miesta- oblast’ B,C)- hodnota poctu kotiev je dana z
konstrukéného hladiska.

Kotvenie stresnej tepelnej izolacie

Pbévodnu povlakovu krytinu streSného plasta- asfaltové pasy je potrebné
vyspravit.

Rozhodujuce zatazZenie pri navrhu Kkotviacich systémov tepelnoizolacnych
streSnych dosiek je sanie ,ktoré pésobi v rovine kolmej na smer vetra. Referencna
vySka pre stanovenie sily vetra je dana vysSkou objektu t.j. ze= 7,75 m. Navrh pocita
so zatepfovacimi tanierovymi hmozdinami typu EJOT ejotherm STR U 2G
s charakteristickou unosnostou Nw«= 0,90 kN pre kategériu pouzitia ,ETAG D“- do
medzerovitého fah&eného beténu (minimalna objemova hmotnost podkladu 1200
kg/m?). Sudinitel spolahlivosti hmozdiny bol dany hodnotou ymc= 2,0. Pocet kotiev je
statickym vypoétom (pri odolnosti a hibky kotvenia podla technického listu
vyrobcu) navrhnuty v najnamahanejSom mieste na 8 ks/m? (rohy, kuty strechy
do vzdialenosti 0,775 m resp. 2,0 m od ich okraja- oblast F,G) a 6 ks/m? na
beznej ploche (vSetky ostatné miesta- oblast’ H,I).

Zateplenym streSnej konstrukcie bytového domu dochadza k minimalnemu
pritazeniu streSnych panelov, nakolko ale nebola k dispozicii projektova
dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby, je nutné potvrdit’ pri realizacii-
stavebnym prieskumom (vrty, sondy), ze vzniknuté pritazenie neohrozi streSnu
konstrukciu z hladiska medzného stavu inosnosti a pouzitelnosti.

4.2.2 SO- 02 Materska skola

Kotvenie obvodovej tepelnej izolacie

Rozhodujuce zatazenie pri navrhu kotviacich systémov tepelnoizolacnych
obvodovych dosiek je sanie ,ktoré posobi v rovine kolmej na smer vetra. Referenéna
vySka pre stanovenie sily vetra je dana vysSkou objektu t.j. ze= 7,75 m. Navrh pocita
so zatepfovacimi tanierovymi hmozdinami typu EJOT Ejotherm STR U 2G
s charakteristickou unosnostou Nw= 0,75 kN pre kategoriu pouzitia ,ETAG E“- do
muriva z autoklavového pdérobetonu (minimalna objemova hmotnost podkladu 400
kg/m3). Sucinitel spolahlivosti hmozdiny bol dany hodnotou ymc= 2,0. Pocet kotiev je
statickym vypoétom (pri odolnosti a hibky kotvenia podla technického listu
vyrobcu) navrhnuty v najnamahanejSom mieste na 6 ks/m? (rohy, kuty, ostenia,

6
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parapety do vzdialenosti 3,1 m od ich okraja- oblast’ A) a 6 ks/m? na beZnej
ploche ( vSetky ostatné miesta- oblast’ B,C )- hodnota poctu kotiev je dana z
konstrukéného hladiska.

Kotvenie stresSnej tepelnej izolacie

Pbvodnu povlakovu krytinu streSného plasta- asfaltové pasy je potrebné
vyspravit.

Rozhodujuce zatazenie pri navrhu Kkotviacich systémov tepelnoizolacnych
streSnych dosiek je sanie ,ktoré pdsobi v rovine kolmej na smer vetra. Referenéna
vySka pre stanovenie sily vetra je dana vySkou objektu t.j. ze= 7,75 m. Navrh pocCita
so zatepfovacimi tanierovymi hmozdinami typu EJOT ejotherm STR U 2G
s charakteristickou unosnostou Nw«= 0,90 kN pre kategériu pouZzitia ,ETAG D*- do
medzerovitého fah&eného beténu (minimalna objemova hmotnost podkladu 1200
kg/m3). Sudinitel spolahlivosti hmozdiny bol dany hodnotou ymc= 2,0. Pocet kotiev je
statickym vypoétom ( pri odolnosti a hibky kotvenia podrla technického listu
vyrobcu ) navrhnuty v najnamahanejSom mieste na 8 ks/m? ( rohy, kuty strechy
do vzdialenosti 0,775 m resp. 2,0 m od ich okraja- oblast’ F,G ) a 6 ks/m? na
beznej ploche (vSetky ostatné miesta- oblast’ H,l ).

Zateplenym streSnej konstrukcie bytového domu dochadza k minimalnemu
pritazeniu streSnych panelov, nakolko ale nebola k dispozicii projektova
dokumentacia skutoc¢ného realizovania stavby, je nutné potvrdit’ pri realizacii-
stavebnym prieskumom (vrty, sondy), ze vzniknuté pritazenie neohrozi stresSnu
konstrukciu z hladiska medzného stavu inosnosti a pouzitelnosti.

4.2.3 SO- 03 Hospodarska budova

Kotvenie obvodovej tepelnej izolacie

Rozhodujuce zatazenie pri navrhu kotviacich systémov tepelnoizolacnych
obvodovych dosiek je sanie ,ktoré pdsobi v rovine kolmej na smer vetra. Referenéna
vySka pre stanovenie sily vetra je dana vySkou objektu t.j. ze= 4,56 m. Navrh pocCita
so zateplovacimi tanierovymi hmozdinami typu EJOT Ejotherm STR U 2G
s charakteristickou unosnostou Nw= 0,75 kN pre kategoriu pouzitia ,ETAG E* do
muriva z autoklavového porobetdnu (minimalna objemova hmotnost podkladu 400
kg/m3). Sudinitel spolahlivosti hmozdiny bol dany hodnotou ymc= 2,0. Pocéet kotiev je
statickym vypoétom ( pri odolnosti a hibky kotvenia podra technického listu
vyrobcu) navrhnuty v najnamahanejSom mieste na 6 ks/m? ( rohy, kuty,
ostenia, parapety do vzdialenosti 1,82 m od ich okraja- oblast A ) a 6 ks/m? na
beznej ploche ( vSetky ostatné miesta- oblast’ B,C )- hodnota poctu kotiev je
dana z konstrukéného hladiska.

Kotvenie stresSnej tepelnej izolacie
Pbvodnu povlakovu krytinu streSného plasta- asfaltové pasy je potrebné
vyspravit'.
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Rozhodujuce zatazenie pri navrhu Kkotviacich systémov tepelnoizolacnych
streSnych dosiek je sanie ,ktoré pdsobi v rovine kolmej na smer vetra. Referenéna
vySka pre stanovenie sily vetra je dana vyskou objektu t.j. ze=4,65 m. Navrh pocCita
so zatepfovacimi tanierovymi hmozdinami typu EJOT ejotherm STR U 2G
s charakteristickou unosnostou Nw«= 0,90 kN pre kategériu pouzitia ,ETAG D“- do
medzerovitého lahceného betonu (minimalna objemova hmotnost podkladu 1200
kg/m3). Suginitel spolahlivosti hmozdiny bol dany hodnotou yme= 2,0. Pocet kotiev je
statickym vypoétom ( pri odolnosti a hibky kotvenia podla technického listu
vyrobcu) navrhnuty v najnamahanejSom mieste na 8 ks/m? ( rohy, kuty strechy
do vzdialenosti 0,9 m resp. 2,25 m od ich okraja- oblast F,G ) a 6 ks/m? na
beznej ploche (vSetky ostatné miesta- oblast’ H,l ).

Zateplenym streSnej konstrukcie bytového domu dochadza k minimalnemu
pritazeniu streSnych panelov, nakolko ale nebola k dispozicii projektova
dokumentacia skutoéného realizovania stavby, je nutné potvrdit’ pri realizacii-
stavebnym prieskumom (vrty, sondy), ze vzniknuté pritazenie neohrozi stresSnu
konstrukciu z hladiska medzného stavu iUnosnosti a pouzitelnosti.

5 POUZITE MATERIALY
S0-01:
Fasada:
e tepelna izolacia mineralna vina hr.150 mm
e vrchna vrstva - tenkovrstvova Strukturovana omietka silikbnova
Strecha:
e tepelna izolacia na baze EPS 150 S hrubky 250 mm
e nova hydroizolana vrstva

S0-02:
Fasada:

e tepelna izolacia mineralna vina hr.150 mm

e vrchna vrstva - tenkovrstvova Strukturovana omietka silikbnova
Strecha:

e tepelna izolacia na baze EPS 150 S hrubky 250 mm
e nova hydroizola¢na vrstva

S0-03:
Fasada:

e tepelnaizolacia EPS 70F hr.150 mm

e vrchna vrstva - tenkovrstvova Strukturovana omietka silikénova
Strecha:

e tepelna izolacia na baze EPS 200 S hrubky 50-350 mm

e nova hydroizolacna vrstva
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6 METODIKA STATICKEHO VYPOCTU
Pre vypocty boli pouzité platné STN EN pre prislusné kons$trukcie s aplikaciou
prevazne vypoctovych programov (microsoft- excell).

7 VYSLEDKY VYPOCTU

Navrhované znizenie energetickej naroCnosti budovy materskej Skolky je
technicky realna.

8 ZAVER

Zateplenim komplexu budov materskej Skoly dochadza k minimalnemu
(zanedbatelnému) pritazeniu stavby, ktoré nenarusuje jej statiku a tak po
statickej stranke SUHLASIM s navrhovanymi stavebnymi uGpravami, pri
dodrzani postupov navrhnutych v tejto sprave.

Pri streSnych, konstrukciach je nevyhnutné vykonat’ stavebny prieskum, na
zaklade ktorého sa posudi €i_vzniknuté pritazenie neohrozi konstrukciu z
hladiska medzného stavu Unosnosti a pouzitel'nosti (strecha).

Tento staticky posudok je vyhotoveny v rozsahu projektu pre stavebné
povolenie. Pre obnovu a zateplenie je nutné spracovat’ realizaény projekt- ¢ast’
statika, kvéli posudeniu streSnych panelov, na zaklade vysledkov stavebného
prieskumu objektu, kde sa spresni vypocet a podrobnejSie sa rozpracuju
niektoré konstrukéné prvky a detaily ktoré nie je mozné zachytit’ z projektove;j
dokumentacie.

Zhotovitel' je povinny vykonat' na stavbe odtrhovu skuSku kotiev, ktora ma
preukazat vhodné navrhnutie kotviacich systémov v tomto statickom posudku.

Staticky vypocet konStrukcie bol vykonany na v sprave uvedené predpoklady
a parametre, akékolvek zmeny oproti projektu ovplyviiujuce rieSenie nosnych
konstrukcii je mozné vykonavat len so suhlasom zodpovedného statika. Tento
staticky posudok sluzi ako sucast projektu na stavebné povolenie.

Statik prebera zodpovednost za spravne zrealizovanie statickych konstrukcii
iba ak je prizvany k ich prevzatiu a toto je potvrdené jeho zapisom v stavebnom
denniku. V opac¢nom pripade prebera zodpovednost zhotovitel. V pripade
akychkolvek nejasnosti pri realizacii je potrebné zastavit prace a prizvat
zodpovedného projektanta statiky.




Znizenie energetickej narocnosti budovy materskej Skoly v obci Moravsky Svaty Jan &
C.P.: 732/110, 732/111, 732/112 o, 8
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Oblasti pdsobenia vetra na streche SO-01 a SO-02

10
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Znizenie energetickej narocnosti budovy materskej Skoly v obci Moravsky Svaty Jan &
C.P.: 732/110, 732/111, 732/112 o, :
zhotovitel PD &ast statika: BEEST s.r.o ( ) B E EST

zodp. projektant: Ing. S. Juréo

9 STATICKY VYPOCET

NAVRH MECHANICKEHO PRIPEVNENIA VONKAJSICH
TEPELNOIZOLAENYCH KONTAKTNYCH SYSTEMOV (ETICS)

NA SPOJENIE S PODKLADOM
vsllade s STN 73 2302:2012 5 STN EN 1991-1-4:2007

Ing. Stanislav Juréo

Za bocianom 555/3
031 01 Liptovsky Mikulas

Identifikacia Zniienie energetickej nadroénosti objeku budovy materskej Skoly v obei Moravsky Svaty
budovy/stavby: Jan. Cislo parcely 732/110, 732/111, 732/112. Objekt 50-01
(popis, adresa)
Vyika budovy: h=7,75m Dizka budovy: d = 17,53m Sirka budovy: b = 16,56m
Terén kategorie Il Zikladna rychlost vetra: vy o= 26 m/s
Obch. ndzov a typ kotwy: EJOT Ejotherm STR U, STR U 2G Cislo ETA: 04/0023
Vyrobca: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe
Podklad: E: Murivo z autoklavovaného pdarobetdnu
Spbdsob montaie: Rozperné kotwy so skrutkou, aktivované zaskrutkovanim skrutky
Min. objemaova hm. podkladu: 400 kg;'m3 Min. pevnost v tlaku podkladu: 2 MPa
Ngy - charakteristickd dnosnost kotvy v podklade: 0,75 kN Ve = 2
Tepelna izolacia: MW, t=100 mm
Okrajové oblasti budovy [A) | Stredova oblast budovy (B)
Navrhova hodnota d¢inkov zafaZenia vetrom Seijar= 137 kn/m® Sae= 108  kn/m®
Unosnost proti vyvleéeniu Rasw= 2,22 kN/m? Rays)® 2,22 kN/m?
Unesnost proti vytrhnutiu/vytiahnutiu Raa(a= 2,25 kN/m? Razm= 2,25  kN/m?
Okrajové oblasti budovy
6 ks rozpernych kotiev na 1 m z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolaénych dosiek VYHOVUIE
31m 31m

£ = — 0 = ¥ :

- = o

[12] (np]

E E :

— — S S—— 3 o

o o r

31m 31m {usporiadanie kotiev s doskarmi 300x 1000mm)

Stredova oblast budovy

6 ks rozpernych kotiev na 1 m”, z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolaénych dosiek VYHOVUIE
11,33 m
_J—_":" =3 & ¥=N
E E S e
V=] o o O C
™ &)
=] [=] - o
i —
i - & = i
11,33 m
Vypracoval: Datum: Peciatka a podpis:
(Meno a priezviska, titul AQ)
Ing. S. Juréo 27.6.2017

Néwrh je vypracovany pomocou kalkuldtora pre navrhovanie mechanickeho pripevnenia venkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS) na

spajenie 5 podkiodom verzia 02 (4/2014)
Opravneny pouZivatel: Ing. Stanislav lurée, Za bocianom 555/3, Liptovsky Mikulas, 031 01
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Znizenie energetickej narocnosti budovy materskej Skoly v obci Moravsky Svaty Jan &
C.P.: 732/110, 732/111, 732/112 o, :
zhotovitel PD &ast statika: BEEST s.r.o ( ) B E EST

zodp. projektant: Ing. S. Juréo

NAVRH MECHANICKEHO PRIPEVNENIA VONKAJSICH
TEPELNOIZOLACNYCH KONTAKTNYCH SYSTEMOV (ETICS)

NA SPOJENIE S PODKLADOM
v silade s STN 73 2902:2012 a STN EN 1951-1-4:2007

Ing. Stanislav Juréo
Za bocianom 555/3
031 01 Liptovsky Mikulag

Identifikacia ZniZznie energetickej naroénosti objeku budovy materskej tkoly v obci Moravsky Svaty
budovy/stavby: Jan. Cislo parcely 732/110, 732/111, 732/112. Objekt 50-02

(popis, adresa)

Vyska budowy: h=7,75m Dizka budovy: d = 17,53m Sirka budovy: b = 16,56m
Terén kategdrie 1l Zikladnd rychlost vetra: vpg= 26 m/s

Obch. nazov a typ kotwy: EJOT Ejotherm STR U, STR U 2G Cislo ETA: 04/0023
Vyrobca: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

Podklad: E: Murivo z autokldvovaného porobetanu

Spdsob montaze: Rozperné kotvy so skrutkou, aktivované zaskrutkovanim skrutky

Min. objemova hm. podkladu: 400 kgfm3 Min. pevnost v tlaku podkladu: 2 MPa
Mg - charakteristickd anosnost kotwy v podklade: 0,75 kN Yre= 2

Tepelna izolacia: MW, t=100 mm

Okrajové ablasti budovy (A) | Stredové oblast budovy (B)

Navrhova hodnota Géinkov zataZenia vetrom Sqa= 137 knym® Sq=  L08  kN/m”
Unosnost proti vyvleéeniu Rayae 2,22 kN/m’ Raye= 2,22 kN/m®
Unosnost proti wvytrhnutiufvytiahnutiu Rez(a)= 2,25 kN/m® Razig= 2,25 kN/m®
Okrajové oblasti budovy
6 ks rozpernych kotiev na 1 m?, z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolaénych dosiek VYHOVUIE
3,1m 3,1m
E E ——t- 3 2
— i o
) o
. ) !' )
E E “
L) = el & T
o o T
3,1m 31m (usporiadanie kotiev s doskami 300x 1000mm)

Stredova oblast budovy

6 ks rozpernych kotiev na 1 m®, z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolaénych dosiek VYHOVUIE
11,33 m
—a— . & -
E £ =
o =] o o c
at o
= = 4 e
L —~
S S & =, &

Ariananie kafiay = doskami 50
Offadainie Koey 5 Joskami J00

11,33 m (T

Vypracoval: Datum: Petiatka a podpis:
(Meno a priezvisko, titul AQ)

Ing. 5. Jurco 27.6.2017

Ndwrh je wypracovany pomocou kaikuldtora pre navrhovanie mechanickeho pripevnenia vonkajéich tepeinoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS) na
spojenie 5 podkiodom verzia 02 (4/2014)
Opravneny pouZivatel® Ing. Stanislav Juréo, Za bocianom 555/3, Liptovsky Mikulas, 031 01
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Znizenie energetickej narocnosti budovy materskej Skoly v obci Moravsky Svaty Jan &
C.P.: 732/110, 732/111, 732/112 4

zhotovitel PD &ast statika: BEEST s.r.o ... B E EST
zodp. projektant: Ing. S. Juréo

MAVRH MECHANICKEHO PRIPEVNENIA VONKAISICH
TEPELNOIZOLACNYCH KONTAKTNYCH SYSTEMOV [ETICS)

MA SPOJENIE 5 PODELADOM
v siilade s 5TH 73 2902:2012 a 5TM EN 1991-1-4:2007

Ing. Stanislav Jurio

Za bocianom 555/3
031 01 Liptovsky Mikulas

ldentifikacia ZniZenie emergeticke] ndrotnosti budowy materskej Skoly v obeci Moravsky Svaty Jan.
budaowvy!stavby: Cislo parcely 7327110, 732/111, 732/112. Objekt 50- 03

[popes, adresa)

WiEka budowy: h = 4,56m Difka budowy: d = 36,85m Zirka budowy: b= 12 67m
Terén kategarie I Zdkdadna rychlost vetra: v, = 26 m/fs

Obch. ndzov a typ kotwy: EJOT Ejotherm STR U, STR U 2G Cislo ETA: 04,0023
\yrobica: EIOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

Podklad: E: Murivo z autcklavovansho porcbetonu

Spdsob montaZe: Rozperné kotwy so skrutkou, zktivované zaskrutkovanim skrutky

Min. chjemova hmn. podidadu: 400 kgim® Min. pevniost v taku podkladu: 2 MPa

My, - charakteristicka unosnost kotvy v podklade: 0,75 kN Ve = 2

Tepelna zolada: EPS, t=100 mm

Okrajové oblasti budovy [A) | Stredova oblast budowy (B)

Wawrhova hodnota Ofinkov zataZenia vetrom Sga= 109 kNjm’ Sgg= 086 kN/m’
Unosnost proti wdeeniu Ra= 327 kN/m® Fayw= 3,27 kN/m’
Unosnost proti wytrhnutiu/fvytishnutiu Row= 225  kNfm® Rew= 2,25  kN/m’
Okrajové oblasti budowy
& ks rozpermych kotiev na 1 m®, z toho 4 ks v stykoch tepelnoizoladnych dosiek VYHOVUIE
182m 1,82 m

o4 = o 4 |

o o

— = :

o @
E E o o J
i~ ™~
@ o & 7 & .
— i I

182m 182 m (usporizadanie kafiew 5 doskamy 500 1000mm

Stredova oblast budowy

6 ks rozpermych kotievna 1 m”, z toho 4 ks v stykoch tepelnoizoladénych dosiek VYHOWVLUIE
33.2m
= i !
E = o " ‘
i ~ o = -
= =
L= o i i = it J
L= T Ll .'Il g
33,2m (usporiadanie kofiew 5 doskami 00 1000mm
Vypracoval: Diatum: Peciatka a podpis:
{Mano o prieewske, titul A0)
Ing. 5, Jurio 372017

Mg jie vyprocoweeny pomocou kalkuldtora pre novrhovanie mechanidiaha pripevnenia vonkajfich tapeinoizolatnych kontaktnych systamon [ETICE)
ng spojenie 5 podiiadom warzie 02 (4/2014)

Opravneny pouiivatel: Ing. Stanislov Jurte, Zo bocianom 55573, Liptovsky Mikulss, 031 01

Registroine fislo A F163-13 Cisio licencie: 070
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Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej skoly v obci Moravsky Svaty Jan
C.P.: 732/110, 732/111, 732/112

zhotovitel PD &ast statika: BEEST s.r.o

zodp. projektant: Ing. S. Juréo

e BEEST

Staticky vypocet SO-01
Navrh a posudenia kotvenia zateplovacieho systému
Fundamentalna rychlost vetra Vb0 = 26m/s bt

Vo 26 mis

Sucinitel smerovosti Cir 1
Sucinitel sezénnost Ceeason 1
Sucinitel orografie C, 1
Zakladna rychlost vetra Vi 26 m/s
Kategoria terénu If L d

Plochy pravidelne pokryté vegetaciou, budovami, prekazkami vzd. najviac 20-
nasobok ich vysky (dediny, predmestia, sivisly les)

VySKy o 0,05 m

Zy 03m

Zin 5m

Zmax 200 m
Referencna vyska Zie) 775 m
Sucinitel drsnosti k. 0,215
Sucinitel terénu Cliz 0,700
Sacinitel turbulencie ki 1
Smerodajna odchylka ay 5,600
Intenzita turbulencie liny 0,308
Stredna rychlost vetra Viniz) 18,21 mis
Zakladny tlak vetra (o 0,207 kNn/m?
Spickovy tlak vetra Upiz) 0,653 kN/m?
Posudzovany smer d 17,53 m
Odolnost hmozdiniek Nk 0,900 kN
EJOT egjotherm STR U 2G Nra 0,450 kN
h/d 0,44
Zony pre steny A B C D-tlak E
Cp -1,40 -1,10 -0,50 1,00 -0,35
Wek -0.91 -0,72 -0,33 0,65 -0,23 kN/m?
Wed -1,37 -1,08 -0,49 0,98 -0,34 kN/m?
Potrebny pocet hm. 3 2 1 2 1ks
Navrhovany pocet 6 6 6 6 6 ks
Zony pre strechu F G H I
Cp -2,50 -2,00 -1,20 -0,20
Wek -1,63 -1,31 -0,78 -0,13 kN/m?
Weqd -2.45 -1,96 -1,18 -0,20 kN/m?
Potrebny pocet hm. 5 4 3 0 ks
Navrhovany poéet 8 8 6 6 ks
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Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej skoly v obci Moravsky Svaty Jan
C.P.: 732/110, 732/111, 732/112

zhotovitel PD &ast statika: BEEST s.r.o

zodp. projektant: Ing. S. Juréo

e BEEST

Staticky vypocet SO-02

Navrh a posudenia kotvenia zateplovacieho systemu

Fundamentalna rychlost vetra Vb,0 = 26m/s v |

Vio 26 mis
Sucinitel smerovosti Cair 1
Sucinitel sezonnosti Ceeason 1
Sucinitel orografie C, 1
Zakladna rychlost vetra Vi 26 m/s
Kategoria terenu I v

Plochy pravidelne pokryté vegetaciou, budovami, prekazkami vzd. najviac 20-
nasobok ich vysky (dediny, predmestia, savisly les)

Vysky Zon 005 m

Zn 03m

Zyin am

Zmax 200 m
Referencna vyska Zig) 7.76 m
Sucinitel drsnosti k, 0,215
Sucinitel terénu Clizy 0,700
Sucinitel turbulencie K, 1
Smerodajna odchylka ay 5,600
Intenzita turbulencie lyz) 0,308
Stredna rychlost vetra Viniz) 18.21 mis
Zakladny tlak vetra s 0,207 kN/m?2
Spickovy tlak vetra Opiz) 0,653 kN/m?
Posudzovany smer d 17,53 m
Odolnost hmozdiniek Nk 0,900 kN
EJOT ejotherm STR U 2G [\ 0,450 kN
h/d 0,44
Zony pre steny A B C D-tlak E
Cp -1,40 -1,10 -0,50 1,00 -0.35
Wek -0.91 0,72 -0,33 0,65 -0,23 kN/m?
Wed -1,37 -1,08 0,49 0,98 0,34 kN/m?
Potrebny poget hm. 3 2 1 2 1 ks
Navrhovany pocet 6 6 6 6 6 ks
Zony pre strechu F G H |
Cp -2,50 -2,00 -1,20 -0.20
Wek -1,63 -1,31 0,78 0,13 kN/m?
Weg 245 -1,96 -1,18 -0,20 kN/m?
Potrebny poget hm. 5 4 3 0 ks
Navrhovany pocet 8 8 8 6 ks
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Znizenie energetickej narocnosti budovy materskej Skoly v obci Moravsky Svaty Jan &
C.P.: 732/110, 732/111, 732/112 4

zhotovitel PD &ast statika: BEEST s.r.o ... B E EST
zodp. projektant: Ing. S. Juréo

Staticky vypoget SO- 03

Navrh a posudenia kotvenia zateplovacieho systému

Fundamentalna rychlost vefra ViD= 26m/s A

Vh.ﬂ 26 mis
Sucinitel smerovosti Car 1
Suéinitel sezonnosti Cseason 1
Sicinitel orografie Cs 1
Zakladna rychlost vetra Wy 26 mfs
Kategdria terénu i -

Plochy pravidelne pokryté vegetaciou, budovami, prekaZkami vzd. najviac 20-
nasobok ich vysky (dediny, predmestia, stvisly les)

Wysky Zon 0,05 m
) 03m
Zmin Am
Frmax 200 m
Referenéna vyika Zig 4,56 m
Sucinitel drsnosti kr 0,215
Sitinitel terénu Cliz) 0,606
Sucinitefl turbulencie k 1
Smerodajna odchylka Ty 5,600
Intenzita furbulencie bz 0,355
Stredna rychlost vetra Vimiz) 15,76 m/'s
Zakladny tlak vetra Oy 0,155 kMim?
Spickovy tiak vetra oz 0,541 kN/m?
Posudzovany smer d 12,63 m
Odolnost hmoZdiniek M 0,900 kN
EJOT gjotherm STR U 2G - 0,450 kN
hid 0,36
Zony pre steny A B C D-tlak E
Co -1,40 -1,10 0,50 1,00 0,33
Weg 0,76 -0,60 0,27 0,54 -0,18 kNim®
Weg -1,14 -0,89 -0,41 0,81 -0.27 kNim®
Potrebny pocet hm. 3 2 1 2 1 ks
Mavrhovany potet 6 6 G 6 6 ks
Zony pre strechu F G H I
G -2,50 -2,00 -1,20 0,20
Wey -1,35 -1,08 0,65 0,11 kNim?
Weg 203 162 0,97 0,16 kN/im?
Potrebny pocet hm. 5 4 2 0 ks
MNavrhovany pocet 8 8 ] 6 ks
V Lipt. Mikulasi 6/2017 Ing. S. Jur€o
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