VYPIS KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCI

e

S0 03 - TNP

. ROZVINUTA . .
Y SCHEMATICKE v v POCET | PLOCHA FAREBNY ,
OZNACENIE POPIS PRVKU DLZKA (mm v POZNAMKA
Z0BRAZENIE SIRKA ol ) | ma) ODTIEN
(mm)
HLINIKOVA
j ) R SPECFIK
. PARAPETNA DOSKA _ 3 30 - 3 tog3 | SPECFKACIA PODLA i
HR. 1,0 nm VRATANE Rls VYBERU INVESTORA
BOCNYCH KRYTIEK
HLINIKOVA
‘ PARAPETNA DOSKA 10 = - 50 ) ps2 | SPECIFIKACIA PODLA i
HR. 1,0 nm VRATANE = VYBERU INVESTORA
BOINYCH KRYTIEK S
HLINIKOVA
. PARAPETNA DOSKA 310 = 30 600 ! 025 | SPECFIKACAPODLA i
HR. 1,0 nm VRATANE = VYBERU INVESTORA
BOINYCH KRYTIEK S
FeZn SKRINA S .
PODSTAVCOM, PREDNA \ . ROZMER BUDE . , SKRINA BUDE
. CAST SKRINKY BUDE A UPRESNENY PO i : i SPECFIACIAPODLA| (o iy
UZARVARATEENA A 2 E DEMONTAZ VYBERU INVESTORA BETENOVY ZAKLAD
UZAMIKATELNA ‘ MUROVANEJ SKRINE
UNIVERZALNYM Kt OCoM |

FAREBNY NAVRH A VYBAVU OTVOROV ODSUHLASIT S INVESTOROM!

POCET SKUTOCNE POZADOVANYCH VYROBKOV PREVERIT S INVESTOROM!

VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!




VYPIS KLAMPIARSKYCH KONSTRUK(I
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S0 03 - STRECHA

, ROZVINUTA . .
v SCHEMATICKE o Ly POCET | PLOCHA FAREBNY ,
0ZNACENIE POPIS PRVKU DLZKA (mm v POZNAMKA
ZOBRAZENIE SIRKA o ) | ma) ODTIEN
(mm)
FeZn - DAZDOVE
ODPADOVE POTRUBIE
KRUHOVE (MAX. 2120 3800 2 -
0SOVA VZDIALENOST
0BJIMOK 2,0 m
FeZn - KOLENO . SUCAST DODAVKY
0DPADOVEHO N ODKVAPOVEHO
POTRUBIA 45° - SPECIFIKACIAPODLA|  SYSTEMU
. - B VYBERU INVESTORA |  BUDD VSETKY
VYTOKOVE ‘ 2 DOPLNKY
FeZn - ZBERNY KOTLIK
PRE KRUHOVE a0 i 2 )
0DPODAOVE POTRUBIE
6120 mm
FeZn - P ,
. SOCAST DODAVKY
. P[;%Té\;ﬁ:g\\x ;;:B ) 36550 i _ |SPECFIKACIA PODLA|  ODKVAPOVEHO
KRUHOVE ODPODAOVE VYBERU INVESTORA |SYSTEMU BUDG CELA
POTRUBIE 4 120 mm ZLABOV
OPLECHOVANIE ZB.
. AL - PLECH ) i i 2586 SPECIFIKACIA PODLA K%NAZDDSL:R\E’%T&NE
LAKOVANY HR. 1,0 mm ' v LN T
VYBERUINVESTORA | oo i
SACHT
o ZAVETERNA LISTA
4 v v
OPLECHOVANE ATIKY 150 BUDE SUCAST
; L < ; , DODAVKY
. ZAVETERNA LISTA 250 61800 ! 545  |SPECFIKACIAPODLAN o0 A KOVES
POPLASTOVANY PLECH HR. VYBERU INVESTORA )
1,6 m (Sika Trocal PVC) KRYTINY VRATANE
PRIPONIEK FeZn 15
» mm PO 250 mm
ZAVETERNA LISTA
ODKVAPOVA LISTA L Bl:)DOED;l\JI%ST
. POPLASTOVANY . L 20 36550 i gub | SPECFIKACAPODLA| o i ovE)
PLECH HR. 1,4 mm h{ VYBERU INVESTORA )
(SIKA TROCAL PVE) q KRYTINY VRATANE
\ PRIPONIEK FeZn 15
mm PO 250 mm
POZRI DEATILY: UKONCENIE POVLAKOVEJ KRY[TINY NA ZATEPLENEJ STENE (ODVETRAVACIE SACHTY) ZAVETERNA LEETA
s BUDE SUCAST
ZAVETERNA LISTA : ; , DODAVKY
. FeZn HR. 0.6 mn XN A 21280 i 469 f/:{ﬁ;'g?&;?g;: POVLAKOVE)
LAKOVANA KRYTINY VRATANE
& PRIPONIEK FeZn 15
< mm PO 250 mm

FAREBNY NAVRH A VYBAVU OTVOROV ODSDHLASIT S INVESTOROM!

POCET SKUTOCNE POZADOVANYCH VYROBKDV PREVERIT S INVESTOROM!

VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!
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(KYCH KONSTRUKC

VYPIS ZAMOCN

y : ROZMERY | POCET | PLOCHA |  FAREBNY .
OINACENE | POPIS PRVKU SCHEMATICKE . POZNAMKA
ZOBRAZENIE OTVORU (mm) | (ks) | (m2) ODTIEN
OSADENEE ZAL{zZI
BUDE ZREALIZOVANE
PROTIDAZOOVE e | PODLA
7AL0ziE BUDU o — 7ACHOVAT POVODNE TECHNOLOGICKEHO
OSADENE NA PROTIDAZDOVA —_— : PREDPISU VYROBCU
3 Lo JOVA. —_— ROZMERY VETRACICH . ) R
VETRACicH | ZALUZAHLINIKOVA'S P——— 0TVOROV . _ |épearKAcaponta| PREDMETNTCH
SACHTACH, MGrE‘RTEAtZJsngJvPERN?EO:(DU — : VYBERU INVESTORA | KONSTRUKCI. STYK
. . ety =@l vy ¥ .-
KTORE SIU STENE OTVORU —_— (W OBJEDNAT AZ PO SQILEUTZKIE Us BEl)J(DTE
UMIESTNENE NA — ZAMERANiM d
STRECHE OPATRENY TRVALE
PRUZNYM TMELOM NA
BAZE PUR

FAREBNY NAVRH A VYBAVU OTVOROV ODSUHLASIT S INVESTOROM!

POCET SKUTOCNE POZADOVANYCH VYROBKDV PREVERIT S INVESTOROM!
VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHD STAVU!




VYPIS OKENNYCH KONSTRUKCI

e

S0 03 - TNP

P ROZMER " .
v SCHEMATICKE POCET FAREBNY ,
0ZNACENIE POPIS PRVKU ZOBRAZENE UT(¥;]§U KOVANIE (ks) PRAH ODTIEN POZNAMKA
PLASTOVE OKNO
OTVARAVO-SKLOPNE, SUCASTOU DODAVKY
SEDEMKOMOROVY PVC . ) OKNA BUDU VSETKY
. PROFIL, Uf = 0,78 W/In?K), gT0x 160 | CELOOBVODOVE | _ |SPECFKACIAPODA|  SySTEMOVE
TRI TESNIACE ROVINY, KOVANIE VYBERU INVESTORA | DOPLNKY VRATANE
ZASKLENIE IZOLACNE PAROPRIEPUSTNEJ A
TROJSKLO Ug = 0,6 PARDTESNE PASKY
W/(m?K)
PLASTOVE OKNO
OTVARAVO-SKLOPNE, SUCASTOU DODAVKY
SEDEMKOMOROVY PVC ' . ) OKNA BUI]’l'J végTKY
PROFIL, Uf = 0,78 W/[m2K), — CELOOBVODOVE ) SPECIFIKACIA PODEA|  SYSTEMOVE
‘ TRI TESNIACE ROVINY, “‘j 870 % 700 KOVANIE 8 VYBERU INVESTORA | DOPLNKY VRATANE
ZASKLENIE IZOLACNE — PAROPRIEPUSTNEJ A
TROJSKLO Ug = 0.6 PARDTESNEJ PASKY
W/(m? Kl
PLASTOVE OKNO 1150 x 2340 o ]
OTVARAVO—SKLE)PNE, siiast mm; y SUCASToU DODAVKY
SEDEMKOMOROVY PVC OKNA BUD( VSETKY
. PROFIL, Uf = 0,78 W/Im?K), PhkO NETRANSPARENTNE ) pogvopovE 2 2 SPECIFIKACIA PODEA | sysTEMOVE
TRI TESNIACE ROVINY. ol PEVNEJ CASTI OKNA| oy ANiE VYBERU INVESTORA | DOPLNKY VRATANE
ZASKLENIE IZOLACNE | HORNE] | VYHOTOVIT PRESTUR PAROPREPUSTNE A
TROJSKLO Ug = 0,6 AT PRE JESTVUIUCE PAROTESNE PASKY
W/{n2K| PLYNOVE POTRUBIE
PLASTOVE OKNO
OTVARAVO-SKLOPNE, SUCASTOU DODAVKY
SEDEMKOMOROVY PVC . ) OKNA BUD{ VSETKY
. PROFIL, Uf = 0,78 W/Im2K), 600 x 1640 CELOOBVODOVE 1 1 SPECIFIKACIA PODEA|  SYSTEMOVE
TRI TESNACE ROVINY. KOVANIE VYBERU INVESTORA | DOPLNKY VRATANE
ZASKLENIE IZOLACNE PAROPRIEPUSTNEJ A
TROJSKLO Ug = 0,6 PAROTESNE) PASKY

W/(m?K)

FAREBNY NAVRH A VYBAVU OTVOROV ODSUHLASIT S INVESTOROM!

POCET SKUTOCNE POZADOVANYCH VYPLNi PREVERIT S INVESTOROM!

VYPLNOVE KONSTRUKCIE SO ZAKRESLENE AKO POHEAD NA FASADU!

VSETKY KONSTRUKCE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU!




VYPIS DVERNYCH KONSTRUKC|

e

50 03- 1NP

P ROZMER . ,
v SCHEMATICKE POCET FAREBNY ,
0ZNACENIE POPIS PRVKU 0TVORU KOVANIE PRAH . POZNAMKA
Z0BRAZENIE (mm) (ks) ODTIEN
{ - JEDNOKRIDLOVE DVERE SOcAsTou DODAVKY
Uf = 0,78 W/(m2K), p . DVERi BUDE
TRI TESNIACE ROVINY, (ELOOBVODOVE Al « ; ZARUBEN A VSETKY
KOVANEE, < | SPECIFIKACIA PODEA I
ZASKLENIE / 940 x 2010 ) 1 | PRECHODOVA | SYSTEMOVE
. ZAMOK . VYBERU INVESTORA )
TEPELNOIZOLACNE VLOTKOVY LISTA DOPLNKY VRATANE
TR0JSKL02Ug 20,6 PAROPRIEPUSTNEJ A
N )
W/(m2K| PARDTESNE) PASKY
fa. - JEONOKRIDLOVE DVERE SOCASToU DODAVKY
Uf = 0,78 W/Im2K, , DVER] BUDE
TRI TESNIACE ROVINY, (ELO0BVODOVE Al < ; ZARUBEN A VSETKY
KOVANEE, . | SPECIFIKACIA PODEA I
ZASKLENIE 840 x 2010 ) 2 |PRECHODOVA |, SYSTEMOVE
.. ZAMOK . VYBERU INVESTORA )
TEPELNOIZOLACNE vLozkovT LISTA DOPLNKY VRATANE
TR0JSKL02Ug =06 PAROPRIEPUSTNEJ A
W/(m2K) PAROTESNE PASKY
Al - DVOJKRIDLOVE DVERE 1350 x 2050 SUCASTou DODAVKY
Uf = 0.78 W/(m2K) ;o , DVER] BUDE
: . DVERNE KRIDLO , B
TRI TESNIACE ROVINY, (ELOOBVODOVE Al < ; ZARUBEN A VSETKY
. A MIN. 900 mn KOVANIE, 1 | precronovi | SPECIFIKACIA PODEA N
.. {UPRAVIT PODL A ZAMOK . VYBERUINVESTORA | SYSTEMOVE
TEPELNOIZOLACNE . Lo LISTA
POZIADAVIEK | vLOZKOVY DOPLNKY VRATANE
TROJSKLOZUg =0,6 NVESTORA| PAROPRIEPUSTNEJ A
W/(m2K) PAROTESNEJ PASKY
IAL - JEDNOKRIDLOVE DVERE SUEAS?U‘! DODAVKY
UF = 0,78 W/{m2K] : DVERI BUDE
' . CELOOBVODOVE , VRN BR
TRI TESNIACE ROVINY, Al ‘ ; ZARUBEN A VSETKY
KOVANEE, < | SPECIFIKACIA PODEA o
ZASKLENIE 870 x 2100 . 1 PRECHODOVA | ™, SYSTEMOVE
. 7AMoK . VYBERU INVESTORA )
TEPELNOIZOLACNE VLOTKOVY LISTA DOPLNKY VRATANE
TROJSKLOZUg =06 PAROPRIEPUSTNEJ A
W/(m2K| PAROTESNE) PASKY
L - JEDNOKRIDLOVE DVERE SCASToU DODAVKY
Uf = 0,78 W/(m2K), . DVERi BUDE
TRI TESNIACE ROVINY, (ELOOBVODOVE Al « ; ZARUBEN A VSETKY
KOVANEE, < | SPECIFIKACIA PODEA I
ZASKLENIE 950 x 2100 ) 1 | PRECHODOVA | SYSTEMOVE
. ZAMOK . VYBERU INVESTORA )
TEPELNOIZOLACNE VLOTKOVY LISTA DOPLNKY VRATANE
TROJSKLOZUg 20,6 PAROPRIEPUSTNEJ A
W/(m2K] PAROTESNE) PASKY
SUCASTOU DODAVKY
, DVER] BUDE
OCELOVE DVOJKRIDLOVE CELOOBVODOVE Al < ; ZARUBEN A VSETKY
0 , KOVANEE, . | SPECIFIKACIA PODEA I
VRATA S VETRACIM 2070 x 2070 ‘ 2 |PRECHODOVA |~ SYSTEMOVE
k ZAMOK . VYBERU INVESTORA )
STRBINAMI VLO7KOVY LISTA DOPLNKY VRATANE
PAROPRIEPUSTNEJ A
PARDTESNE PASKY
It - JEDNOKRIDLOVE DVERE| sUEAsfoq DODAVKY
Uf = 0,78 W/Im?KI, , DVER] BUDE
TRI TESNIACE ROVINY, (EL00BVODOVE Al < ; ZARUBEN A VSETKY
KOVANIE, < | SPECIFIKACIA PODEA o
ZASKLENIE 980 x 2100 p 1 PRECHODOVA |~ SYSTEMOVE
.. ZAMOK . VYBERU INVESTORA )
TEPELNOIZOLACNE vLozkovY LISTA DOPLNKY VRATANE
TR0JSKL02Ug =06 PAROPRIEPUSTNEJ A
W/(m2K) PAROTESNE PASKY
It - JEDNOKRIDLOVE DVERE| SUEAS?U‘! DODAVKY
Uf = 0,78 W/{m2K] : DVERI BUDE
' . CELOOBVODOVE , VRN B
TRI TESNIACE ROVINY, Al ‘ ; ZARUBEN A VSETKY
KOVANIE, < | SPECIFIKACIA PODEA I
ZASKLENIE 840 x 2100 . 2 PRECHODOVA | ™, SYSTEMOVE
.. ZAMOK . VYBERU INVESTORA )
TEPELNOIZOLACNE VLozkovY LISTA DOPLNKY VRATANE
TROJSKLOZUg =06 PAROPRIEPUSTNEJ A
W/(m2K) PAROTESNE) PASKY

FAREBNY NAVRH A VYBAVU OTVOROV ODSUHLASIT S INVESTOROM!

POCET SKUTOCNE POZADOVANYCH VYPLNi PREVERIT S INVESTOROM!

VYPLNOVE KONSTRUKCIE SO ZAKRESLENE AKO POHEAD NA FASADU!

VEFTKY KANETRIIKAF KTARYIH RAZMFR IF 7AVICI V AN PRESNYAH RAZMFRAV STAVRY IF MN7NE AR IFNNAT A7 PN 7AMFRANT QKIITKAVEHN STAVIII




