VYPIS LOKALNYCH REKUPERACNYCH JEDNOTIEK SO 01 - TNP, 2.NP

P ROZMER . ,
v SCHEMATICKE POCET FAREBNY ,
0ZNACENIE POPIS PRVKU ZOBRAZENE UT(¥;]§U KOVANIE (ks) PRAH ODTIEN POZNAMKA
SUCASTOU DODAVKY
BUDE VZDUCHOVY A
LOKALNA REKUPERACNA ( PELOVY FILTER,
JEDNOTKA § KRIZOVYM roo VNUTORNY UH KRYT,
.  PROTIPRUDOVYM : SPECIFIKACIA PODLA i ] _ | SPECFIKACIA PODLA|VONKAJS] UH KRYT S
VYMENNIKOM A SO STYRMI DODAVATELA VYBERU INVESTORA |  PROTIDAZDOVOU
STUPNAMI INTENZITY ZAL0ZIOU A
VETRANIA, UCINNOST 90% NASTENNY
REGULACNY
OVLADAC
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REGULACNY
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FAREBNY NAVRH A VYBAVU OTVOROV ODSUHLASIT S INVESTOROM!

POCET SKUTOCNE POZADOVANYCH VYPLNi PREVERIT S INVESTOROM!

VYPLNOVE KONSTRUKCIE SO ZAKRESLENE AKO POHEAD NA FASADU!

VSETKY KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY 0D PRESNYCH ROZMEROV STAVBY JE MDZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANi SKUTKOVEHD STAVU!




